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Einzelteile und Teilegruppen des lhagee-Vielzweckgerdtes

1 Grundbrett 7/3  Kameratrdger | 12/6 Bildbﬁl?ne (Al?lh. 25.1
1/2 Séulenfull 7/4 Balgen | 12/8 Hal.tewmkel fiir Dia-
1/3 Stellschrauben 75 Kr!ebel am Objektiv- kl?DlEfb[El‘lde (Abb. 25)
1/4  Halter fiir Beleuchtungs- trager 12/9  Filmschalen (Abb. 25)
Einrichtung 7/6 Knebel am Kamera- 12/10  Knebel zum Hcd?- und
2 untere Séule triger Tiefstellen der Bild-
2f2 Anschlagring (fiir Mikro- 77 Schraube am biihne ("B_‘bb' 25)
aufnahmen) Objektivtréger (Abb. 2) 12/11 Mattscheibe zum
3 obere S&ule 7/8  Arretierungshebel am TS :\:"""e” _(Agbh 25)
4a/b Griffe zum An- und Ab- Bajonett (Abb. 6) 12/ Ju:ttit::enml(tAbI; "2";) £UH]
schrauben der Sulen 8 Schwenkwinkelaufsatz 12/13  Markierung fur Null-
g alckept 82 Winkelstick " Slellung (Abb, 25)
5/2  Gewindebolzen 8/3  Stiitze 12/14  Halter (Abb '25)
5/3  Feststellschraube fir 84 Knebel e Dickapierbfa‘nde
2enkenchty. Ansdinung 8/5  Arretierknopf fur 13 Objektiv beim Kolpofol
5/4  Feststellschraube fiir Winkelstiick (Ab]b. 34)
waagerechte Anordnung 8/6 Stativschraube mit 14 Zentrolblitzeinrichtung
6 Einstellschlitten deutschem Gewinde (Abb. 34)
6/2  Fihrungsteil B/7  Kontermutter 15 Beleuchtungs-Einrich-
6/3 Fihrungsschiene 8/8 Stativschraube mit tung (Abb. 12/13)
6/4 rechter Triebknopf, englischem Gewinde 15/1 Gelenkhalterung
zugl. Arretierknopf 9 Lichtschutzmanschette (Abb. 12/13)
6/5  linker Triebknopf 10 Mikroskopring 11 15/2  Kreuzlochmutter
6/6  abgefriste Sperr- 1 Stativplatte (Abb. 22) (Abb, 12/13)
schraube 1,2 Fihrungsschiene der 15/3 Reflektolren (Abb. T?el‘iS)
6,7 Sperrschraube . ) Stativplatte (Abb, 22) 15/4 Klemmring (Abb. 12/13)
6/8  Feststellknopf fiir Dia- 12 Dia-Kopiervorsatz 15/5  Kreuzlochschraube
Vorsatz (Abb. 14/15) (Abb. 25-27) (Abb. 12) .
7 Balgenaufsatz 12/3  Kupplungsstange 15/6  Stitzen (Abb., 12/13)
7/2 Objektivtrdger (Abb, 25) 15/7 Kabel (Abb. 12/13)

Diese Zahlen sind keine Bestellnummern, sondern dienen zum besseren Verstandnis c_Ier Anardnung der
Einzelteile, — Bitte, lassen Sie auch wéhrend des Textstudiums die Abbildung 1 nach links aufgeschiagen,
damit Sie stets einen Uberblick haben,



Abb. 1: Einzelteile der Reprogeréite 1 und 2 sowie Ergéinzungen dazu



Das lhagee-Vielzweckgerét

Der besondere Wert des lhagee-Vielzweck-
gerdtes besteht darin, daB es eine duBerst
vielseitige und rationelle Verwendung der
EXAKTA Varex und auch der fritheren Mo-
delle ermoglicht, Zwar sind diese Kameras
auf manchen Gebieten bereits mit sehr ein-
fachem Zubehdr einzusetzen, das Vielzweck-
gerdt jedoch erfiillt die héchsten Anspriiche,
die ernste Amateurphotographen, Berufs-
lichtbildner sowie Wissenschaftler und
Kiinstler stellen, Das Gerdt oder Teile von
ihm sind also stets dort am Platze, wo die
EXAKTA Varex im Dauergebrauch fiir be-
sondere Aufgaben beniitzt wird.

Von entscheidender Bedeutung ist, daB das
Vielzweckgerét nach dem Baukastenprinzip
entwickelt wurde, also aus verschiedenen
Einzelteilen oder Teilegruppen besteht, die
den fachlichen Wiinschen und finanziellen
Voraussetzungen entsprechend allein oder
in mannigfaltigen Kombinationen verwendet
werden kénnen. Der Kunde ist demnach in
die Lage versetzt, das Gerdt allmdhlich zu
kemplettieren,

In dieser Druckschrift ist die Verwendung
des Vielzweckgerdtes auf den folgenden
wichtigsten Arbeitsgebieten beschrieben,
jedoch ist es ohne weiteres méglich, das
Gerat auch anderen Aufgaben anzupassen.

Die wesentlichsten Arbeitsgebiete des lhagee-Vielzweckgerites

Diapositivherstellung  ...... Seiten 25-29
Kérperhdhlenphotographie .. Seiten 37-39

Lupenaufnahmen .......... Seiten 1-22
Makroaufnahmen s. Nahaufnahmen

Medizinische Photographie .. Seiten 37-39
Mikroaufnahmen .......... Seiten 29-34

Nohaufnahmen .....0.... Seiten 1-22
Reproduktionen

Stativwverwendung beim Gebrauch
von langbrennweitigen und schweren
Objektiven ................ Seiten 23-24

........ Seiten 35-36
Zwischennegativ-Herstellung  Seiten 25-29

Stereoaufnahmen

Dic Abb. kénnen in einigen Einzelheiten von der Auysfiihrung der Apparate und des Zubehsrs etwas abweichen,
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A: Nah-(Makro-)Aufnahmen, Lupenaufnahmen, Reproduktionen usw. mit den
Reprogeréiten 1 und 2

Gerdte:

Reprogerdit 1, Bestell-Nr. 155.14, bestehend aus: Reprogestell, Bestell-Nr. 155.01, und Balgen-
naheinstellgerat, Bestell-Nr, 155.10.

Das Reprogestell besteht aus: Grundbrett (1) mit SaulenfuBl (1/2) *), zwei Séulen (2 und 3) mit
Anschlagring (2/2), zwei Stiften (4a und 4b), Haltekopf (5).

Das Bolgennaheinstellgerdt besteht qus: Einstellschlitten (6), Bestell-Nr. 155.01 U 7, und Balgen-
aufsatz (7), Bestell-Nr, 155.02.

Reprogerdt 2, Bestell-Nr. 155.15, bastehend aus: Reprogestell (s. oben), Bestell-Nr. 155.01, und
Schwenkwinkelgerdt, Bestell-Nr. 155.08, bestehend aus: Einstellschlitten (6), Bestell-Nr.
155.01 U 7, und Schwenkwinkelaufsatz (3), Besteli-Nr. 155.03.

Beim Auftrag liber ein Reprogerdt 2, ein Schwenkwinkelgerét oder einen Schwenkwinkelauf-
satz (8) bitten wir um Angabe, obh die betreffende Kamera deutsches oder englisches Stativ-
gewinde hat.

(Lichtschutzmanschette (9) und Mikroskopring Il (10} It. Abb. 1 werden fiir Mikro- bzw, Lupen-
aufnahmen mit dem Mikroskep gebraucht. Néheres dariiber Abschnitt E, Seiten 28 —32.)

Fir beide Reprogeriite ist auch eine Beleuchtungseinrichtung lieferbar, siehe Seiten 14 und 15.

*) Bei den zusammengesetzten Orientierungszahlen gibt die Ziffer vor dem Strich an, zu welcher Teilegruppe
dos betreffende Teil gehdrt, z. B, StulenfuB (1/2) befindet sich am Grundbrett (1),

Vielseitigkeit der Reprogerdte 1 und 2

Die fiir Nah- und Lupenaufnahmen sowie
Reproduktionen in Frage kommende Teile-
gruppe des Vielzweckgerdtes wird ,Repro-
gerat” genannt. Damit ist aber die vielsei-
tige Verwendbarkeit dieses Geréites nicht
ganz ausreichend gekennzeichnet. Selbst-
verstandlich ist die grundsétzliche Anord-

nung auf das rationelle Anfertigen von Re-
preduktionen  zugeschnitten, gleichzeitig
aber kann das Gerét auch in einer Vielzahl
von Kombinationen als Tischstativ bentitzt
werden, und zwar sowohl fiir die vertikale
als auch fiir die horizontale Arbeitsweise.
Néheres ist aus den Abbildungen 2 bis 13
und 26 bis 31 zu erkennen,



Abb. 2

Das Grundbrett des Reprogerdtes

Das holzerne Grundbrett (1) ist bei Repro-
duktionen und allen Nahaufnahmen mit
senkrechter Gerdteanordnung zur Auflage
der Objekte bestimmt und bietet dafiir eine
Flache von rund 30x30 cm (also aus-
reichend fiir Vorlagen im Format DIN A 4
= 21X29,7 cm). Damit stets ein véllig ver-
wacklungsfreies Arbeiten gewdhrleistet ist,
hat das Grundbrett (1) zwei Stellschrauben
(1/3), die Unebenheiten des Tisches, auf den
das Gerdt aufgesetzt worden ist, ausgleichen.
Man verstellt eine der beiden Schrauben
(bzw. alle beide Schrauben), bis die gesamte
Anlage fest steht. Wenn durchsichtige Ob-
jekte aufgenommen werden sollen, kann
man auf das Grundbrett (1) einen belie-
bigen Lichtkasten aufsetzen, siehe Abb. 5.
Er bietet die Mabglichkeit, den Aufnahme-
gegenstand von unten zu durchleuchten, so
daB auf Wunsch nur mit Durchlicht, aber
auch mit kombiniertem Durch- und Auflicht
gearbeitet werden kann. Mit dem Lichtkasten
lassen sich auch von gréBeren Negativen

Abb. 2: Reprogeriit 1, Balgennaheinstellgerdt am
SéiulenfuB angesetzt: senkrechte Arbeitsweise

Abb. 3: Reprogeréit 1, Balgennaheinstellgerat an
der unteren Sdule angesetzt: krechte Arbeitswei
Abb. 4: Reprogeriit 1, Balgennaheinstellgeréit an
der oberen Sdule angesetzt: senkrechte Arbeitsweise
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Abb. 4

Abb. 3



Atbb. §

Kleinbild-Diapositive herstellen: das Nega-
tiv wird auf die von unten durchleuchtete
Opalscheibe des Lichtkastens aufgelegt und
— wie bei jeder Reproduktion — mit der
EXAKTA Varex photographiert,

Die Metallsdulen des Reprogerites

Mit dem Grundbrett (1) ist der metallene
Sdulenfull (1/2) fest verbunden. Auf ihn
kénnen die Metallsdulen (2 und 3) aufge-
schraubt werden, entweder beide zusam-
men, siehe Abb. 4 und 9, oder die unterste
Sdule (2) allein, siehe Abb. 3, 5 und 8. Diese
unterste Sdule (2) wird mit einem Anschlag-
ring (2/2) geliefert, dessen Verwendung in
Abschnitt E (Mikroaufnahmen) erklart wird,
Damit man die Séulen (2 und 3) fest zusam-
menschrauben bzw, auf den SaulenfuB (1/2)
aufschrauben oder bequem wieder losen
kann, werden zwei Metallstifte (4 a und 4 b)
mitgegeben. Sie werden durch die Lécher
in den Séulen (2 und 3) hindurchgesteckt
und ergeben dann entsprechende Hebel-
arme, die — wie soeben erwdhnt — beim
Verbinden oder Losen der Saulen kraftspa-
rend wirken.

Abb. 5: Reprogerat 1, mit Balgennaheinstellgerat:
ruséitzliche WVerwendung eines beliebigen Licht-
kastens, senkrechte Arbeitsweise



Die am SéulenfuB (1/2) vorhandene Halte-
vorrichtung (1/4) mit Feststellschraube ist
zum Befestigen der Beleuchtungsanlage vor-
gesehen, Ndheres siehe Seiten 14 und 15.

Der Haltekopf des Reprogerdtes

Den Ubergang von den Sdulen zum Einstell-
schlitten (6) bildet der Haltekopf (5), der je
nach der photographischen Aufgabe auf
den SdulenfuBl (1/2), siehe Abb. 2, 6 und 7,
auf die untere Sdule (2), siehe Abb. 3, 5, 8,
10 sowie 12 und 28 — 31, oder auf die obere
Saule (3), siehe Abb. 4 und 9, aufgesteckt
und festgeklemmt wird, Dabei ist bereits zu
beriicksichtigen, ob der Einstellschlitten (6)
vertikal oder horizontal angeschraubt wer-
den soll:

Fir die senkrechte Arbeitsweise setzt man
den Haltekopf (5) so auf den Zapfen der
Saulen (2 oder 3) oder des SdulenfuBes
(1/2) auf, daB die Halteplatte mit dem Ge-
windebolzen (5/2) senkrecht sitzt, siehe
Abb. 2 bis 5, 7 bis 9, 12 und 13, 28 bis 31.
Durch Rechtsdrehen der Feststellschraube
(5/3) wird die Stellung des Haltekopfes (5)
arretiert. Fiir die Entscheidung, ob mit dem

Abb. 6: Reprogeriit 1, Balgennaheinstellgerét am
SdulenfuB angesetzt: woagerechte Arbeitsweise,
Gebrauch des Speziolobjektivs 1:2,8/50 mm mit
versenkter Fassung
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SaulenfuB (1/2) allein oder zusdtzlich mit
den Sdulen (2 und 3) gearbeitet werden soll,
ist der gewiinschte AbbildungsmaBstab aus-
schlaggebend, denn je geringer der Ab-
stand zwischen Objektiv und Objekt ist, um
so gréBer wird der Gegenstand im Negativ
abgebildet, um so ldnger ist aber auch die
Bildweite (= Abstand zwischen Objektiv
und Filmebene).

Bei der waagerechten Arbeitsweise muB der
Haltekopf (5) waagerecht sitzen und das
Gewinde des Bolzens (5/2) nach oben ste-
hen. Fir die horizontale Befestigung hat der
Haltekopf eine zweite Feststellschraube (5/4).
Die Abbildungen 6, 10, 11, 26 und 27 zeigen
die horizontale Arbeitsweise, wie sie fiir
viele Aufnahmen auf weiteren Abstand,
aber auch fiir Reproduktionen gréBerer, an
einer Wand befestigter Vorlagen oder fiir
Nahaufnahmen nétig sein kann. Selbstver-
sténdlich ist es moglich, dabei auf Wunsch
nur den Séulenful (1/2) allein oder zusétz-
lich die S&ulen (2 und 3) bzw. nur die un-
tere von ihnen zu beniitzen.

Abb. 7: Reprogerdt 2, Schwenkwinkelgerdt am
SaulenfuB ongesetzt: senkrechte Arbeitsweise

Abb. B: Reprogeriit 2, Schwenkwinkelgerdt an der
unteren Séule angesetzt: senkrechte Arbeitsweise

Abb. 9: Reprogeréit 2, Schwenkwinkelgerat an der
oberen Stiule angesetzt: senkrechte Arbeitsweise
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Abb. 9

Abb. 8
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Der Einstellschlitten

Der Einstellschlitten (6) wird — wie schon
erwdhnt und in den Abbildungen 2 bis 13
sowie 26 bis 31 dargestellt worden ist — mit
dem Gewindebolzen (5/2) am Haltekopf (5)
angeschraubt, Zu diesem Zwecke ist das
blockartige Fiihrungsteil (6/2) mit entspre-
chendem Gewinde versehen. Im iibrigen be-
steht der Einstellschlitten (6) cus den fol-
genden Teilen: dem Fihrungsteil (6/2), dem
Triebknopf (6/5) sowie dem Trieb- und
Arretierungsknopf (6/4) und der Fiithrungs-
schiene (6/3). Diese Fiihrungsschiene ist
durch Zahntrieb im Fiihrungsteil hin- und
herzubewegen und ist mit zwei Skalen so-
wie mit den Sperrschrauben (6/6 und 6/7,
erstere  hat einen einseitig abgefrasten
Kopf) versehen. Die Triebknépfe (6/4 und
6/5) dienen dazu, die Fihrungsschiene beim
Einstellen hin- und herzubewegen. Wenn
die senkrechte Arbeitsweise angewendet
wird, kann der Triebknopf (6/4) auch zum
Feststellen der Fiihrungsschiene (6/3) ver-
wendet werden, damit sie nicht vom Gewicht
der Kamera nach unten gezogen wird. In
diesem Falle wird der Knopf (6/4) durch
Rechtsdrehen an das blockartige Fihrungs-

Abb. 10: Reprogerdt 2, Schwenkwinkelgerdt an der
unteren Séule aongesetzt: woogerechte Arbeitsweise
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teil (6/2) herangeschraubt., Dabei muB der
gegeniiberliegende Triebknopf (6/5) festge-
halten werden. Soll der Triebknopf (6/4
wieder zum Einstellen benlitzt werden, dreht
man ihn vom Fiithrungsteil (6/2) weg und
zieht ihn in der Endstellung fest an, wobei
wieder der Knopf (6/5) festgehaiten werden
muf,

Zur Ergtinzung des Gerdtes ist zusdtzlich
noch entweder der Balgenaufsatz (7) oder
der Schwenkwinkelaufsatz (8) nétig,

Das Balgennaheinstellgerdt

Das Balgennaheinstellgerdt besteht aus
dem Einstellschlitten (6) und dem Balgen-
aufsatz (7) mit dem Objektivirager (7/2),
dem Balgen (7/4) und dem Kameratréger
(7/3). Kamera- und Objektivtréger werden
auf die Flihrungsschiene (6/3) des Einstell-
schlittens (6) aufgeschoben. Sie miissen da-
bei eng zusammenstehen und durch Fest-
drehen der Schraube (7/7) am Objektivtrdger
(siehe Abb, 2) fest verbunden sein, wie es
in Abb. 1 und 14 zu sehen ist. Die Knebel
(7/5 und 7/6) sind gelockert bzw. stehen
senkrecht, Das Aufschieben — Objektivira-
ger (7/2) zuerst — erfolgt vom Ende der

Abb. 11: Reprogerét 2 mit Schwenkwinkelgeréit:
waagerechte Arbeitsweise, flir Hochaufnahmen ge-
schwenkt
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Flihrungsschiene (6/3) aus (erkennbar an
den groBten Skalenwerten und an der dreh-
baren Sperrschraube (6/6) mit dem einseitig
abgefristen Kopf). Diese Sperrschraube
(6/6) wird vor dem Aufschieben des Balgen-
aufsatzes (7) so gestellt, daB die gefrdste
Seitenfliche der Schroube mit der Ober-
flache der Fiihrungsschiene (6/3) in einer
Ebene liegt. Nach dem Aufschieben dreht
man die Sperrschraube (6/6) leicht an, so
daB die Rundung des Schraubenkopfes
tiber die Oberflache der Fiihrungsschiene
hinausragt und das ungewollte Abgleiten
des Balgenaufsatzes (7) verhindert. Es ist zu
empfehlen, den Balgenaufsatz (7) auf der
Fihrungsschiene (6/3) nach vorn bis zum
Anschlag an der Sperrschraube (6/7) zu
schieben und den Objektivtrdger (7/2) dort
zu arretieren, indem man den Knebel (7/5)
nach rechts umlegt. Jetzt kann die am Ob-
jektivtréger angebrachte Schraube (7/7) ge-
lockert werden, so daB sich der Kameratrd-
ger zum Einstellen der gewiinschten Bild-
weite auf der Fihrungsschiene (6/3) belie-
big hin- und herbewegen |&Bt. Das Arretie-
ren des Kameratridgers (7/3) ist ebenfalls
méglich, indem der Knebel (7/6) nach rechts
umgelegt wird. Selbstversténdlich kann
auch der Objektivtrdger (7/2) bewegt wer-
den.

Beim Ansetzen der EXAKTA Varex an den

Kameratréger (7/3) ist darauf zu achten,
daB sich die roten Punkte an den beiden
Bojonettringen gegeniberstehen. Die Ka-
mera wird dann (in Aufnahmerichtung be-
trachtet) so weit nach rechts gedreht, bis
der Arretierungshebel am Bajonett einrastet,
und ist dann fiir Hochaufnahmen bereit. Bei
Queraufnahmen dreht man die Kamera um
90” bis zum Anschlag zurlick. Als Objektiv
kann jedes Normal- oder Spezialobjektiv
der EXAKTA Varex verwendet werden. Beim
Einsetzen des Objektivs missen sich eben-
falls die roten Punkte am Bajonett des Ob-
jektivtrégers (7/2) und am Bajonett des Ob-
jektivs gegeniiberstehen. Das Objektiv wird
in die Bajonettfassung hineingesteckt und
nach rechts gedreht, bis der Arretierungs-
hebel (7/8), siehe Abb. 6, einrastet.

Die geringste Auszugsverléngerung mit Hilfe
des Balgennaheinstellgerates betragt 35 mm,
die léngste etwa 220 mm. Die Auszugsver-
langerung von 35 mm bedingt also beim
Gebrauch von Normalobjektiven mit 50 bzw.
58 mm Brennweite bereits relativ kleine Ob
jekte. Es ist jedoch auch ein

hochkorrigiertes, vierlinsiges Spezial-
objektiv

1:2,8/50 mm Brennweite

mit versenkter Fassung,

Bestell-Nr. 128, siehe Abb. 6,
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lieferbar, das es gestattet, mit dem Balgen-
noheinsteligerét gréBere Aufnahmeentfer-
nungen (bis Unendlich) einzuhalten bzw.
groBere Objekte in entsprechender Ver-
kleinerung aufzunehmen. Die schwarzen
Zahlen auf der Skala des Einstellschlittens
(6) zeigen die AuszugsverlGngerung in mm
flir die Ublichen normal-, kurz- und lang-
brennweitigen Objektive der EXAKTA Varex
an, die roten Zahlen dagegen beziehen sich
auf die Auszugsverlangerung beim Ge-
brauch des Spezialobjektivs 1:2,8/50 mm
mit versenkter Fassung. Der Objektivtrager
(7/2) muB, wenn die Skalenwerte Gultigkeit
haben sollen, am vorderen Anschlag der
Fiihrungsschiene (6/3) stehen. Es gilt dann
das MafB, das an der senkrechten Riickfldche
des Kameratrégers erkennbar ist. Ist es in
besonderen Fdllen noétig, den Objektivtrager
(7/2) zu verstellen und ihn nicht am vorderen
Anschlag zu lassen, dann kann die Auszugs-
verlédngerung sehr leicht errechnet werden:
man zieht den an der Riickflache des Objek-
tivirdgers (7/2) erkennbaren Wert von dem
an der Riickflache des Kameratrégers (7/3)
ersichtlichen Wert ab. Die Differenz zwischen
beiden Zahlen ist dann die Auszugsverlan-
gerung.

Wenn der Balgenaufsatz (7) vom Einstell-
schlitten (6) entfernt werden soll, ist zur
Schonung des Balgens unbedingt zu empfeh-

1

len, Objektiv- und Kameratrager (7/2 und
7/3) nach dem Lockern der Knebel (7/5 und
7/6) so weit zusammenzuschieben, bis sie
durch Rechtsdrehen der Schraube (7/7),
(siehe Abb. 2) fest verbunden werden kén-
nen. Nachdem die Sperrschraube (6/6) so
gestellt worden ist, daB die seitliche Fras-
flache des Schraubenkopfes und die Ober-
flache der Fithrungsschiene (6/3) in einer
Ebene liegen, kann der Balgenaufsatz (7)
von der Fiithrungsschiene abgezogen werden.

Von unseren Abbildungen zeigen die Num-
mern 2 bis 6, 12 und 13 sowie 26 bis 31 das
Balgennaheinstellgerét in Verbindung mit
dem Reproduktionsgestell, wéhrend die Ab-
bildungen 16, 18, 20 und 34 die vom Repro-
duktionsgestell unabhdngige Verwendung
des Balgennaheinstellgerdtes veranschau-
lichen.

Das Schwenkwinkelgerat

Eine zweite Méglichkeit zur Befestigung der
Kamera bietet das Schwenkwinkelgerét, Es
besteht aus dem Einstellschlitten (6) und
dem Schwenkwinkelaufsatz (8). DerSchwenk-
winkelaufsatz wird ebenfalls auf die Fih-
rungsschiene (6/3) des Einstellschlittens (6)
aufgeschoben, sieht jedoch von sich aus
keine Maglichkeit zur AuszugsverlGngerung
vor. Sie muB also bei Nahaufnahmen mit



den bekannten Bajonettringen und Tuben
erzielt werden (siehe Prospekt und Ge-
brauchsanweisung iiber ,Nah- und Mikro-
aufnahmen mit der EXAKTA Varex").

Das Aufschieben des Schwenkwinkelauf-
satzes (8) erfolgt, nachdem der Knebel (8/4)
gelockert, d. h. senkrecht gestellt worden
ist, vom Ende der Fiihrungsschiene (6/3) aus
(erkennbar an den groBten Skalenwerten
und an der drehbaren Sperrschraube {6/6)
mit dem einseitig abgefrasten Kopf). Diese
Sperrschraube (6/6) wird vor dem Aufschie-
ben des Schwenkwinkelaufsatzes (8) so gestellt,
daB die gefréste Seitenfldche des Schrauben:
kopfes mit der Oberflache der Fiihrungs-
schiene (6/3) in einer Ebene liegt. Nach dem
Aufschieben dreht man die Sperrschraube
(6/6) leicht on, so daB die Rundung des
Schraubenkopfes lber die Oberflache der
Fahrungsschiene hinausragt und das unge-
wollte Abgleiten des Schwenkwinkelaufsatzes
verhindert.

Fir den Gebrauch des Schwenkwinkelauf-
satzes haben die Skalen auf der Fiihrungs-
schiene (6/3) keine Giiltigkeit. Der Schwenk-
winkelaufsatz kann an eine beliebige Stelle
geschoben und dort arretiert werden, indem
man den Knebel (8/4) nach rechts umlegt.
Wie die Abb, 11 zeigt, wird die EXAKTA
Varex mit Hilfe der Befestigungsschraube

(8/6) am Winkelstiick (8/2) angebracht (die
Befestigungsschraube (8/8) ist fiir Kameras
mit englischer Bodenmutter bestimmt), Zwi-
schen Winkelstlick (8/2) und den Kopf der
Befestigungsschraube (8/6 oder 8/8) muB
aber die Kontermutter (8/7) zwischenge-
schraubt werden. Sie wird, sobald die Be-
festigungsschraube genligend weit in die
Bodenmutter der Kamera hineingedreht
worden ist, gegen das Winkelstlick ge-
schraubt, so daB die EXAKTA Varex vollkom-
men fest am Winkelstiick sitzt. Beim Um-
stellen von Quer- auf Hochaufnahmen und
umgedreht kann das Winkelstiick (8/2) nach
beiden Seiten geschwenkt werden, wobei
der Arretierknopf (8/5) an der Stiitze (8/3)
herauszuziehen ist. Der Knopf rastet auto-
matisch wieder ein, wenn das Winkelstiick
(8/2) genau um 90° gedreht worden ist,

Von unseren Abbildungen zeigen die Num-
mern 7 bis 11 das Schwenkwinkelgerdt in
Verbindung mit dem Reproduktionsgestell,
wéhrend die Abbildungen 15, 17, 19, 21, 23,
24, 32 und 33 die vom Reproduktionsgestell
unabhangige Verwendung des Schwenk-
winkelaufsatzes veranschaulichen,

Das Einstellan der Scharfe

Grundsétzlich ist zum Einstellen der Scharfe
folgendes zu sagen:
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Die fiir den geforderten AbbildungsmaBstab
notige Bildweite (= Abstand zwischen Ob-
jektiv und Filmebene) wird durch den Bal-
genauszug des Balgennaheinstellgerdtes
oder beim Schwenkwinkelgerét durch Bajo-
nettringe und Tuben hergestellt. Die der
Bildweite gesetzmdBig zugeordnete Objekt-
weite (= Abstand zwischen Aufnahmege-
genstand und Objektiv) wird bei der verti-
kalen Arbeitsweise roh dadurch eingestellt,
daB der Haltekopf (5) entweder auf den
SdaulenfuB (1/2), auf die untere oder auf die
obere Sdule (2 oder 3) aufgesteckt wird, Die
Feineinstellung geschieht dann durch den
Zahntrieb des Einstellschlittens (6). Bei der
horizontalen Arbeitsweise bringt man das
Objekt zunéchst in den vermutlich richtigen
Abstand zum Objektiv und stellt dann mit
dem Zahntrieb des Einstellschlittens (6)
scharf ein. Sollte bei der Arbeit mit dem
Balgennaheinstellgerét die Objektweite un-
verdnderlich gegeben sein, kann durch Hin-
und Herschieben des Kameratrégers (7/3)
auf der Fihrungsschiene (6/3) die entspre-
chende Bildweite und damit die hochste
Scharfe eingestellt werden. Diese Arbeits-
weise ist ein besonderer Vorteil des Balgen-
naheinstellgerdtes.

Das Einstellen der Schérfe und die Kontrolle
der Tiefenschérfe erfolgen — wie immer —
an Hand des Sucherbildes der EXAKTA
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Varex. Das Arbeiten mit verldngertem Ka-
meraauszug bedingt eine Verldangerung der
Belichtungszeit. Néheres dariiber sowie tiber
AbbildungsmaBstdbe, Objekt- und Bildwei-
ten usw. ist der Gebrauchsanweisung iiber
.Nah- und Mikroaufnahmen mit der EXAKTA
Varex" sowie der am Ende dieser Druck-
schrift angefiihrten Spezialliteratur fir die
EXAKTA Varex zu entnehmen,

Zum Erleichtern des Scharfeinstellens gibt
es fiir die EXAKTA Varex insbesondere fiir
Nah- und Mikroaufnahmen empfehlens-
wertes Zubehdr, woriiber jederzeit gern aus-
fihrliche Prospekte zur Verfliigung stehen:
Der Objektiv-Lupen-Einsatz gestattet, zum
Einstellen an Stelle der einfachen Lupen ein
hochkorrigiertes Normal- oder Spezialobjek-
tiv zu beniitzen, das ein weitgehend ver-
zerrungsfreies, gleichmdBig scharfes und
cuch stark vergroBertes Reflexbild erkennen
16Bt. Ist ein Objektiv zum Lupengebrauch
nicht entbehrlich oder ungeeignet, dann
steht eine gut korrigierte Aufsatzlupe als
Ergdnzung des Objektiv-Lupen-Einsatzes zur
Verfligung.

Die MeBlupe fiir den Prismeneinsatz der
EXAKTA Varex arbeitet nach dem Prinzip
des Teilbild-Entfernungsmessers und ermog-
licht bei Nahaufnahmen vor allem unter un-
glinstigen Lichtverhdltnissen ein raosches und
sicheres Einstellen héchster Schérfe,



Die bei langem Kameraauszug und viel-
leicht zusdtzlich kleiner Blende unvermeid-
liche Verdunklung des Reflexbildes 4Bt es
wiinschenswert erscheinen, durch einen Klar-
fleck in der Mattscheibe hindurch direkt nach
dem hellen Luftbild einstellen zu kénnen.
Das ist bei Nahaufnahmen vom Abbildungs-
maBstab 1 :1 an mit Hilfe der Sonderlupen
moglich, die zum Einsetzen in den Licht-
schacht-, Prismen- und Objektiv-Lupen-Ein-
satz geliefert werden. Diese Lupen haben
im Klarfleck ein Fadenkreuz und sind auch
ganz ohne Maottierung mit Fadenkreuz er-
haltlich, Auf Wunsch werden auch Sonder-
ausfilhrungen mit eingedtzten Hilfslinien,
Rechteck-, Millimeter- oder Zentimetertei-
lungen usw. geliefert,

Und schlieBlich muB fiir die Lupenphoto-
graphie mit den normalen Objektiven noch
auf besondere optische Verhdltnisse auf-
merksam gemacht werden. Diese Normal-
objektive sind fiir die gewdhnlichen Auf-
nahmen optimal korrigiert, bei denen also
eine lange Objektweite und eine kurze Bild-
weite gegeben sind. Bei allen Aufnahmen,
die eine vergroferte Abbildung bereits im
Negativ vorsehen, d. h. bei allen Lupenauf-
nahmen, ist aber die Bildweite gigBer als
die Objektweite. Um die volle Leistung des
Objektivs zu erhalten, ist es deshalb zu
empfehlen, das Objektiv bej Lupenaufnah-

men (vor allem mit mehr als zweifacher Ver-
groBerung im Negativ) umzudrehen und mit
der Hinterlinse dem Gegenstand zuzuwen-
den. Das ist mit Hilfe besonderer ,Objek-
tiv-Umkehrringe” méglich. Sie haben auf
einer Seite das Gewinde flir die Verlange-
rungstuben bzw. fiir den hinteren Bajonett-
ring der EXAKTA Varex, und auf der ande-
ren Seite ist das Gewinde zum Einschrauben
in die Vorderlinseneinfassung des Objek-
tivs vorhanden, Beim Bestellen ist genaue
Angabe von Bezeichnung, Brennweite und
Lichtstarke des Objektivs nétig sowie Mit-
teilung, ob es mit einfacher Blende, Einrich-
tung zur Blendenvorwahl oder automa-
tischer Blende versehen ist. Um den ,Ob-
jektiv-Umkehrring” am Objektivtrager des
Balgennaheinstellgerétes anbringen zu kén-
nen, muB jedoch erst der hintere Baojonett-
ring des Bajonettringpaoares in die Fassung
am Objektivirdger eingesetzt werden.

Die Beleuchtungs-Einrichtung

Die Beleuchtungs-Einrichtung (15), Bestell-
Nr. 155.05, besteht aus der Gelenkhalte-
rung (15/1) mit dem Bolzen, der Kreuzloch-
mutter (15/2) und den Stiitzen (15/6), den
beiden Reflektoren (15/3), dem Klemmring
(15/4) mit der Kreuzlochschraube (15/5) und
dem Kabel (15/7). Man verwendet die Ein-
richtung in Verbindung mit den Reproge-
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Abb. 12:
Reprogerit 1 mit
Beleuchtungs - Ein -
richtung (an der
unteren Sdule an-
gesetzt)

Abb. 13:

Repragerédt 1 mit
Beleuchtungs - Ein -
richtung (am S&u-
lenfu angesetzt)




raten 1 und 2 zur gleichméBigen Ausleuch-
tung aller Reproduktionsvorlagen oder bei
anderen Nahaufnahmen zur Beleuchtung
des Aufnahmegegenstandes.

Fir alle Aufnahmen mit der unteren Séule
allein oder mit beiden S&ulen (untere und
obere Séule gemeinsam) ist die Beleuch-
tungs-Einrichtung (15) mit dem Klemmring
(15/4) auf die untere Sdule oufzustecken
(Haltekopf (5) vorher entfernen), siehe Ab-
bildung 12. Etwa in der Mitte der unteren
Sdule ist der Klemmring (15/4) festzustellen:
Dazu verwendet man zum Anziehen der
Kreuzlochschraube (15/5) einen Metallstift
(4 a oder 4 b). Dann werden die Reflektoren
(15/3) mit Hilfe der Gelenkhalterung (15/1)
auf gleichen Abstand von der Vorlagenmitte
eingestelit. Man fiihrt die Lichtquellen nicht
zu dicht an die Vorlage heran, denn erst
der groBere Abstand sichert gleichmaBige
Ausleuchtung auch grundbrettfiillender Ob-

jekte.

Soll bei Kleinstvorlagen und ausgespro-
chenen Kleinobjekten der Haltekopf (5)
am SédulenfuB (1/2) angesetzt werden, dann
ist auch die Beleuchtungs-Einrichtung (15)
am SdulenfuB zu befestigen: Die Kreuzloch-
mutter (15/2) hinter dem Klemmring (15/4)
ist mit einem Metallstift (4 a oder 4b) zu
losen und abzuschrauben. Dann wird der
Bolzen herausgezogen und der Klemmring
(15/4) entfernt, Um die Halterung (15/1) am
SdulenfuBl ansetzen zu konnen, muB man
die Stitzen (15/6) der Halterung links und
rechts an der Bohrung des Halters (1/4) an-
legen und den Bolzen durch diese Bohrung
und durch die Lécher der beiden Stiitzen
(15/6) hindurchschieben (Unterlegscheibe
zwischen Halter {1/4) und rechter Stiitze ein-
fligen). Die Kreuzlochmutter (15/2) wird auf
das Gewinde des Bolzens aufgeschraubt
und mit dem Metallstift fest angezogen, s.
Abbildung 13.
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B: Nah-(Makro-)Aufnahmen, Lupenaufnahmen, Reproduktionen nsw. ohne Reproduktionsgestell

Gertite:

Komplettes Balgennaheinstellgerét (schwarz), Bestell-Nr. 155.10, bestehend aus Einstell-
schlitten (6) mit Fiihrungsteil (6/2), Fiihrungsschiene {6,3), Triebkndpfen (6/4 und 6/5), Sperr-
schrauben (6/6 und 6/7) sowie Knopf (6/8) zum AnschlieBen des Dia-Kopiervorsatzes und
Balgenaufsatzes (7) mit Objektivtréger (7/2), Kameratrager (7/3), Balgen (7/4) und Knebeln
(7/5 und 7/6). Auszugsverléngerung durch den Balgen des Naheinstellgerétes.

Oder:

Komplettes Schwenkwinkelgerdt, Bastell-Nr, 155,08, bestehend aus Einstellschlitten (6) — wie
vorstehend beschrieben — und Schwenkwinkelaufsatz (8) mit Winkelstiick (8/2), Stiitze (8/3),
Knebel (8/4), Arretierungsknopf (8/5), Befestigungsschraube mit deutschem Stativgewinde (8/6)
oder mit englischem Stativgewinde (8/8) und Kontermutter (8/7). Zur Auszugsverldngerung
dienen die bakannten Bajonettringe und Tuben, die als vorhanden angenommen werden, Beim
Bestellen bitte angeben, ob die betrefende Kamera deutsches oder englisches Stativgewinde hat.

Balgennaheinstellgerat und Schwenk-
winkelgerét unabhéngig vom Reprogestell

Der Gebrauch der oben verzeichneten Teile
des lhagee-Vielzweckgerdtes ist keinesfalls
an das Reproduktionsgestell gebunden. Es
ist jo gerade der grofle Vorteil des Viel-
zweckgerates, daB die einzelnen Teilegrup-
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pen vollig selbsténdig und cuBerdem in
vielen Kombinationen mit anderen Gruppen
beniitzt werden kénnen. Der Kunde, der sich
zunachst fir eine der obigen Gerdteanord-
nungen entschlossen hat, braucht beim spé-
teren Zukauf eines Reproduktionsgestells
selbstverstéindlich den Einstellschlitten (6)
nicht noch einmal anzuschaffen.
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Abb. 14 Abb. 15



Abb. 16

Balgennahsginstellgerat, auf einen Tisch gestellt:
waagerechte Arbeitsweise

Sowohl das ,Balgennaheinstellgerdt” als
auch das ,Schwenkwinkelgeréit" kénnen bei
waagerechter Arbeitsweise einfach auf einen
Tisch aufgesetzt werden, siehe Abb. 16 und
17. Sehr empfehlenswert ist es, die Gerate

Abb. 17

Schwenkwinkelgerat, auf einen Tisch gestellt: woage-
rechte Arbeitsweise

mit einem festen Stativ zu verwenden, siehe
Abb, 18 bis 21 und 32 bis 34, Damit man
die Kamera in jede Lage zum Objekt brin-
gen kann, ist ein groBer Stativschwenkkopf
(z. B. ,Gigant" von der Firma Berlebach,

Abb. 14: Einzelteile des ,Balgennaheinstellgerdtes”
(Einstellschlitten und Balgenoufsatz)
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Abb. 15: Einzelteile des ,Schwenkwinkelgerdtes”
(Einstellschlitten und Schwenkwinkelaufsatz)



Abb. 18: Baolgennaheinstellgerét, ouf Stativ: waage- Abb. 19: Schwenkwinkelgeriit, auf Stativ: waage-
rechte Arbeitsweise rechte Arbeitsweise



Abb. 20: Balgennaheinstellgerdt, auf Stativ: senk- Abb. 21: Schwenkwinkelgerét, ouf Stativ: senk-
rechte Arbeitsweise rechte Arbeitsweise



4w T 8h
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Abb. 22: Stativplotte und Schwenkwinkelaulsatz,
Einzelteile {Zu Abschnitt C, Seite 23)

Mulda/Sachsen) vorteilhaft. Man kann dann
mit horizontaler, schrdger oder vertikaler
Gerdteanordnung arbeiten, siehe Abb. 18
bis 21 und 32 bis 34,

Uber den Aufbau und die Bedienung der
Gerate wurden ausfihrliche Hinweise be-
reits in Abschnitt A auf den Seiten 9 bis 12
gegeben. Der grundsétzliche Unterschied
zwischen dem ,Balgennaheinstellgerdat” It
Abbildungen 14, 16, 18 und 20 und dem
«Schwenkwinkelgerat" It. Abbildungen 15,
17, 19 und 21 besteht darin, daB beim
Schwenkwinkelgeratdie Auszugsverléngerung
flir Nahaufnahmen mit Bajonettringen und
Tuben erzielt werden muB, wahrend dafiir
beim Balgennaheinstellgerdt der Balgen
vorhanden ist. Mit Hilfe des Balgens kénnen
alle im Bereiche seiner Auszugslénge lie-
genden AbbildungsmaBstibe sowie die
ihnen zugeordneten Objekt- und Bildweiten
kontinuierlich erzielt werden, was beim
laufenden Gebrauch mit fortwdhrendem
MaBstabwechsel erheblichen Zeitgewinn
bringt.
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C: Stativverwendung bei langbrennweitigen oder schweren Objektiven

Gerdte:

Stativolatte (11), Bestell-Nr, 155.13, Abb. 22, und Schwenkwinkelaufsatz (8), Bestell-Nr. 155.03.
Sofern der Schwenkwinkelaufsatz (8) noch nicht vorhanden ist und fiir die nachfolgend be-
schriebene Arbeitsweise neu bestellt werden soll, bitten wir um Angabe, ob die betrzffende
Kamera deutsches oder englisches Stativgewinde hat.

Stativplatte mit Schwenkwinkelaufsatz

Fiir einen besonderen Gebrauch des Schwenk-
winkelaufsatzes wurde noch ein einfaches
Zusatzteil, die Stativplatte (11), geschaffen.
Sie kann auf jedes Stativ aufgeschraubt
werden, denn sie ist mit deutschem und
englischem Gewinde versehen. Auf der Sta-
tivplatte befindet sich eine kurze Fithrungs-
schiene (11/2) zum Aufstecken des Schwenk-
winkelaufsatzes (8), tiber den in Abschnitt A
auf den Seiten 11 u. 12 néher berichtet wor-
den ist. Die Stativplatte mit Schwenkwinkel-
aufsatz beniitzt man vor allem dann, wenn
die EXAKTA Varex mit langbrennweitigen
oder besonders schweren Objektiven (ohne
eigene Stativmutter), vielleicht sogar mit zu-
satzlicher Auszugsverléngerung durch Bajo-
nettringe und Tuben verwendet wird, siehe
Abb. 23. Um in solchen Féllen das Schwer-
gewicht etwas verlagern zu kénnen und einen
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Abb. 23: Stotivplatte und Schwenkwinkelaufsotz: Ge-
wichtsausgleich beim Gebrauch longbrennweitiger
Objektive mit Stativ



Abb. 24: Stativplotte und Schwenkwinkelaufsalz: Ein-
stellen durch Hin- und Herbewegen des Schwenk-
winkeloufsatzes auf der Fithrungsschiene der Stativ-
platte

sicheren Stand des Stativs sowie eine er-
schiitterungsfreie Bedienung der Kamera zu
sichern, wird der Schwenkwinkelaufsatz (8)
mit der Kamera auf der Fiihrungsschiene
(11/2) der Stativplatte so weit von der senk-
rechten Achse des Stativs weggeschoben, bis
das Gleichgewicht der Gerdte wieder he:-
gestellt ist, siehe Abb. 23, AuBerdem kann
die Bewegung des Schwenkwinkelaufsatzes
(8) auf der Fuhrungsschiene (11/2) der Sta-
tivplatte ouch bei Nahaufnahmen Vorteile
bringen. Man kann dann das Stativ mit der
Kamera vor dem Objekt fest aufstellen, hat
aber trotzdem noch Bewegungsspielraum
zum Einstellen, weil sich der Schwenkwinkel-
aufsatz (8) auf der Fiithrungsschiene (11/2)
hin- und herschieben |&Bt.
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D: Diapositivherstellung, Anfertigen von Zwischennegativen nach Farb-Diapositiven usw.

Gerdte:

Dia-Kopiervorsatz (12) mit Lichtschutz (12/15), Bestell-Nr. 155.04, Abb. 25, Dazu: Balgennah-
einstellgerdt (schwarz), Bestell-Nr. 155.10, und Reprogestell, Beste!l-Nr, 155.01, Abb. 26 und 27,
Auszugsverldngerung durch den Balgen des Naheinstellgerdtes.

Der Dia-Kopiervorsatz

Der Wunsch, von Schwarz-Weifi- und Farb-
negativen 2436 mm Diapositive und von
Umkehrdias 24336 mm Zwischennegative
herzustellen, fihrte zur Konstruktion des
Dia-Kopiervorsatzes (12). Er wird an den
schon mehrfach erwdhnten Einstellschlitten
(6) angesteckt und festgeschraubt, Das Ko-
pieren erfolgt auf optischem Wege mit der
EXAKTA Varex, also auf der Grundlage ent-
sprechender Nahcufnahmen. so daBl zur
Naheinstellung das Balgennaheinstellgerat
ben(itzt werden muB.

Um Aufnahmen im MaBstab 1:1 anfer-
tigen zu kénnen, muB die Auszugsverlénge-
rung gleich der Brennweite des betreffenden
Objektivs sein, Man stellt also auf der Skala
des Balgennaheinstellgerdtes eine Auszugs-
verléngerung ein, die der Lénge der betref-
fenden Objektivbrennweite gleicht.

Der Dia-Kopiervorsatz (12) wird mit Hilfe
der Kupplungsstange (12/3) am Einstell-
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schlitten (6) angesetzt, siehe Abb. 26 u, 27.
Zu diesem Zwecke ist das Fiihrungsteil (6/2)
an der Stirnseite mit einer runden OHnung
versehen. Nachdem man den kleinen Fest-
stellknopf (6/8) am Fiihrungsteil etwas ge-
lockert hat, |GBt sich die Kupplungsstange
(12/3) ein Stiick in die runde Offnung hinein-
schieben. Durch Festdrehen des kleinen
Knopfes (6/8) wird die Verbindung zwischen
Dia-Kepierversatz und Einstellschlitten ent-
sprechend gesichert. Zur Herstellung von
Kleinbild-Diapositiven 2436 mm ist die
horizontale Gerateanordnung (Dia-Kopier-
vorsatz und Balgennaheinstellgerat) in
Verbindung mit dem Reprogerat 1 (ohne
Saulen) zu empfehlen, siehe Abb., 26
u, 27, weil dadurch eine sichere Arbeitsweise
gewdahrleistet ist. Man kann dann sehr be-
quem sitzend arbeiten. Die Einstellung er-
folgt unterVerwendung des Prismeneinsatzes
in Aufnahmerichtung. (Natiirlich ist auch
[eil;l]e Einstellung mit dem Lichtschacht még-
ich.)



Abb. 25
Dia-Kopiervorsatz, Einzelteile

Vor der ersten Beniitzung muB der
Dia-Kopiervorsatz (12) justiert werden, da-
mit der Ausschnitt der Bildbiihne (12/6) ein
fur allemal genau in das Filmfenster der
waagerecht angebrachten Kamero abgebil-
det wird. Nachdem der Dia-Kopiervorsatz
(12) am Einstellschlitten (6) befestigt worden
ist, setzt man in die aufklappbare Bildblhne
(12/6) einen beliebigen Negativstreifen ein
und achtet darauf, daB ein Negativ genau
im Ausschnitt der Bildblhne steht. Zur
Durchleuchtung kénnen normale Glihlam-
pen (moglichst nicht unter 60 Watt) oder am
besten Opallampen verwendet werden.

Die Lichtquelle wird je nach Warmeaus-
strahlung etwa 30 bis 50 cm hinter der Bild-
bihne (12/6) aufgestellt, deren Opalscheibe
fiir gleichmaBige Lichtverteilung sorgt. Jetzt
5ffnet man die Riickwand der gem. Abb. 27
angebrachten Kamera (Achtung: Aufwickel-
spule gegebenenfalls mit der Hand auffan-
gen!), legt die kleine Mattscheibe (12/11)
auf das Filmfenster der Kamera und stellt
zundichst mit der fiir eine Abbildung 1 :1
— wie beschrieben — vorbereiteten Kamera
das auf der Mattscheibe (12/11) sichtbare
Bild mit den Triebknépfen (6/4 und 6/5)
scharf ein (VerschluB auf T stellen und
éffnen), Mit Hilfe des Griffes 4 a, der an
dem einen Ende flach gefrast ist, oder evtl,
eines stabilen Taschenmesserriickens, lok-
kert man dann die Mutter (12/12): Der Hal-
ter (12/14) kann nun sowohl um die Achse
der Kupplungsstange (12/3) gedreht als
auch in horizontaler Richtung etwos ver-
schoben werden, bis das Bild auf der Matt-
scheibe genau zwischen den kurzen Seiten
des Filmfensters der Kamera liegt. Danach
zieht man die Mutter (12/12) recht fest an, da
sie nun nicht mehr betdtigt wird, Die Ein-
stellung in senkrechter Richtung geschieht
durch Verschieben der Bildbiihne (12/6) am
Halter (12/14) nach oben oder unten, was
nach Lockern des Knebels (12/10) méglich
ist. Nach dieser Justierung mufl das Bild
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auf der Mattscheibe (12/11) nun auch genau
zwischen den langen Seiten des Filmfensters
der Kamera sitzen. Bei der endgiiltigen Stel-
lung wird der Knebel (12/10) wieder ange-
zogen. An der in Abb. 25 mit dem Pfeil
(12/13) gekennzeichneten Stelle zieht man
mit Bleistift einen Strich am Halter (12/14)
und hat damit die richtige Einstellung fixiert.
Um Zwischennegative oder Diapositive im
MaPRstab 1 :1 herzustellen, muB man also
stets diese Einstellung genau einhalten: die
Vorlagen brauchen dann nur noch genau in
die Bildbiihne (12/6) eingelegt zu werden,
und nach dem Schaorfeinstellen im Prismen-
cinsatz oder Lichtschacht der EXAKTA Varex
mit Hilfe der Triebkndpfe (6/4 und 6/5) er-
faBt man genau den Ausschnitt 1:1. Es
erlibrigt sich nach dieser genauen Einstel-
lung eine weitere Beobachtung des Reflex-
bildes, sofern alle Aufnahmen im gleichen
MaBstab hergestellt werden. Es empfiehlt
sich, fiir die Aufnahmen Blende 8 zu ver-
wenden,

Zum Ausschalten ven Fremdlicht wird zu
dem Dia-Kopiervorsatz eine Dia-Kopier-
blende (12/15, Abb., 25) geliefert, Sie wird
in die Haltewinkel (12/8) der Bildblhne
(12/6) eingehdngt und schirmt die Kamera
gegen die Strahlen der Dia-Kopierlicht-
quelle ab, so daB man beim Einstellen nicht
geblendet wird. Es ist zu empfehlen, die ge-
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Abb. 26

Dia-Kopiervorsatz om Repregerét 1 (ohne Sdulen)

samte Dia-Kopiereinrichtung (Abb. 26 u. 27)
in einem etwas verdunkelten Raum aufzu-
stellen, damit moglichst kein Fremdlicht
auf die Bildblhne fallt,

In die aufklappbare Bildbiihne (12/6) setzt
man — wie schon erwahnt — die Einzel-
negative oder Negativstreifen ein. Fir



Abb, 27

Abb. 27: Reprogeriit 1 mit Dia-Kopiervarsatz:
empfehlenswerte waagerechte Arbeitsweise

letztere sind zu beiden Seiten der Bildbiihne
Filmschalen (12/9) angebracht, Einzelnega-
tive werden am besten mit einer scharnier-
artig aufklappbaren Pappmaske, von der
2 Stiick mitgeliefert werden, in die Bildbiihne
eingesetzt. Die Maske ragt seitlich aus der
Filmfihrung der Bildblihne heraus, und
durch Verschieben der Maske nach beiden
Seiten kann der Bildausschnitt sowohl beim
MaBstab 1 : 1 als auch bei der Reproduktion
kleinerer Bildausschnitte (siehe néachsten
Absatz) genau eingestellt werden. Fertig ge-
faBte Dias mit den Auflenmalien 55 cm,
von denen Zwischennegative hergestellt
werden sollen, werden in den Rahmen hin-
ter den Haltewinkeln (12/8) eingesteckt,

Das Belichten erfolgt mit dem VerschluB der
EXAKTA Varex.

Im allgemeinen werden die Aufnahmen im
MaBstab 1:1 erfolgen, es ist aber auch
maglich, kleinere Ausschnitte aus den Nega-
tiven aufzunehmen. Dafiir benétigt man
selbstverstindlich einen etwas léngeren
Kameraauszug, wie er durch Vergréfiern des
Abstandes zwischen Kamera- und Objektiv-
tréger (7/3 und 7/2) beim Balgennaheinstell-
gerdt erreicht werden kann. Das Negativ
laBt sich in der Bildbiihne (12/6) seitlich ver-
schieben, und die gesamte Bildbiihne kann
hoch und tief verstellt werden, Dazu lockert
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man — wie schon erwdhnt — den Knebel
(12/10) und schiebt die Bildbiihne etwas
nach unten oder oben. Durch Umlegen des
Knebels wird die Bildbiihne in der ge-
wlinschten Stellung arretiert,

Das Scharfeinstellen erfolgt optisch  mit
Hilfe des Reflexbildes der EXAKTA Varex
und mechanisch durch Betédtigen des Zahn-
triebes des Einstellschlittens (6). Die Abbil-

E: Mikroaufnahmen

Gerdte:

dungen (26 u. 27) zeigen das Arbeiten mit
dem Reprogerdt 1 (ohne Saulen) bei nor-
maler horizontaler Gerateanordnung. Sollen
von groberen Negativen ouf optischem
Wege Kleinbild-Diapositive 24 X 36 mm her-
gestellt werden, dann bedient man sich am
besten der vertikalen Arbeitsweise mit dem
Reproduktionsgestell sowie eines beliebigen
Lichtkastens, siehe Abb. 5 und Hinweis auf
Seite 2,

Reprogerdt 1, Bestell-Nr. 155.14, bestehend ous Reprogestell, Bestell-Nr, 155.01 und Balgen-
naheinstellgerdt, Bestell-Nr. 155.10, (It. Abschnitt A), und Lichtschutzmanschette (9) zum FEin-
schrauben in den Objektivtrager (7/2), sishe Abb. 1, Bestell-Nr, 156. Fiir Lupenaufnahmen mit
einem Mikroskop Lg ist zusatzlich noch der Mikroskopring Il (10), siehe Abb. 1, Bestell-
Nr. 157, lieferbar.

Mikroskop mit Beleuchtungseinrichtung und LichtabschluBhiilse (Gegenstiick zur Lichtschutz-

manschette) zum Aufschieben auf den Okularstutzen werden als vorhanden vorausgesetzt oder
missen vom Herstellerwerk des Mikroskops bezogen werden,

Reprogerat 1

Bekanntlich ist es mdglich, die EXAKTA
Varex mit Hilfe eines ihrer beiden Mikro-
zwischenstiicke auf jedes handelsiibliche
Mikroskop aufzusetzen, Mancher Proktiker

vermeidet es jedoch grundsdtzlich, die Ka-
mera direkt mit dem Mikroskop zu verbin-
den. Das Vielzweckgerét bietet auch diese
Méglichkeit und gestattet, die EXAKTA
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Varex und das Mikroskop ohne feste me-
chanische Verbindung zu beniitzen. Man
verwendet zu diesem Zwecke das Reproduk-
tionsgerat, siehe Abb., 28-31 sowie Ab-
schnitt A, Seiten 9—11, Der Objektivtrager
(7/2), in den kein Kamera-Objektiv einge-
setzt wird, erhdlt fir diese Arbeiten die
Lichtschutzmanschette (9), die in das Ge-
winde des Objektivirdgers eingeschraubt
wird, Die LichtabschluBhiilse wird als beim
Mikroskop vorhanden angenommen bzw.
muB flir diese Arbeitsweise vom Lieferanten
des Mikroskops beschafft werden. Sie wird
auf den Okularstutzen des Mikroskops auf-
aesteckt. Beide Lichtschutzeinrichtungen
missen, ohne sich zu berlihren, so inein-
andergreifen, daB jedes Nebenlicht fern-
gehalten wird. Man wendet hier wieder
vertikale Gerdteanordnung an, Mit Hilfe
des Balgennaheinstellgerdtes kann die ge-
wiinschte Auszugslénge, die ja auf den Ab-
bildungsmaBstab auf dem Film EinfluB hat,
erzielt werden, Ndheres dariiber bitten wir,
der Fachliteratur fir Mikrophotographie zu
entnehmen, siehe auch Hinweise am Ende
dieser Druckschrift.

Die Aufnahmegerdte werden derart iber
dem Mikroskop zentriert, daB die in diesem
Falle ohne Objektiv beniitzte EXAKTA Varex
genau lber der optischen Achse des Mikro-

skops sitzt. Das von Objektiv und Okular
des Mikroskops erzeugte Bild wird also in
die Kamera hineinprojiziert. Nach dem Zen-
trieren wird der Anschlagring (2/2) an der
unteren Sdule (2), siehe Abb. 1, so befestigt,
daB der Haltekopf (5) am Schraubenknauf
des Anschlagringes (2/2) anschléagt, siehe
Abb. 28. Soll die photographische Arbeit am
Mikroskop unterbrochen werden, dann
schiebt man den Objektivtriger (7/2) auf
der Fiihrungsschiene (6/3) ein Stiick nach
oben, damit die Lichtschutzmanschetten
nicht mehr ineinandergreifen, lockert die
Feststellschraube (5/3) des Haltekopfes und
kann die gesamte Aufnahmeapparatur zur
Seite schwenken, wie Abb. 29 zeigt. Beim
Wiederaufnehmen der photographischen
Tatigkeit ist ein neues Zentrieren nicht er-
forderlich, denn die Aufnahmeapparatur
wird wieder genau bis zum Anschlag am
Anschlagring (2/2) zuriickgeschwenkt. — Die
Hohe der handelsiiblichen Mikroskope ver-
langt im allgemeinen, daB das Reproduk-
tionsgerdt nur mit der unteren Sdule (2)

Abb. 28/29: Reprogerit 1 (Reproduktionsgestell mit
Balgennaheinstellgerat): senkrechte Arbeitsweise fiir
Mikroaufnehmen, links Gebrauchsstellung, rechts Auf-
nahmeapparatur bei Michtgebrauch zur Seite ge-
schwenkt
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Abb, 30

verwendet wird, Durch die Héhe des Mikro-
skops kann es weiterhin bedingt sein, daB
der Objektivtrager (7/2) nicht ganz an der
vorderen Sperrschraube (6/7) sitzt. Bei Ar-
beitsunterbrechungen schiebt man — wie
beschrieben — den Objektivtrager (7/2) ein
Stlick nach oben, um die gesamte Auf-
nahmeapparatur chne Hindernis zur Seite
schwenken zu kénnen.

Sollen mit den Mikroskopen Lg in dhnlicher
Gerdteanordnung, wiesie soeben beschrieben
wurde, Lupenaufnahmen mit schwécherer
VergroBerung hergestellt werden, dann ist
das durch Ausschalten des Okulars und
Wahl eines entsprechenden Objektivs fiir
das Mikroskop, z. B. des Mikrotars, shne
weiteres moglich. Der schwarze Tubus des
Mikroskops wird entfernt, und in seine
Schnellwechselfassung am Tubustriger des
Lg-Stativs wird der besondere Mikroskop-
ring |l (10), siehe Abb. 1, eingesetzt, der
oben das Gewinde fiir den Okularstutzen
des Mikroskops hat. Der Stutzen wird vom

Abb.30: Reprogerit 1{ Reproduktionsgeste|| mitBalgen-
naheinstellgerdt); senkrechte Arbeitsweise flir Lupen-
aufnahmen mit Mikroskop, Gebrauch des Mikroskop-
rings Il
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schwarzen Mikroskop-Tubus abgeschraubt
und in die Fassung des Mikroskoprings il
(10) eingeschraubt. Es ergibt sich jetzt ein
geringerer Abstand zwischen Objektiv und
Filmebene, wie er der schwécheren Vergré-
Berung entspricht, an der vorher beschrie-
benen Arbeitsweise dndert sich sonst jedoch
nichts. Die Gerdteanordnung fiir derartige
Lupenaufnahmen mit Hilfe des Mikroskop-
rings Il (10) ist aus der Abb. 30 ersichtlich.

Reprogerdt 1
und Mikrozwischenstiick Nr. 2

In der Mikrophotographie macht sich bei
Objektiven mit VergréBerungen bis zu 10 X
bisweilen eine optische Unterkorrektion be-
merkbar, die man dadurch verringern kann,
daB man das Reflexbild der Kamera nur
durch Anheben des Okulars scharf einstellt.
Man benédtigt dazu das Reprogerdt 1 und
das Mikrozwischenstiick Nr. 2 (Bestell-Nr.
153), wie es fiir die EXAKTA Varex lieferbar
ist.

Abb. 31: Reprogerét 1 (Reproduktionsgestell mit
Balgennaheinsteligeréit) und  Mikrozwischenstiick
Nr. 2: senkrechte Arbeitsweise fir Mikrooufnahmen,
Anheben des Okulars beim Einstellen
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Das Mikroskop wird am besten, wie Abb.
31 zeigt, auf das Grundbrett des Reproge-
rates gesetzt. Am Okularstutzen befestigt
man das Mikrozwischenstiick Nr. 2, indem
man das Okular des Mikroskops entfernt,
das Unterteil des Mikrozwischenstiicks (es
wird durch Lésen der Réndelschraube vom
Oberteil getrennt) auf den Okularstutzen
aufsetzt, das Okular wieder an seine alte
Stelle bringt und das Unterteil durch Links-
drehen am Nockenring festklemmt, wobei
der Griffrand festgehalten werden muB.
Jetzt setzt man das Oberteil wieder auf das
Unterteil des Mikrozwischenstiicks auf, ochne
jedoch die Ré&ndelschraube festzuziehen,
Das Mikroskop wird nun so unter das Bal-
gennaheinstellgerdt (mit oben aufgesetzter
EXAKTA Varex) geriickt, daB Mikroskop-
achse und Achse des Mikrozwischenstiicks
genau in einer Geraden liegen. Jetzt kann
man durch Drehen am Zahntrieb des Ein-
stellschlittens (6) die gesamte Aufnahme-
apparatur so weit nach unten bewegen, bis

sich der oben am Mikrozwischenstiick sitzende
Bajonettring in die Bajonettfassung des Ob-
jektivtragers (7/2) einklinken laBt. Dabei
miissen die roten Punkte am Bajonettring
und Objektivtrdger genau untereinander
stehen, Ist der Bajonettring in die Fassung
hineingeglitten, so dreht man das Oberteil
des Mikrozwischenstiicks, bis das Einklin-
ken erfolgt. Dann zieht man die Réandel-
schraube an der Schnellwechselfassung des
Mikrozwischenstiicks fest und lockert dessen
Klemmring, der beim Arbeiten ohne Repro-
gestell normalerweise das Mikrozwischen-
stiick fest mit dem Mikroskop verbindet.
Wenn man jetzt am Triebknopf des Einstell-
schlittens dreht, bewegt sich die gesamte
Aufnahmeapparatur  einschlieBlich  Mikro-
zwischenstiick, und man kann das Okular
anheben, ohne daB das Objektiv des Mikro-
skops mit angehoben wird.

Die Feineinstellung kann noch wie vor mit
der Mikrometerschraube des Mikroskops er-
folgen.
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F: Stereoaufnahmen mit dem Schwenkwinkelgerat

Gertte:

Schwenkwinkelgerdt, siehe Abschnitt B, Bestell-Nr, 155.08.

Stereo-, also Raumbildaufnahmen, kénnen
auch in der Weise angefertigt werden, daf
die beiden Belichtungen nicht gleichzeitig
mit zwei Objektiven oder zumindest mit
zwei Prismen (wie bei den Stereo-Vorsétzen)
erfolgen, sondern zeitlich nacheinander. Die
Komera hat bei solchen Aufnahmen zwei
verschiedene Standpunkte, und den Ab-
stand zwischen diesen beiden Standpunkten
bezeichnet man als ,Basis”. Dabei muB ein
unbewegliches Objekt vorausgesetzt werden.,
Eine besondere Steigerung des stereosko-
pischen Effektes tritt bei den sogenannten
,GroBbasisaufnahmen” ein, bei denen die
beiden Aufnahmen nicht die {ibliche, dem
Augenabstand entlehnte Basis von 6,5 cm
haben, sondern eine groBere seitliche Ver-
schiebung des Aufnahmegerdtes vorsehen.
Das Schwenkwinkelgeriit erméglicht in Ver-
bindung mit einem festen Stativ Stereoauf-
nahmen mit einer Basis bis nahezu 50 cm.
Man bringt den Einstellschlitten (6) im rech-
ten Winkel zur Aufnahmerichtung auf dem
Stativ an, siehe Abb, 32 und 33, und dreht,
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withrend man am Knopf (8/5) des Schwenk-
winkelaufsatzes (8) zieht, das Winkelstiick
(8/2) derart hoch, daB die Platte mit dem
Loch fiir die Befestigungsschraube oben
sitzt und man die EXAKTA Varex fiir Quer-
aufnahmen im rechten Winkel zum Einstell-
schlitten anschrauben kann. Zum Anbringen
dient die Befestigungsschraube (8/6 oder
8/8), und die Kontermutter (8/7) wird wieder
zwischen Kopf der Befestigungsschraube
und Winkelstick (8/2) gegengeschraubt,
siehe Abb. 11. Die Basis kann entweder nur
durch Verstellen des Schwenkwinkelauf-
satzes (8) auf der Fiihrungsschiene (6/3) oder
durch zusdtzliches Verstellen der Fiithrungs-
schiene mit dem Zahntrieb des Fiihrungsteils
(6/2) erzielt werden.

Abb. 32/33 (siehe néchste Seite): Schwenkwinkelgerdt
mit Stotiv gebroucht: woogerechte Arbeitsweise fiir
Sterecaufnahmen, links Kamera om éuBersten linken
Punkt der GroBbasis, rechts Kamera am &uBersten
rechien Punkt der GroBbasis






G: Medizinische Photographie: Kérperhchlenaufnahmen

Gerdte:

Vollsténdiges ,Kolpofot", Bestell-Nr. 155,11, bestehend aus ,komplettem Balgennaheinstell-
gerét", elfenbeinfarbig lackiert, blanke Teile verchromt (mechanische Ausfiihrung wie Ab-
schnitt B, Abb. 14), Objektiv Jena Tr 1:4/135 mm, einstellbar bis Blende 45, Zentralblitzein-
richtung ZB 3 komplett mit Ringblitzréhre, Pilotlicht und 3 Kabeln (14) und Halter fiir Reflektor-
stab.

Objektiv Jena Tr 1 :4/135 mm Brennweite, abblendbar bis 1 : 45, Bestell-Nr. 127,
Zentralblitzeinrichtung ZB 3 komplett mit Ringblitzréhre, Pilotlicht und 3 Kabeln (14), Bestell-
Nr. 155.09.

Halter fiir Reflektorstab einzeln, Bestell-Nr, 155.12.

Zum praktischen Arbeiten mit dem Kolpofot benstigt man ferner: ein stabiles Stativ mit allseitig
schwenk- und neigbarem Kopf (z. B. .Gicant"-Stativ mit +Gigant”-Schwenkkopf der Firma Berle-
bach, Mulda/Sachsen), ein Blitzréhrengerat (500— 1000 Volt Betriebsspannung) und einen
Transformator von 6 Volt Betriebsspannung fiir das Pilotlicht. Blitzréhrengerét und Transformator
liefert die Firma Elgawa, Plauen, zuscmmen als komplettes Blitzréhrengerdt.

Das Kolpofot wendbar ist, bei Aufnaghmen der Augen,
der Haut, der Zdhne usw. hervorragend be-
Beim Kolpofot handelt es sich ebenfalls um wihrt. Vornehmlich aber wird das Kolpofot
Teile des Vielzweckgerdtes, die aber mit fiir Kérperhdhlenaufnahmen (Vagina, Mund-
Riicksicht auf die Verwendung im Arbeits- und Rachenhéhle usw.) benitzt. Die bisher
bereich des Arztes hell lackiert oder ver- gesammelten Erfahrungen haben iiberzeu-
chromt worden sind. Mit dem Kolpofot kén- _
nen alle Arten von Lupenaufnahmen, insbe- Abb. 34 (siche néchste Seite): Kolpofot = komplettes
sondere beweglicher Objekte, hergestellt Balgennaheinstellgerdt mit langbrennweitigem %b-
werden, So hat sich das Gerdt, das auch okl e Zepueleliseimioine T, Bediiiech
auf anderen Gebieten der Wissenschaft ver- rechte Arbeitsweise mit Stativ
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gend bewiesen, daB dem Kolpofot vor allem
bei der Bekémpfung des Gebarmuttermund-
krebses eine groBe Bedeutung zukommt,
denn trotz iiberraschend einfacher Bedie-
nung erzielt man intravaginale Aufnahmen
von einer solchen Deutlichkeit selbst feinster
Strukturen, daB es mdglich ist, an Hand die-
ser Unterlagen zu diagnostizieren. Damit
sind Reihenuntersuchungen analog dem
Schirmbildverfahren zur Bekéampfung der
Lungentuberkulose durchfiihrbar geworden.
Das in diesem Fall verwendete komplette
Balgennaheinstellgerét gestattet das Ein-
stellen hochster Bildschéarfe, Man arbeitet
mit dem Prismeneinsatz der EXAKTA Varex,
der mit einer unmattierten, mit Fadenkreuz
versehenen Lupe ausgeristet ist. Dadurch
ist selbst bei starkem Abblenden noch ein
relativ helles Reflexbild zu sehen. Zum Ein-
stellen wird das Objekt von einem Pilotlicht

Die EXA und das Vielzweckgerat

Die Verwendung des lhagee-Vielzweckge-
rates in Verbindung mit der EXA ist gemaB
ihrer einfacheren Konstruktion nur im be-
schrénkten Umfange méglich. So entfallen
folgende Arbeitsgebiete fiir die EXA génzlich:

Diapositivherstellung, Zwischennegativher-
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angestrahlt, die Aufnahme erfolgt jedoch
mit einem verschluBgekuppelten Ro&hren-
blitz, dessen kurze Leuchtzeit die Gefahr der
Verwacklung durch die Patienten weit-
gehend ausschaltet. Das langbrennweitige
Objektiv 1 :4/135 mm sichert die giinstige
Objektweite von etwa 20 cm, ergibt aber
auch im Verein mit dem langen Balgenaus-
zug eine bis etwa 1,6-fach vergroBerte
Wiedergabe im Negativ. Vom Betrachtungs-
system im Prismeneinsatz der EXAKTA Varex
wird dieses Bild zum Einstellen auf rund
7-fach weitervergréBert, so daB selbst in
kritischen Féllen alle Struktureinzelheiten
einwandfrei zu erkennen sind. Zum Erzielen
einer auBergewshnlich groBen Tiefenschérfe
kann das Objektiv des Kolpofots bis 1:45
abgeblendet werden. Zur Bedienung des
Kolpofots steht eine ausfiihrliche Gebrauchs-
onweisung zur Verfligung.

stellung, Kérperhthlenphotographie und
Medizinische Photographie.

Uber den Anwendungsbereich der EXA mit
langbrennweitigen Objektiven und bei Nah-
aufnohmen (Makroaufnahmen) wollen Sie
bitte in der EXA-Gebrauchsanweisung nach-
lesen.



Da die Ausfithrungen in dieser Druckschrift tzilweise bestimmte Kenntnisse von der Bedienung
der EXAKTA Varex und ihres Zubehérs sowie manches allgemein photographische Fachwissen .
voraussetzen, sei auf Prospekte, Gebrauchsanweisungen und Spezialliteratur aufmerksam
cgemacht. Prospekte und Cebrauchsanweisungen erhalten Sie — soweit vorrdtig — kostenlos
direkt von uns, Bitte, schreiben Sie uns, woflir Sie sich interessieren!

Spezialliteratur:

LEXAKTA Kleinbild-Fotografie" von Werner
Wourst.. Das maBgebende ausfiihrliche Lehr-
buch (Veriag W. Knapp, Halle/Saale).

LEXAKTA Makro- und Mikro-Fotografie" von
Georg Fiedler. Ein unentbehrlicher Leitfaden
flir zwei der wichtigsten Arbeitsgebiete der
EXAKTA Varex (Verlag W. Knapp, Halle/
Saale).

+Kleinbild-Stereo-Nahaufnahmen" von Dr.
W. Pietsch. Eine aufschluBreiche Broschiire
iiber das Anfertigen von Raumbildaufnah-
men mit der EXAKTA Varex (Verlag W.
Knapp, Halle/Saale).

.Foto-Exkursionen mit der EXA" von Wer-
ner Wurst (Verlag W. Knapp, Halle/Saale).

+Kolpofotogramme"”, Band 1, 2 und 3, von
Prof. Dr. med. Robert Ganse. Eine Einfiih-
rung in die Kolposkopie und Kolpophotogra-
phie mit der EXAKTA Varex (Akodemie-Ver-
lag, Berlin NW 7).

AuBerdem erschienen:

EXAKTA-Tips" von Werner Wurst. In Kurz-
form bringt dieses als Erstlektiire gedachte
Biichlein das Wesentlichste iiber die EXAKTA
Varex (Heering-Verlag, Seebruck/Chiemsse).

Die Biicher sind nur Uber den Fachhandel zu beziehen.
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