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. BEDIENUNGSANLEITUNG

TRANSSTEREO |




Werter Kunde!

Wir freuen uns, Sic durch den Erwerb der Sterco-Rundfunk-
empfangsanlage ,Tansstereo” zu unsercn Kunden zahlen zu dir-
fen, Diese Empfangsanlage, bestehend aus cinem volltransistori
sierten Sterco-Steuerzerit und zwei Kompaktboxen, versctzt Sie
nunmehr in die Lage, beim Abhoren von musikalischen Darbie-
tungen, Horspielen usw. an einer wesentlichen Steigerunyg der
naturgetreuen Wiedergabe teilzuhaben und so das Rundfunkhoren
zu cinem neuen, héheren Erlcbnis zu gestalten.

Dieser moderne AM-FM-Sterco-Super bictet auf allen Wellen-
bereichen, infolge Anwendung neuartiger Schaltungen und des
Einsatzes moderner Bauteile, hervorrangende Empfangseigen-
schaften und Wiedergabequalititen, Der UKW-Bereich ist Lar den
Empfang von Stereosendungen nach dem Pilottonverfahren ein-
gerichtet. Der Empfang ciner stercophonen Rundiunksendung
wird durch ein Leuchtsignal angezeigt, sofern die Stereotaste
gedriickt ist. Dic Umschaltung des Empfangers auf Stereobetrieb
crfolgt vollautomatisch, Des weiteren ist der Anschlull von
stereophonen oder monophonen Magnettongerdten oder Platten-
spielern moglich, wobei eine hohe Wiederzabegiite der Schallauf-
zeichnungen crzielt werden kann, Die Aufzeichnungen von
HE-Stereosenduncen mit Hilfe cines Sterco-Bandgerites kann
ebenfalls crfolgen.

Die Transistorisierung aller Baugruppen des Empfidngers gewdhr-
leistet hochste Zuverlissickeit, Lebensdauer und Betriebssicherheit
sowie im Vergleich zur Leistung cinen minimalen Stromyerbrauch,
Ein weiterer Vorteil ist die sofortige Betriebsbereitschaft des
Geriites nach dem Einschalten.

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des Gerdtes nachfolgend
aufgefiibrte Punkte, und Siec werden jederzeit mit der Leistungs-
fahigkeit dieser Empfangsanlage zufrieden sein.

NETZSPANNUNG

Der Rundfunkemptanger ,Transstereo” ist cin Wechselstromgerat
und wird deshalb an das Wechselstromnetz angeschlossen. Die
Netzspannung ist fest auf 220V oder 110V cingestellt, Die Funk-
tionstiichtizkeit des Gerdtes ist bei Spannungsschwankungen der
iiblichen Gréflenordnunyg durch besondere Schaltungsmafinahmen
voll gewahrleistet.

ANTENNE UND ERDE

Das Steuergerdt ist mit ciner Ferritantenne fir den Langw cllen-
und Mittelwellen-Bereich  ausgestattet, Der Empfang  mittels
Ferritantenne birgt aufler der Richtwirkung dicser Antenne noch
den Vorteil in sich, daf z.B. durch Leuchtstofilampen hervor-
gerufene Prasselgerdusche stark unterdriickt werden, Far den
Kurzwellenbereich ist cine Behelfsantenne im Garantiebeutel bei-
pelegt, Die Leistungsfihigkeit des Empfingers wird am besten
genutzt, wenn cine Hochantenne angeschlossen wird, Wir emp-
fehlen, die Montage der Aulicnantenne und die ordnungsgemalie
Erdung von einem Fachmann vornehmen zu lassen. Fiir den
Anschlufs von Antenne und Erde ist cin kombinierter Stecker in
[EC-Ausfithrunge crfordertich. Der Anschlufi von Antenne und Erde
erfolet an Buchse (15).

Fiir den Nahempfang von UKW-Stationen (20-30 km Entfernung)
kann behelfsweise eine Teleskopantenne, welche Sic gesondert
erwerben konnen, an entsprechenden AnschluBbuchsen (19) in der
Rilckwand angesteckt werden.

Bitte beachten Sie, daf fir cinen qualitativ guten Empfang von
Stereosendunzen das Anbringen ciner UKW-Aufenantenne schr
zu empfehlen ist. Diese wird tiber die vorhandene IEC-Buchse (14)
angeschlossen, Die Ableitung der UKW-Antenne ist flic die Wellen-
hereiche L, M, K nicht wirksam.

Sollten durch nahe licgende, stark einfallende Sender Storunzen
des Empfangs auftreten, méchten wir Sie bitten, auf handelsiibliche
Antennendampfungsglieder zuriickzugreifen. Dicse sind im Fach-
handel echiltlich,

ANSCHLUSS DER LAUTSPRECHERBOXEN

Da das Steuergerit keinen eingebauten Lautsprecher besitzt, ist
s selbstverstindlich, dalh vor dem Einschalten des Gerdtes beide
Kompaktboxen angeschlossen sein miissen. Die rechte Box ist
dabei an die Buchse (17), die linke an dic Buchse (18) anzuschlie-
fien.

Bei Anschluf von andercn als den mitgelieferten Lautsprecher-
boxen ist zu beachten, dafl die Impedanz einen Wert von 6 Ohm
nicht unterschreiten darf, da ansonsten dic Endstufentransistoren



tberlastet werden. Auflerdem ist zu beriicksichtigen, dafl ein
Gleichstrom von ca. 85 mA tliber jeden angeschlossenen Lautspre-
cher flicBt. (Beim eventuell beabsichtigten Anschiufl von Stereo-
KopJhorern beachten!)

Desgieichen ist bei Kurzschliissen in den Lautsprecherruleitungen,
z. B. durch ein beschddigtes Kabel, die Gefahr der Zerstdrung der
Endstufen gegeben. Das Geriit ist sofort auszuschalten und der
Kurzschlufi zu beheben bzw, durch einen Fachmann beheben zu
lassen. Dieser Fall eines Kurzschlusses kann z. B. unbemerkt
bleiben, wenn das Aussetzen einer Box wegen der noch hdrbaren
Darbietung aus der zweiten Box nicht bemerkt wird. Das ver-
sehentliche Herauszichen eines Lautsprechersteckers dagegen fiihrt
zu keiner Beschddigung des Geriites.

AUFSTELLUNG DER LAUTSPRECHERBOXEN

Die Stereophonie ermoglicht ein raumliches Héren, wodurch iiber
die guten Klangeigenschaften hinaus ein weiterer Schritt zur
naturgetreucn ‘Wiedergabe von Darbietungen crreicht wurde.
Raumliches Horen bedeutet aber nicht schlechthin, daf die Rich-
tung, aus der ein Schalleindruck zum Horer gelangt, festgestellt
werden Kann, sondern es bewirkt eine raumliche Aufldsung ein-
zelner akustischer Ercignisse, wodurch eine hohe Durchsichtizkeit
und Klarheit einer Darbietung gewonnen wird,

Entsprochend dem zu erzielenden riumlichen Héreindruck ist auch
cinc bestimmte Anordnung der Lautsprecherboxen notwendig.
Die glinstigste Anordnung zeigt folgende Darstellung -
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Der Abstand der Boxen ist den Wohnraumverhiltnissen cntspre-
chend so groff wie moglich (bis 6 m) zu wiihlen, Dic zwei Boxen
und der Hérer sollen die Endpunkte cines gleichseiticen Dreigcks
bilden. Dic Schallabstrahlung der Boxen soll dabei senkrecht zur
cedachten Verbindungslinie der Boxen erfolgen, und nicht dicckt
in Richtung zum Zuhorer.

Auflerdem sind die Boxen in Kopfhoéhe der Zuhérer anzuordnen,
der Schall muf direkt und ohne stérende Reflexionen zum Zuhérer
selangen.

Die Boxen kdnnen nach Belieben hochkant oder liczend autigestellt
werden,

Wird die Aufstellung in der beschriebenen Weise vorzenommen,
so kann die Sterecodarbictung gleichzeitic von allen Personen
zehort werden, die sich in dem durch die schematische Ubersicht
uekennzeichneten Feld befinden.

NETZSCHALTER (1)

D_urnh Betitizen der roten Taste (1) wird das Geriit cingeschaltet.
Ein erncutes Dricken und Ausrasten der Taste bewirkt das Aus-
schalten des Gerdtes.

LAUTSTARKEREGELUNG (4)

Durch Betatizen des Knoples (3) kann die gewiinschte Lautstirke
cingestellt werden, wobei Rechtsdrehen dic Lautstirke erhoht,
Der kleinere, vordere Einstellknopf ist dem rechten Kanol, der
sroliere, hintere, dem linken Kaoal zugeordnet, Durch eine Kupp-
lung sind beide Knopfe miteinander verbunden, so dall beim
Betdtigen beide Lautstarkeregler gleichmdfiic verstellt werden,
Im Normalfall befinden sich die Markierungen (weifier Strich)
des vorderen und hinteren Drehknopfes in der gleichen Winkel-
stellung.

Von ausschlaggebender Bedeutune (tr den richtigen Stercoein-
druck ist die Einstellung der Balance, d.h, Lautstirkegleichheit
beider Kandle.

Die Kupplung zwischien den BedienungsknOplen der beiden Kandl

ist so ausgebildet, dafd die Knopfe gezencinander verdreht werden
konnen, Bei richtiver Balanceeinstellung muf bei dem entsprechen-
den Abschnitt einer Stereotestsendung bzw, Testschallplatte der
sogenannte Mittencindruck entstehen, Dics bedeutet, dall der Ein-
druck cntsteht, als ob sich der scheinbare Ort der Schallguelle
zwischen den beiden Lautsprecherboxen befindet, wie es bildhaft
ancedeutet wurde, Der Mittencindruck entstehl, wenn beide Laut-
sprecherboxen auf vollkommen gleiche Lautstirke cingestellt wer-
den.

Die Balanceeinstellune wird einmalis, am ziinstigsten bei mittlerer
Lautstirke, vorgenommen und braucht dann kaum mehr verdndert
zu werden. Sollte das Steuergeriit vom Abhorplatz aus beim Ein-
richten nicht erreichbar sein, so empfichlt e¢s sich, eine zweite
Person hinzuzuzichen,

Wenn die Balanceeinstellune autierhalb ciner Testsendung oder
ohne Testschallplatte vorgenommen werden soll, so kann der
Mitteneindruck behelfsmiliiz auch bei ciner Monosendung cin-
cestellt werden, Bei ciner Stereoscndung kann hierzu mittels
Taste (0} kurzzeitig auf Monobetrieb geschaltet werden.

KLANGBEEINFLUSSUNG (2) und (3)

Dic eingebauten Klangregler crmoglichen es, die Klangfarbe der
jeweiliven Darbietung dem personlichen Geschmack anzupassen.
Mit Regler (2) lassen sich die tiefen Tonfrequenzen und mit Reg-
ler (3} dic hohen Tonfrequenzen becinflussen, Eine maximalce
Tiefen- und Hohenanhebung erzibt sich bei Rechtsanschlag beider
Regler, Die Arbeitsweise der den Bedienungsknopfen zugcordne-
ten Kupplungen entspricht den beim Lautstickeregler gegebenen
Erlduterunzen, Bei den Klangreglern wird es im  allgemeinen,
besonders bei Anschlul! der Originalboxen, nicht erforderlich sein,
Korrekturen vorzunchmen, die Markicruneen an den Knopfen
stehen also normalerweise tibercinander.

Linearer Frequenzgang (gleichmiafiize Wiedergabe der hohen, mitt-
leren und ticfen Tone) liegt vor, wenn die Markicrungen des
Héhen- und Tiefenreglers nach oben zeigen.

Bei Empfang aul dem LW-, MW-und KW-Bereich empfiehlt es sich
zwecks Erreichung ciner guten Wiederzabe, den Ticlenregler (2)
nicht voll aufzudreehen.



AFC-FA-TASTE (5)

Durch Drucken der Taste (5) wird dic automatische Scharfabstim-
mung bei UKW cingeschaltet. Hierdurch ist immer die richtive
Abstimmung auf den gewiinschten Sender gewahrleistet, Dic
Handhabung geschicht am besten so, dal? zunichst ohne AFC quf
den gewdnschten Sender abgestimmt und dann die AFC Taste
gedrickt wird. — Bei Betrieb auf den Bereichen LW und MW creibt
sich durch Driicken diescr Taste die Abschaltung des Auflen-
antennenanschlusses, und die cingebaute Ferritantenne wird allein
wirksam.

MONO-STEREO-TASTE (6)

Dicse Taste ist zur Umschaltung von Mono- auf Stereo-Betrich
vorgeschen. Stercophone Wiedergabe ergibt sich bei gedriickter
Taste. Dics gilt gleichermafien fiir Rundfunksenduneen und fiir
Schallplatten bzw. Magnetbandaufzeichnungen, Im allgemeinen
bleibt dic Taste gedriickt, auch bei Monosendunzen, da cine auto
matische Mono-Stereo-Umschaltung vom Gerat selbsttiitic vor-
genommen wird, Ein Umschalten auf ,Mono®, also Taste (6) nicht
pedrickt, ist nur bei der Wiedergabe mit Mono-Plattenspielern und
Mono-Tonbandgeriten erforderlich, um zu bewirken, dafi beide
Kanale dic Darbietung wicdergeben. Eine Umschaltune auf Mono
kann in Einzelfdllen emptehlenswert sein, wenn cine Sterco-Sen-
dung gestort wird, Es ist dann im Monobetrieh noch cine erheb-
liche Verringerung der Storung zu erwarten

TA TB-TASTE (7)

Das Betatigen der Taste (7) ermoglicht ein Abspiclen von Phono
aufzeichnunzen (Maznetbindern und Schallplatten). Das Phono
gerdt wird dabei an Buchse (16) anceschlossen.

ACHTUNG!

@ VWir weisen darauf hin, daff der Stereo Plattenspieler
cinen vorschriftsmifiizen spoligen Anschlufistecker
besitzen mufl. Sollte dies nicht der Fall sein, so
maochten wir Sie bitten, sich vertrauensvoll an einen
Faclimann zu wenden.

TASTEN FUR WELLENBEREICHE (8), (9), (10) und (i1)

Durch Driicken ciner der Tasten L, M, K oder UKW kann der
sewinschie Emptangsbercich eingeschaltet werden, Die zu jedem
Bervich gehorende Skala ist mit dem gleichen Symbol sekenn-
zeichnet

ABSTIMMUNG bzw. SENDEREINSTELLUNG (12) und (13)

Das Gerat |, Transsterco” besitzt getrennte Abstimm-Méglichkeiten
fir L, M, K und UKW, Dic cingebauten Schwungmassen ermos-
lichen cin schnelles Uberstreichen der gesamten Frequenzbereiche
Knopf (12) dient zur Einstellung der Bereiche L, M und K, der
Knopf {13} fiir den UKW-Bereich, Beim Durchdrehen der Skala auf
dem UKV -Bereich (und gedriickter Mono-Stereo Taste) leuchtet
dic Stereoanzeicclampe auf, wenn cin Stereosender empfanuen
wird (weilles Leuchtfeld links neben der Skala), Das Abstimm-
anzeigeinstrument  dient zur Unterstiitzung  bei der richtizen
Abstimmulng des Empfiangers auf den gewiinschten Sender. Auf
dem UKW-Bereich ist dabei das unter AFC Taste Gesagte zu
beachten.

SICHERUNGSWECHSEL

Zum Auswechseln der Sicherungen ist der Netzstecker aus der
Steckdosc zu zichen, Danach ist die Rickwand zu entfernen Dic
Sitherungen befinden sich am Netztransformator (von hinten
gesehen rechts),

ACHTUNG!
@® s sind nur Sicherungen zu verwenden, deren
@ schriftune mit dem Aufdruck des Sicheruneshalters
® {lcreinstimmen.

Erst nach ordnungsgemaf! befestigter Riackwand darf der Netz-
stecker iy die Dose cingefithet werden,

Bei herannahendem Gewitter oder langerer Abwesenheit empfichit
s sich, den Netzstecker sowie Antennen- und Erdstecker und die
Zuleitung zum Autiendipol herauszuzichen,



ZUR BESONDEREN BEACHTUNG!

Vor jedem Entfernen der Riickwand ist unbedingt erst der Netz-
stecker aus der Lichtsteckdose herauszuziechen, um die Gefahr
eines Spannungsschlages zu vermeiden,

Der Empfanger erreicht seine Hochstleistung, wenn Sie alle Punkte
dieser Bedienungsanleitung genau beachten.

Technische Daten

HF-Stereogerdt, dhnlich TGL 8836,
Klasse 11, Blatk 1

Gerateklasse:

Klimaschutzart: F 111

Stromart: Wechselstrom
Betrichsspannung 220V

(bei Sonderausfithrung 2401.02 110V
ctwa 50 W bei einer Ausgangsleistung

I.eistungsaufnahme:
von 2 x 3 W bei Sinus-Dauerton

Sicherung bei2zoV  bei110V
Primar 315mAT 630mAT
Sekundiar 1,25AT 1,25AT

Skalenbeleuchtung 2 x Zwerglampe 12V 0,1 A

FM: 11, davon 3 verdnderlich
AN 7, davon 2 veranderlich

Zahl der Kreise:

sind die Ergebnisse nicht gleich befriedigend, so zichen Sic bilte
zundchst die Verkaufsstelle zu Rate, denn bei dem soliden Aufbau
und der sorgfaltigen Priifung aller unserer Erzeugnisse sind Fehler
in dem Empfinger kaum wahrscheinlich, Die Ursachen fiir cinen
Mif3erfolg oder Stérungen sind vielmehr zuerst in einem Anse hluf3-
oder Bedienungsfehler oder in drtlichen Verhiltnissen zu suchen.

Wir wiinschen Thnen viel Freude am Rundfunkempfang!

Abstimmung:

Wellenbereiche:

Zwischenfrequenz:

ZF-Saugkreis:
Decoder:

Lautstdrkeregler:

kapazitiv

LW: 150---285kHz (20001053 m)
MW : 5201605 kHz (577—187 m)
KW: 580---7,35 MHz (41- u. 49-m-Bd.)

UKW : 87,5---100 MHz (3,43—3 m)
Typ 2401.03
48...108 MHz (3,40-2,78 m)
Typ 2401-04

FM 10,7 MHz AM: 455 kHz
vorhanden

SD 1

stetig regelbar, gehdrrichtig korrigiert,

Dappelpotentiometer mit Spezialkupp-
lung fiir Balanceeinstellung



Klangregler:

Balanceregler:

Netzschalter:

Anschlufimoglichkeiten:

Tastenschalter:

Tastenfunktion .

Antrich -

Lautsprecher:

Ausgangsleistung:

getrennte, stetig regelbare Héhen- und
Ticfenregier, mittels verstellbarer
Kupplung far jeden Kanal, Hohen- und
Tiefenwicdergabe korrigiert, Doppel-
potentiometer

mittels Lautstdrkeregler, durch verstell-
bare Kupplung

getrennter Netzschalter, Schicbetaste

AntennenanschluBbuchsen nach 1EC far

AM- und FM-Bereich, Anschlultbuchse
fiir ansteckbare UKW -Teleskopantenne
Anschluf! fir Stereo-Heimbandgerit
und Stereo Schallplattenabspielgerdt
kombinicrt

Anschluffbuchsen fir linke und rechte
Lautsprecher-Box

7teilige Schiebetaste

abhangize Tasten:
UKW
KW
MW
LW
TA TB

unabhiingige Tasten
Stereo
AFC FA

getrennter AM- und FM-Antrich mit
Schwungrad

je 1 Stiick 124 MBK in Kompaktboxen

6 W (je Kanal bei Musik- und Sprech-
modulation)

Abstimmanzeige :
Stereoanzeige:

Stercoverfahren:

Eingebaute Antennen:

Besonderheit

Gehiauscausfithrung .

Gehiusedbmessungen
des Steuergerites:

Gehiuseabmessungen
der Box:

Skala:
Art der Verdrahtung:

Chassis:

Transistorenbestiickung .

Diodenbestickung

Netzgleichrichter:

mittels Anzeigeinstrument
mittels Anzeigelampe

modifizicrte FCC-Stereo-Norm
(Pilotton-\ crfahren)

Ferritantenne fiir MW und LW, nicht
abschaltbar, fest cingebaut,

Auflenantenne bei MW und LW
abschaltbar

Automatische Scharfabstimmung fir
UKW-Bereich (AFC)

Steuergerat mit 2 Boxen, jewceils Holz-

korpus, cdelholzfurniert, Steuergerat
mit Metallfronteinsatz

Lange 517 mm

Ticfe 224,5 mm ohne Bedienungsknopf
254,5 mm mit Bedicnungsknopf

Fiohe 117 mm ohne Fuf3
128 mm mit Ful’

Breite 172 mm
Hohe 222 mm

Tiefe 217 mm
Plastskala
gedruckte Schaltung
Blechbiegeteil

26 Stiick

14 Stlck

Sclengleichrichter
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