Die Luftdusche LD 67 dient GARANTIESCHEIN LUFTDUSCHE LD 67

zum Haartrocknen (Warmluft)

In besonderen Fdllen — z, B. auf Reisen — leistet die Luft-
dusche beim Trocknen zarter Textilien (Striimpfe usw.) gute |
Dienste, Diese Garantiezeit setzt sich zusammen aus: ‘

Fir dieses Gerat |leisten wir 12 Monate Garantie.

6 Monaten gesetzlicher Garantie und
6 Monaten Zusatzgarantie.
Technische Daten:
\ Im Rahmen der Zusatzgarantie werden nur Reparaturen, die

Spannung: 220 V Wechselstrom, 50 Hz ‘ durch Werkstoff- oder Arbeitsfehler anfallen, kostenlos aus-

gefihrt.
Leistung: 400 W

Schutzklasse |1

i ‘
I Anspriiche aus der Zusatzgarantie sind unter Vorlage dieses \
’ Garantiescheines bei einer Vertragswerkstatt It. Verzeichnis ‘
[ einzureichen; sie konnen auch beim Verkdufer gegen den {
{ Hersteller geltend gemacht werden. Schdaden, die durch un-
§ sachgemdBe Behandlung oder Vernachldssigung des Gerd-
& tes entstanden sind,#fallen nicht unter Garantie, die auch
dann erlischt, wenn Eingfiffe von Unbefugten ausgefiihrt oder
versucht worden sind. ‘C“) ‘
(
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Die Luftdusche LD 67 stellt eine Weiterentwicklung der be-
kannten Typen LD 65 /LD 66 dar.
Merkmale der Gebrauchswerterh6hung sind:

— grobBere Heizleistung
gréBere Luftférdermenge

— bessere Formgestaltung
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Das Einschalten des Gerdtes erfolgt durch Betdtigen der
Schiebetasten des Schalters.

Schiebetaste | — Ein- und Ausschalten
Schiebetaste |l — Zuschalten der Heizung

Aus Griinden der Funktionssicherheit arbeitet die Heizung
nur nach Einschalten der Schiebetaste .

Beide Schiebetasten sind mit einem Pfeil versehen, der die
Einschaltrichtung anzeigt. Die auf die rechte Gehdusehdlfte
geprégte 0 ist im Einschaltzustand durch die Schiebetaste
verdeckt,

Der eingebaute Thermoschutzkontakt schaltet das Gerdt bei
eventueller Uberhitzung automatisch ab, z. B. bei Motordefekt.
Der Motor ist wartungsfrei; deshalb darf er weder geé!t noch
gefettet werden. AuBerdem lauft er fast gerduschlos und ist
so konstruiert, daB keinerlei Funk- und Fernsehstérungen
auftreten.

Nach Benutzung des Gerdtes ist die Schiebetaste | in die
Nullstellung zu bringen, d. h. die auf dem Gehduse aufge-
brachte ,,0" muB sichtbar sein. AuBerdem ist der Netzstecker
zu ziehen.

Das Gerat darf nicht auf brennbare Gegenstande, u. a. auch
nicht auf Polstermdbel gelegt werden.

Beim Auftreten von Beschadigungen am Gerat oder Unregel-
maBigkeiten im Betrieb ist das Gerdt zwecks Uberprifung
in eine Vertragswerkstatt zu geben.

Die Luftdusche wird immer zu Ihrer Zufriedenheit arbeiten,
wenn Sie diese sachgemdB behandeln und die Bedienungs-
anleitung beachten.
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