Servicehelfer 27

Zur Information unter Vorbehalt

Fernsehtischgerdt Diirer de que 14

Die vorlaufige Serviceunterlage besteht aus:

Lageplan der wichtigsten Bauelemente;
Heizkreisplan;

Funktionspriifung und Einregeln des Bildes;
ZF-Bild und DF-Abgleich;

Wichtige Ersatzteilbestellnummern;

Stromlaufplan -

Nach AbschluB der Nullserie und Anlauf der Serien-
fertigung wird ein neuerServicehelferausgearbeitet.

Die herausgegebenen Serviceunterlagen sind unter
Vorbehalt giiltig; Anderungen der Schaltung und
von Werten elektrischer Teile sind méglich.
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Technische Daten

Typenbezeichnung:
Netzspannung:
Leistungsaufnahme:
AntennenanschluB:
Empfangsbereich:
UHF:
Empfindlichkeit:

Synchronisation:

BildgréBenautomatik:
Leuchtfleckunterdriickung :
Riicklaufdunkeltastung:
Kontrastregelung:
Tonausgangsleistung:
Lautsprecher:

2. Lautsprecheranschluf:
FernbedienungsanschluB:
BildgroBe:
Réhrenbestiickung:

Anzahl der Halbleiterdioden:

Netzgleichrichter:
Abmessungen:

Gewicht:

1171.112-30001

220 V Wechselspannung

ca. 160 W

240 Ohm symmetrisch

11 Fernsehkandle im Band | und llI
vorbereitet

< 50uV bei 1V am Bildgleichrichter;

bei 30 V an Kathode-Bildrohr und 20 dB Rauschabstand

Band | : < — 62 dB (mW)

Band Ill: =< — 64 dB (mW)
nach TGL 12 461

vertikal: Fangautomatik durch Diode

horizontal: Fangautomatik durch Differenzierspule

und Selenzellen

vorhanden

vorhanden

vorhanden

automatische Verstarkungsregelung
2,5 W bei = 10 %, Klirrfaktor
Breitbandlautsprecher 2 W
vorhanden, 4 Ohm

vorhanden

293 x 373 mm

PC 88, 2 x PCF 82, 2 x EF 183,
2 x EF 80, 2 x ECC 82, PCL 86, PCL 84
PL 84, PL 500, Py 88, DY 86, B 47 G 1

5 - 2 Selengleichrichter
Siliziumdiode

ca, 550 x 447 x 366 mm
ca. 23 kg
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Service-Einstellungen

Bildkontrolle

Bildscharfe, Geometrie und GréBe mit dem Testbild des
Fernsehsenders kontrollieren und, sofern erforderlich, mit
den nachstehend beschriebenen Servicereglern richtig ein-
stellen.

Bildzentrierung

Erscheint das Bild gegeniiber dem Bildrahmen verkantet,
so ist das Ablenksystem nach Lockern des Klemmringes
so zu drehen, daB die Kanten des Bildes parallel zum
Bildrahmen stehen. AnschlieBend wird der Klemmring
wieder fest angezogen.

Bildverschiebung

Erscheint das Bild im Rahmen links, rechts, oben oderunten
verschoben, so kann die Bildlage durch Verschieben der
zwei Justierbleche, die am Ablenksystem angeordnet sind,
eingestellt werden,

Bildbreite

Die Einstellung der Bildbreite erfolgt mit dem Einstell-
regler W 43, der unter der VK-Platte erreichbar ist. Die
Bildbreite wird so eingestellt, daB an der rechten und
linken Bildseite der Bildrand etwa 5 mm {iberschrieben
wird,

Linearitdt des Bildes in horizontaler Richtung

Ist das Bild an der linken bzw. rechten Bildseite ausein-
andergezogen, so kann dieser Geometriefehler mit der
Zeilenlinearitatsspule Sp 1, die sich rechts neben dem
Zeilentrafokdfig befindet, korrigiert werden.

Bildhche

Wird der Bildschirm in vertikaler Richtung nicht voll aus-
gefiillt, so kann durch Nachstellen des Reglers W 16, der
von der Riickseite des Gerdtes zugdnglich ist, die volle
BildgréBe eingestellt werden. Die Bildhéhe wird so ein-
gestellt, daB der untere und obere Bildrand etwa 5 mm
tiberschrieben wird.

Bildlinearitdt
Ist das Bild im unteren Teil zusammengedriickt, z. B. kurze

Beine und langgestreckte Oberkérper bei Personen, so
wird diese fehlerhafte Wiedergabe durch Nachstellen des

Linearitétsreglers W 13, der sich rechts unter dem Zeilen-
trafokéfig befindet, beseitigt. Bei Verzerrungen am oberen
Bildrand wird am Einstellregler W 712 nachgestellt. Zum
Erreichen der besten Linearitat stellt man wechselseitig am
W 13 und W 712 nach,

Frequenz vertikal

Arbeitet die Vertikalsynchronisation unstabil, d. h. das Bild
lguft, so besteht die Méglichkeit, mit dem Einstellregler
W 701 die Frequenz des Vertikalgenerators zu dndern, um
damit wieder ein normales Arbeiten der Synchronisation
zu erreichen. Der Einstellregler fiir die Vertikalfrequenz
W 701 befindet sich auf der VK-Platte. Diese Einstellung
erfolgt bei exakt 50 Hz Netzfrequenz und schwachem
Kontrast.

Horizontalfrequenz

Ist die Horizontalsynchronisierung unstabil, d. h. das Bild
zerféllt in waagerechte oder schréige Streifen, so macht
sich eine Neueinstellung des Sinusgenerators oder der
Phasenvergleichsschaltung erforderlich. Dafiir wird zuerst
der MeBpunkt MPN am Steuergitter der Réhre 672 PCF 82
gegen Masse kurzgeschlossen unddie Sinusgeneratorspule
Sp 671 auf Sollfrequenz eingestellt (Einstellen labiler
Synchronisation mit dem Eisenkern der Spule). Dann wird
der KurzschluB aufgehoben und anschlieBend das Steuer-
gitter von R& 502 ECC 82 gegen Masse kurzgeschlossen.
Nun wird W 652 so eingestellt, daB ebenfalls wieder der
Synchronisationspunkt erreicht wird. Auch hier ist die
Synchronisation labil, ohne Haltebereich. Dann wird der
KurzschluB wieder aufgehoben, und die stabile Synchroni-
sation ist vorhanden.

Helligkeit = Grundeinstellung

Damit die Lebensdauer der Bildrshre nicht geféhrdet wird,
soll der maximale Strahlstrom der Bildréhre mit Einstell-
regler W 803 so eingestellt werden, daB 400 pA nicht
tiberschritten werden. Der Einstellregler ist am Bedie-
nungsblock angeordnet und nach Herausschwenken des
Chassis zugénglich. Die Einstellung muB bei voll aufge-
drehtem Kontrastregler und Helligkeitsregler sowie ohne
Eingangssignal erfolgen,

Kontrastgrundeinstellung

Dieser Einstellregler W 515 ist auf der V-AS-Platte an-
geordnet und dient zur Einstellung des Grundkontrastes.
W 515 wird so eingestellt, daB bei voll zuriickgedrehtem
Kontrastregler noch ein schwaches Bild vorhanden ist.



Mechanische Hinweise

Herausschwenken des Chassis

Nach Abnahme der Riickwand wird die linke obere
Klemmfeder geldst, das Chassis leicht angehoben und
seitlich herausgeschwenkt. Auch beim Zuriickschwenken
muB das Chassis leicht angehoben werden, um es in
den Fiihrungsblock an der Chassisunterkante einzusetzen.

Ausbau des Chassis

Chassis seitlich herausschwenken. Die Stecker zum Be-
dienungsblock, Lautsprecher, Ablenksystem sowie das
BildrohranschluBkabel und den Anodenkontakt I6sen. Das
Chassis vollsténdig herausschwenken, so daB es recht-
winklig zum Gehduse steht. Durch erneutes Anheben glei-
tet das Chassis aus der unteren Aufhdngung und kann
nach hinten aus der oberen Aufhéingung gezogen werden.

Ausbau des Bedienungsblocks

Das Chassis wird ausgebaut. Die Kndpfe an der Front-
seite werden abgenommen. Nach Lésen einer Befesti-
gungsschraube an der Gehduseinnenseite kann der Be-
dienungsblock herausgeschwenkt werden,

Ausbau der Bildréhre

Chassis und Lautsprecher werden aus dem Gehduse aus-
gebaut. Das Gerat wird auf die Frontseite gelegt. Von der
Gehd&useunterseite werden nun die Befestigungsschrauben
des Spannbandes geldst und die Bildréhre wird nach oben
herausgenommen. Beim Ausbau und Einbau der Bildréhre
sind die Sicherheitsvorschriften der Bildréhrenhersteller zu
berticksichtigen.
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ZF-Bildabgleich

MeBgerite:

Wobbelgenerator 30 bis 42 MHz, Kathodenstrahl-Oszillo-
graph, Gleichstromréhrenvoltmeter oder Gleichspannungs-
messer 20 kQ/V, Roéhrenadapter, Verstimmungsadapter,
Gittervorspannungsquelle, MeBsender als Markengenera-
tor;

Kerne 10 und 9 auf 36,4 MHz abgleichen, Mit Kern 11
die Kopplung so einstellen, daB sich ein Kurvenverlauf
nach Bild 3 ergibt.

Il. ZF-Filter Sp 402 und Sp 403

Wobbelgenerator iiber Trennkondensator an MPH an-
schlieBen, Buchse 401 kurzschlieBen. Abgleichkern 8(Nach-
bartonfalle) ouf 40,4 MHz Minimum abstimmen. Dann

Abgleich des Differenztonverstarkers und des Ratiodetektors

Erforderliche MeBgerdte:

MeBsender bzw. Wobbelgenerator, Frequenzbereich um
55 MHz, Gleichspannungsréhrenvoltmeter oder Gleich-
spannungsmesser 20 kQ/V Innenwiderstand, Gleichspan-
nungsmesser (Nullpunkt in der Mitte), MeBspannungs-
teiler bestehend aus 2 Widerstéinden 200 k2 ;

MeBsender an AnschluBpunkt MPL und Masse anschlie-
Ben. MeBgerét mit Nullpunkt in der Mitte an Pkt. (C) der
DF-Leiterplatte und zwischen beiden MeBwidersténdenvon
200 kQ, die an der Plusseite des Kondensators C 112 und
Masse angeschlossen werden, anklemmen.

Gleichspannungsmesser zwischen Pluspol von C 112 und
Masse anschlieBen.

Primérkreis des Ratiodetektors Sp 101 auf Maximum bei
5,5 MHz abstimmen,

Primdr- und . Sekunddrkreis von Sp 501 bei 55 MHz auf
Max. abgleichen. MeBsenderausgangsspannung so ein-
stellen, daB die Spannung an C 112 10 V betrdgt.
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Sekundérkreis von Sp 101 auf Nulldurchgang abgleichen.
Die MeBsenderausgangsspannung soll so eingestellt sein,
daB der ZF-Verstdrker begrenzt (Spannung an C 112 etwa
15 bis 20 V). Zur Messung der Bandbreite der DF-Hiill-
kurve wird an C 112 eine Spannung von 10 V eingestellt
und dabei die Bandbreite beim 0,7fachen Kurvenabfall
beiderseitig von 55 MHz gemessen. Sie soll = 200 kHz
sein (siehe Bild 6). Es soll keine Zweihdckrigkeit vorhan-
den sein.

Zur Kontrolle der Charakteristik des Ratiodetektors wird
die Frequenz des Priifgenerators 100 kHz oberhalb und
100 kHz unterhalb 5,5 MHz verstimmt, Dabei sollen posi-
tiv und negativ mindestens 1,8 V angezeigt werden (siehe
Bild 7).

Zur Kontrolle der AM-Modulationsunterdriickung wird der
MeBsender auf AM umgeschaltet, wobei man 30 Prozent
Modulation einstellt. Mit dem Regler W 107 ist bei
55 MHz auf Spannungsminimum abzugleichen, Zur Er-
reichung einer Spannung von 15 bis 20 V am Kondensa-
tor C 112 soll die Ausgangsspannung des MeBsenders
nicht gréBer als 100 mV sein.
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Impulsoszillogramme

Berichtigung

Impuls (22) wird gemessen am Punkt (k)
dér ZG-Leiterplatte
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Cou 1
c19
c112
C 702
c79
C116
ca2s5
W 802
W 805
W13
W 43
W 803
W 701
W 107
w712
W 515
W 807
W16
Bild-ZF

Videost. u.

Amplituden-

sieb
Zeilenosz.
DF-NF

Vertikal-
kippteil
Sp 324

C3400.2...

1,8 pF
Sp 316, 317

Dr 401
W 652

Dr101, 402
403

C34104...

4,6 pF

Elyt-Kondensator
Elyt-Kondensator
Elyt-Kondensator
Elyt-Kondensator
Elyt-Kondensator
Elyt-Kondensator
Elyt-Kondensator
Schichtdrehwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Leiterplatte

Leiterplatte
Leiterplatte
Leiterplatte

Leiterplatte
ZF-Spule, vollst.

Trimmer

Spule, gewickelt
Bildscheibe
Drehknopf

Drehknopf

Drehknopf

Drehknopf
UKW-Drossel
Schichtdrehwiderstand

UKW-Drossel

Trimmer

50 -4 50,350 TGL 9225

20 x 350 TGL 7199

5 x 50 TGL 7198

5/350 TGL 10585 BI. 2

200/25 TGL 10586 BI. 1

50/25 TGL 10585 Bl. 1

L 20/15 TGL 68-57

C 250 kOhm 1-766 TGL 9103 (Typ 0120.070-00002)

500 kOhm 2-32 F 2 TGL 9100 ISG (Typ 0120.050-00001)
250 kOhm 1-12 D 4 TGL 9100 ISG (Typ0120.579-00002)
1 MOhm 1-12 D 8 TGL 9100 ISG (Typ 0120.551-00001)
C 500 kOhm 1-766 TGL 9103 (Typ 0120.070-00002)

S 250 kOhm 1 TGL 11886 I1SG

52,5 kOhm 1 TGL 11886 1SG (Typ 0120.012-00001)

S 100 1 TGL 11886 1SG (Typ 0120.012-00001)

S 10 1 TGL 11886 ISG (Typ 0120.012-00001)

B 100 kOhm 1~766 TGL 9103 (Typ 0120.070-00002)

B 1 MOhm 1-766 TGL 9103 (Typ 0120.070-00002)
1171.111=31060 SL (4) u. 1171.111-31060 St (4)

Il

1171.112-31062 SL (4) u. 1171.112-31062 St (4)
1171.111=31064 SL (4) u. 1171.111-31064 St (4)

1171.111-31068 SL (4) u. 1171.111-31068 St (4) . —

1171.125-01066 SL (4) u. 1171.125-01066 St (4)
1195.004-01050 (5)

1195.004-01041

1195.004-01039 I, u. Il

1171.111-32380

1171.111=31112-31412

1171.111-31113-31413

1171.111-33080-33380
1175.129-01213-5t-01413 St

1171.106-08760 Bv

S 1 MOhm 1 TGL 11886 ISG Typ 0120.012-00001

A 1,5TGL 9814

1195.004-01038 (5)

TI1-9-157 6 12,64 4852-60 Jd 976-64

1



Stromlaufplan «Diirer de luxe«~ 14

Die Spannungswerte sind mit einem GleichspannungsmeBinstrument 20 Kilo-Ohm/Volt bei einer Netz-
i spannung von 220 V bei Normalbetrieb in synchronisiertem Zustand gemessen. Die Werte unterliegen
- den iiblichen MaBtoleranzen und sind Mittelwerte. Oszillographiert wurde mit Service-Oszillograph EO 1.
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Bei R 502 ECC 82 sind die SockelanschluBpunkte vertauscht. Fiir die AnschiuBpunkte 6, ECC82 ECC82

7 und 8 ist 1, 2 und 3 einzusetzen und umgekehrt. Von Anode der Abtrennrshre R& 502

nach Masse ist eingefiigt C 521 68 pF. An den Widerstinden W 71, W 73 am Femn-

bedienungsanschluB liegt die Plusschiene 4. An Bu 2/4 liegt die Plusschiene - 2.

g;g H:chspannungsventilr&hre hat die Bezeichnung RS 601 DY 86. C é gedindert in
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Wichtigste Ersatzteile

Tr1 Bildausgangsiibertrager
Sp 1 Linearitatsregler

Tr3 Tonausgangsiibertrager
Tr2 Hor.-Ausg.-Ubertrager
Dr1 Netzdrossel

Sp 801 Ablenksystem

KW 801 Gitterbasistuner

Sp 401 I. ZF-Filter

Sp 402 Il. ZF-Filter

Sp 403 Il. ZF-Filter

Sp 404 I, ZF-Filter

Sp 405 IV. ZF-Filter

Sp 406 Spule, mont.

Sp 407 Spule, mont.

Sp 501 Ton-ZF-Filter

Sp 502 Sperrkreis

Sp 101 Ratiodetektor

Sp 671 Zeilensperrschwinger
Sp 672 Differenzierspule
Tr701 Bildsperrschwinger

Dr 801 Netzverdrosselung

Dr 407 i.

Verb. m.

C 426 Drossel (Zylinderkern)
Dr 502 Korrekturdrossel

Dr 503 Korrekturdrossel

Dr 501 Korrekturdrossel

Lt 801 Flach-Lautsprecher

Gr 651 Selengleichrichter

Gr1 Silizium-Leistungsgleichrichter
Gr2 Germaniumdiode

Gr 401 Germaniumdiode
Gr101 Germaniumdiode

Dr 301, UKW-Kleinstdrossel
406, 408

Dr 405 Drossel

S 801 Schalter, vollst,
C8u.10 Elyt-Kondensator

CICH Elyt-Kondensator

1171.111-37001 Bv
1195.301-01012 Bv
1171.111-37101 Bv
1171.106—-37501 Bv
1171.111=37301 Bv
1171.105-11031
1195.004-10001 SL (4) und 1171.112-31034 Bz
1171.125-07060 Bv
1171.125-07160 Bv
1171.125-07260 Bv
1171.111-07360 Bv
1195.011-00001 Bv
1171.125-07460 Bv
1171.125-08460 Bv
1171.106-07062 Bv
1171.111-37162 Bv
1171.106-07068 Bv
1171.105-07064 Bv
1171.111-37264
1171.105-07066 Bv
1171.111-37201 Bv

3x1x10n. Zeichnung
6010.126 KWH

1171.106-07362 Bv
1171.111-37662 By
1171.111-37262 Bv

L 2159 PBFL

E 160/60-0.00025

SY 108

OA 705 TGL 8095

OA 626 TGL 8096

2 0A 646

20/uH/1 A Best.-Nr.:
044.001-10003
1195.011-01013 Bv (4)
1171.111-31034

100 + 100/350 TGL 9225
200/350-666 TGL 5151




