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1. TECHNISCHE

BILD 1

DATEN

——— 200 ——

i)

S

NetzanschluBspannung:

Leistungsaufnahme:
Bandgeschwindigkeit:

GréBte Bandspule:

Spieldauer:
bei 19,05 cm/s mit CR-Band
bei 9,53 cm/s mit CR-Band
bei 19.05 cm/s mit CR-Lang-
spielband
bei 9,53 em/s mit CR-Lang-
spielband

Bandsorte:

Umspulzeit:

Spurlage:
Aussteuerungskontrolle:

l.oschung und
Vormagnetisierung:
Eingdnge:

110, 125, 220 V Wechselspannung,
50 Hz
etwa 70 VA bei 220 V
wahlweise umschaltbar 19,05 em/s
und 8,53 ecm/s
178 mm (7, entspr.

350 m CR-Band bzw.

520 m CR-Langspielband

etwa 2330 min

etwa 260 min i
etwa 245 min [ DoPPelspur-
betrieb

etwa 290 min

CR-Band oder CR-Langspielband
des VEB AGFA Wolfen

3 min bei 178 mm @ der Band-
spule

internationale Doppelspur

vor und wdhrend der Aufnahme
durch Magisches Band (EM 84)

mit Hochfrequenz etwa 85 kHz
1. < 5mVan 470 kOhm
flir Mikrophone
< 20 mV an 2 MOhm
fiir Plattenspieler
2. < 5mVan 47 kOhm
fir moderne Rundfunkgeréte
mit Diodenausgang
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1. TECHNISCHE DATEN Ausgéinge: 1, = 0,8 V
2. flir Lautsprecher: etwa 1,5 W an 5 Ohm

Eingebauter Kontroll- Ovallautsprecher 1,5 W perma-
Lautsprecher: nentdynamisch
Frequenzumfang:

bei 19.05 cm/s 60 - - - 18000 Hz nach DIN 45511

bei 9,53 em/s 60 - - » 12000 Hz nach DIN 45511
Frequenzmodulation: bej 19,05 cm/s < 0,3%,

bei 9,53 cm/s < 0,5%

Amplitudenmodulation: < 20%,
Fremdspannupgsabstand: = 40 dB
Bedienung: Drucktastensteuerung
Bandanzeige: dekadisches Zahlwerk
Klangregelung: auf Leistungsausgang bzw. einge-

bauten Lautsprecher wirksam
Mithérmaglichkeit bei
Aufnohme: mit Kopfhérer
R&hrenbestiickung: 1< EF 86
1 ECE 33
1XEL 95
1xEM 84
2% Selengleichrichter
Schmelzeinsétze: Si 201 1,6 A mitteltrdge
fiir 110 V.und 125V
1 A mitteltrGge
fiir220 V
Si 202 0,2 A mitteltrage
Si 203 1,6 A mitteltréige
Si 204 0,4 A mitteltrage
Masse: etwa 14 kg
AnschluBmaglichkeit fir Mischpult und Tonkoppler ist verhanden.
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2. ANWENDUNG

@B B2 )=

3. AUFBAU

Im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Magnet-
tongerdte wurde eine weitere Folgetype zu unseren bereits weitver-
breiteten und beliebten ,Smaragd“-Typen geschaffen. Dieses Gerét
tragt die Typenbezeichnung BG 20-6 ,Smaragd”,

Das Magnettongerdt BG 20—6 ,Smaragd" ist ein modernes Schall-
aufzeichnungs- und Wiedergabegerét in gedruckter Verdrahtung,
das die Aufnahme von Sprache und Musik und deren tongetreue
Wiedergabe gestattet, Das Magnettongerét ist zur Aufnahme und
Wiedergabe von Rundfunksendungen sowie fiir Mikrophonaufnah-
men im eigenen Heim geeignet. Es ist in einen handlichen Koffer
eingebaut, mit einem Verstdrker und einem Lautsprecher ausgerii-
stet, so daB es auch auf Reisen und bei Besuchen verwendet werden
kann, wenn ein Wechselstromnetz zur Verfiigung steht.

Wahrend der Aufnahme wird das Magnettonband im Rhythmus der
Tonfrequenzen magnetisiert. Bei der Wiedergabe wird diese mag-
netische Aufzeichnung in elekirische Schwingungen zuriickverwan-
delt, Beides geschieht mit Hilfe des kombinierten Sprech- und Hér-
kopfes.

3.1. Die Tastengruppe

An der Vorderseite der Gerdteabdeckplatte sind die 5 Drucktasten
fir die ,Aufnahme" 3, ,Schneller Riicklauf" 4, ,Halt" 5, ,Schneller
Vorlauf* 6 und ,Wiedergabe" 7 — Bild 2 — angeordnet. Die ge-
wdhlte Taste ist nur kurz und kréftig niederzudriicken, bis sie ein-
rastet, Lediglich die Taste ,Halt" 5 kehrt in ihre Ruhelage zuriick.
Eine Sperrvorrichtung schlieBt die gleichzeitige Betdtigung mehrerer
Funktionen aus, Die Beendigung des gewiinschten Vorganges er-
folgt nur tiber die Taste ,Halt",

5
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Eingéinge, Ausgéinge

Umschalter fir die Bandgeschwindigkeit
19,05 cm/s, 9,53 cm/s

Bandzdhlwerk
Eingangswahlschalter

Sperrhebel

Taste ,,Aufnahme*

Taste ,,Schneller Riicklauf"
Taste ,,Halt"

Taste ,Schneller Vorlauf"
Taste ,,Wiedergabe*

Aussteuverungs- und Lautstérkeregler mit Netzschalter

Klangblende

Magisches Band

E 3.2, Die Aufnahmetaste mit dem Sperrhebel

Will man eine Mikrophon- oder Rundfunkaufnahme machen, ist
die Taste ,Aufnahme" 3 — Bild 2 — zu driicken. Diese Aufnahmetaste
ist durch den Sperrhebel 8 verriegelt, damit durch unbeabsichtigtes
Driicken eine wertvolle Aufnahme nicht gel6scht werden kann, Dieser
kleine Sperrhebel ist nach links zu schieben. Hierdurch wird das
Gerdt auf ,Aufnahme" geschaltet. Dann kann die Taste ,Aufnahme"
gedriickt werden, und das Magnettonband beginnt zu laufen, Dieser
Sperrhebel hat gleichzeitig noch eine weitere Funktion: Wird der
Hebel 8 — Bild 2 — nach links geschoben, ohne daB die Druck-
tasten 3—7 — Bild 2 - betdtigt worden sind, so schaltet der Hebel
den eingebauten Entzerrer auf die Eingéinge (s. Absatz 3.8.), so daB
das Magische Band 9 — Bild 2 — die Aussteuerung des Magnetton-
bangdes anzeigt. Es ist also méglich, vor der Aufnahme die Aussteue-
rung des Magnettonbandes durch entsprechende Einstellung des
Aussteuerungsreglers 10 — Bild 2 — einzustellen,

3.3. Die Riicklauftaste

,Schneller Riicklauf" wird dann eingeschaltet, wenn eine Aufnahme
nochmals abgespielt, ein Satz oder ein Wort wiederholt und ver-
bessert werden soll. :

= 3.4. Die Vorlouftaste ‘

Will man eine bestimmte Stelle des bespielten Magnettonbandes
schnell aufsuchen, so driickt man die Taste ,Schneller Vorlauf' 6
— Bild 2 —.

E 3.5. Die Wiedergabetaste

Als letzte Taste ist die ,Wiedergabe"-Taste 7 — Bild 2 — ongeordne't‘.
Ein Druck auf diese schaltet das gesamte Gerét auf ,Wiedergabe®.

« Ea



m 3.6, Das Bandzdhiwerk

Mit dem links unter der Abdeckplatte befindlichen Bandz&hlwerk 11
— Bild 2 = kénnen bestimmte Stellen des Maognettonbandes leicht
wiedergefunden werden, wenn Sie dieses zu Beginn des Ablaufs
eines jeden Magnettonbandes durch Druck auf den daneben
liegenden Druckknopf auf ,Null" stellen und den Stand des Zahl-
werkes nach beendeter Aufnahme notieren. Vor Beginn des Ablaufs
stellt man dieses wieder auf ,Null" und kann jede beliebige Stelle
des bespielten Magnettonbandes bei Betétigung der Taste ,Schneller
Vorlauf* am Zéhlwerk auffinden. Die abgelesenen Werte sind nur
als Richtwerte anzusehen.

142
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3.7. Eingangswahlschaiter

Links vom Tastensatz liegt der Eingangswahlschalter 12 — Bild 2 —,
der das Gerat auf die verschiedenen Eing@inge umschaltet, Wird
dieser Schalter auf 1 geschaltet, ist die Flanschsteckdose 1, auf Schal-
terstellung 2 die Flanschsteckdose 2, auf Schalterstellung 3 der
Innenlautsprecher und auf Schalterstellung 4 der AuBenlautsprecher
-eingeschaltet,

E 3.8. Die Eingéinge und Ausginge

Die Eingdnge befinden sich in einer AnschluBwanne an der linken
Seite des Koffers — Bild 3 —. Die Flanschsteckdose 1 ist zum AnschluB
des Mikrophons bestimmt, Der Eingang ist von so groBer Empfind-
lichkeit, daB ein Kristallmikrophon ohne Verstérker angeschlossen
werden kann.

Weiterhin ist der Eingang 1 zum AnschluB eines Tonabnehmers ge-
eignet, um Schallplatten auf Magnettonband aufzuspielen.

Eingang 2 ist fiir den AnschluB des Geréites an moderne Rundfunk-
empfdnger mit Diodenausgeng bestimmt. AuBerdem kann dieser
zum AnschluB dlterer Rundfunkgeréte ohne DiodenanschluB jedoch
mit niederohmigem zweiten LautsprecheranschluB verwendet werden.

BILD 3 4 3 P




Zwischen den Eingéngen finden wir noch die Ausgéinge — Bild 4 —.
Die Buchsen 4 sind zum AnschluB eines Kopfhérers bestimmt, um bei
abgeschaltetem Lautsprecher die Aufsprechspannung kentrollieren
zu kénnen, Die Buchsen 3 sind zum AnschluB eines niederohmigen
Qualitdtslautsprechers mit 5 Ohm Schwingspulwiderstand vorgese#
hen, da der eingebaute Kontroll-Lautsprecher nicht in der Lage ist,
das gesamte Frequenzband in vollem Umfange abzustrahlen, Will
man eine hochwertige Wiedergabe, so ist der genannte Qualitéts-
lautsprecher ~ méglichst eine Lautsprecherkombination in einer
Tonsdule — mit diesen Buchsen zu verbinden,

Eingang 1 (Flanschsteckdose) enthélt 3 Anschliisse, die nach Bild 4a
geschaltet sind und folgende Bedeutung haben
1 Mikropheneingang (Eingangswiderstand 470 kOhm)
2 Masse
3 AnschluB Plattenspieler (zum Uberspielen auf Magnet-
tonband)

Eingang 2 (Flanschsteckdose) enthdlt ebenfalls 3 Anschliisse, die
nach Bild 4a geschaltet sind, jedoch nachstehende Bedeutung haben
1 Rundfunkeingang (Eingangswiderstand 47 kOhm)
2 Masse
3 Ausgang fir Niederfrequenzverstérker von Rundfunkge-
riten und dhnliche Gerdte

ﬂ 3.9. Aussteuerungs- und Lautstérkeregler mit Netzschalter

Rechts von der Tostengruppe liegt der Aussteuerungs- und Laut-
stéirkeregler 10 — Bild 2 —, der mit dem Netzschalter des Gerdtes
kombiniert ist. Er hat doppelte Bedeutung: bei Aufnahme dient er

BILD 4e
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zur Regelung der Aussteuerung, bei Wiedergabe zur Regelung der
Wiedergabelautstérke. Neben diesem Regler befindet sich der
Leuchtschirm des Magischen Bandes 9 — Bild 2 —, an welchem die
Aussteuerung des Gerdtes kontrolliert werden kann, Dieser Aus-
steuerungsregler 10 — Bild 2 — ist so weit nach rechts zu drehen, bis
sich die Leuchtbalken des Magischen Bandes bei den Stellen gréBter
Lautheit bis auf etwa 1 mm néhern. Bei Ubersteuerung schlagen die
Leuchtbalken zusammen oder liberlappen sich. Ubersteuerung ist zu
vermeiden, Bei zu geringer Aussteuerung ist spéter die Wiedergabe
leise und nicht stérungsfrei (starker Brummanteil), Bei Musikstlicken
mit einem besonders groBen Anteil an hohen Ténen (z. B. Streich-
orchester) empfiehlt es sich, nicht ganz so stark auszusteuern wie
gewdhnlich, Nach Méglichkeit soll der Aussteuerungs- und Laut-
stérkeregler sowohl bei ,\Wiedergabe™ als auch bei ,Aufnchme” nur
so weit aufgeregelt werden, wie dieses fiir eine einwandfreie Auf-
nohme und bei Wiedergabe zur Erreichung einer ausreichenden
Lautstéirke notwendig ist, andernfalls das bei derart hohen Verstér-
kungen unvermeidliche Verstérkerrauschen hérbar und bei der Auf-
nahme mit aufgezeichnet wird,

3.10. Das Léschen von Magnettonbdndern

Soll ein Magnettonband geléscht werden, ohne daB eine neue Auf-
nahme vorgenommen wird, so braucht man lediglich durch Driicken
der Taste ,Aufnahme” 3 — Bild 5 — das Magnettonband durchlaufen
zu lassen, Der Eingangswahlschalter 12 — Bild 5 — ist dabei auf
Stellung 3 zu schalten, Der Aussteuerungsregler 10 — Bild 5 —
wird bis zum linken Anschlag zuriickgedreht, Falls ein doppelspurig
bespieltes Magnettonband vollstdndig geléscht werden soll, ist es
wegen der Halbspurléschung notwendig, beide Spuren nacheinander
zu léschen.

VEBE MESSGERATEWERK ZWONITI
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E 3.11. Die Umschaltung der Bandgeschwindigkeit
Die Umschaltung auf die beiden Bandgeschwindigkeiten erfolgt
durch Umlegen des Kippschalters 13 — Bild 6 —. Wird der Hebel des
Schalters nach vorn geschaltet, so ist das Gerdt auf 19,05 em/s, nach
hinten auf 9,53 cm/s Bandgeschwindigkeit umgeschaltet.

3

Das Umschalten der Bandgeschwindigkeiten ist nur bei auf Funktion
«Halt" geschaltetem Gerdt vorzunehmen,

Wird dieser Hinweis nicht beachtet, so ist vor allem dann, wenn das
Gerét auf schnellen Vor- und Riicklauf geschaltet ist, eine Beschédi-
gung des Antriebes méglich,



3.12. Klangblende

Eine Beeinflussung des Tones in der Héhe ist bel Wiedergabe iiber
die eingebaute Endstufe durch die Klangblende 14 — Bild 6 -
méglich.

Wird das Réndelrad der Klangblende nach vorn gedreht, so wird die
Wiedergabe dunkel. Bei ,Aufnahme” ist die Klangblende ausge-
schaltet und wirkungslos,

3.13. Der mechanische Antrieb

Im Inneren des Gerétes befinden sich der Motor mit den iiblichen
Antriebselementen, der Kontroll-Lautsprecher sowie der gesamte
elektrische Aufbau mit seinen Réhren und Schaltelementen. Das
Magnettonband selbst wird bei der Aufnahme und Wiedergabe mit
einer Gummiandruckrolle an die Tonachse gedriickt, Die auf der
Tonachse sitzende Schwungmasse und die beiden Wickelteller wer-
den vom Motor durch einen Spezial-Treibriemen angetrieben, Durch
den Motor wird das Magnettonband mit gleichbleibender Geschwin-
digkeit transportiert. Dieses lduft von der linken Bandspule ab und
wird von der rechten Bandspule aufgewickelt,

3.14. Der Kontrollkopfhorer

Aufnahme und Wiedergabe lassen sich mittels Kontrollkopfhérer
abhéren, Hierzu ist der Kopfhérer (2000 Ohm) in die Buchsen 4
— Bild 7 = in der AnschluBwanne an der linken Seite des Gerdtes
anzuschlieBen,

BILD #
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4. DAS ANSCHLIESSEN AN DAS NETZ

An der Riickseite des Gerdtes hinter einer kleinen verschiebbaren
Abdeckplatte — Bild 8 — ist die mit dem Gerét fest verbundene Netz-
anschluBleitung untergebracht.

Das Gerdt ist im Herstellerwerk auf die Netzspannung von 220 V
Wechselstrom eingestellt. Sollte eine andere Netzspannung im Hause
vorhanden sein, ist am Spannungswahlschalter, der durch ein Fenster
im Kofferboden sichtbar ist, die richtige Spannung — Bild 21 — einzu-
stellen. Dazu ist der Netzstecker zu ziehen und der Kofferbeden ab-
zuschrauben, Hierbel ist darauf zu achten, daB die richtige Sicherung
fiir die Netzspannung in den Sicherungshalter eingesteckt wird.
(Siehe Abschnitt 1., Technische Daten.)

An die Erdbuchse 2 — Bild 4 — in der AnschluBwanne an der linken
Seite des Gerdtes ist eine Erdleitung zu legen. Die NetzanschluB-
leitung besitzt Schukostecker, um die das Gerdt bedienende Person
bei schadhafter Isolation vor Unfdllen zu schiitzen,

Das Gerdt darf nur an Wechselstromnetze angeschlossen werden.
Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise muB das Werk alle Schaden-
ersatzforderungen ablehnen,

4.1, Der AnschluB des Rundfunkempféingers und des
Magnettongerites an das Wechselstromnetz

Das Gerdt BG 20-6 laBt sich ohne weiteres mit Wechselstrom-
Rundfunkempféngern zusammenschalten.

Bei Allstrom-Rundfunkempféngern, die an einem Wechselstromnetz
betrieben werden und mit Magnettongerdten zusammen arbeiten
sollen, sind besondere VorsichtsmaBnahmen erforderlich. Bei All-

14
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strom:mpféngern steht das Metallchassis des Rundfunkempféngers
entveder direkt oder iiber einen Kondensator mit dem einen Pol
desNetzes in Verbindung. Hierdurch besteht die Gefahr, daB die das
sréit bedienende Person beim Berithren irgendwelcher Metallteile
aes Magnettongerdtes durch elektrische Schidge geféhrdet wird, Um
dieses zu verhindern, ist zwischen das Wechselstromnetz und den
Allstrom-Rundfunkempfénger ein Trenntransformator zu schalten
— Bild 9 —. Trenntransformatoren sind Uber die Rundfunkfachge-
schafte erhdltlich,
Ist ein Allstrom-Rundfunkempfénger an ein Gleichstromnetz ange-
schlossen, ist eine Zusammenschaltung mit einem Magnettongerdt
nicht méglich, da dieses nur mit Wechselstrom betrieben werden

kann, -

4.2. Die Verbindungskabel

Zur Aufnahme und Wiedergabe iiber ein Rundfunkgerdt sind be-
sondere Kabel erforderlich,

Das Kabel 1 ist das Normalkabel, welches dann verwendet wird,
w~enn das Rundfunkgeré&t mit einem Diodenausgang ausgerlstet ist
(etwa ab Baujahr 1956).

Will man eine Aufnahme von einem Magnettongerdt der ,Sma-
ragd“-Typen auf ein anderes Magnettongerét dieser Typen liber-
spielen, ist das Kabel 2 erforderlich, In diesem sind die beiden An-
schliisse Uber Kreuz verbunden. Bei Rundfunkgeréten ohne Dioden-
ausgang, die aber einen niederohmigen 2. Lautsprecherausgang
haben, ist das Kabel 3 notwendig.

Als Zubehér wird den Gerdten nur das Kabel 1 beigegeben, Die
tibrigen Kabel sind durch den Fachhandel erhdiltlich.

BILD ¢




5. EINLEGEN DES MAGNETTONBANDES

Auf den rechten Wickelteller wird eine leere Bandspule gelegt, auf
den linken Wickelteller eine Spule mit Magnettonband und zwar so,
daB sich die Spule entgegen dem Uhrzeigersinn dreht, wenn daos
Magnettonband von der Spule abgezogen wird.

Das griine Vorspannband wird etwa 50 em lang abgespult und aus-
gestreckt in den Bandfiihrschlitz des Kernes der rechten Bandspule
eingefiihrt,

Durch das Aufwickeln einiger Windungen durch Drehen der Band-
spule von Hand wird der Anfang des Magnettonbandes festgelegt.
Man achte darauf, daB in jedem Fall die glanzende Seite des Ma-
gnettonbandes nach auBen zu liegen kommt. Wird dieses nicht be-
achtet, so liegt die falsche Seite am Tonkopf, wodurch eine
schwache, dumpfe und unsaubere Wiedergabe erfolgt,

Daraufhin wird das Magnettonband durch gerades Durchfiihren
durch den Ton- und Léschkopfschlitz eingelegt und (iber den Um-
lenkbolzen sowie den Triebling des Bandzéhlwerkes gefiihrt.

Durch Drehen entgegen .dem Uhrzeigersinn an der rechten Spule
des Magnettonbandes wird das Magnettonband fest an die Képfe
gezogen, Man iiberzeuge sich jetzt, ob das Magnettonband an den
Enden der dreieckigen Abdeckung, auf welcher das Warenzeichen
angebracht ist, an den sichtbaren Fiihrungsbolzen und Umlenkbol-
zen richtig in der Fiihrungsrille liegt. Beim Einlegen des Magnet-
tonbandes ist ferner darauf zu achten, daB das Gerdat ausgeschal-
tet ist. Im eingeschalteten Zustand sind die Bremsen der Wickel-
teller angezogen, wodurch sich die Wickelteller schwer drehen, was
wiederum das Einlegen des Magnettonbandes erschwert.

5.1. Das Umlegen des Magnettonbandes bei Doppelspurbetrieb

Zur besseren Ausniitzung des Magnettonbandes und damit Ver-
léngerung der Laufzeit desselben wird mit dem im Gerét eingebauten
Halbspurkopf nur die halbe Breite des Magnettonbandes betont, Ist
die halbe Breite des Magnettonbandes betont, also das Magnetton-
band ven der linken Bandspule auf die rechte Bandspule gelaufen,
so kann die andere noch freie Breite des Magnettonbandes betont
werden. ‘

Zu diesem Zweck sind die Bandspulen umzulegen - Bild 10 =,
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6. MIKROPHONAUFNAHME

Ist das Geréit wie im Abschnitt 4. beschrieben an das Wechselstrom-
netz angeschlossen und das Magnettonband gemdB Abschnitt 5.
eingelegt, kann mit der Aufnahme begonnen werden, Als Mikro-
phone eignen sich solche, die folgenden technischen Daten ent-
sprechen:

Empfindlichkeit = 1 mV/ubar

Impedanz = 1 MOhm
z. B. die Kristallmikrophone KM/T/5t 7055 und KM 8157 sowie das
fauchspul-Heimmikrophon DHM 61, Ein besonderer Mikrophon-
verstdrker ist nicht erforderlich, wenn das Mikrophen mit seinem Stek-
ker mit dem Eingang 1 des Gerdtes — Bild 11 — verbunden wird. Ein
Mikrophon wird gegen Berechnung mitgeliefert. Um den Eingang 1
einzuschalten, ist der Eingangswahlschalter 12 — Bild 12 — auf 1
zu schalten.
Der Sperrhebel 8 — Bild 12 — wird nach links geschoben und die Taste
wAufnahme” gedriickt. Die Aussteuerung wird mit dem Aussteue-
rungsregler 10 — Bild 12 — vorgenommen.
Zur Erzielung einwandfreier Mikrophonaufnahmen ist einige Erfah-
rung notwendig. Infolgedessen sollen hier noch einige Hinweise
BILD 12 1 s 10 gegeben werden.




Bei der Aufnahme halte man das Mikrophon méglichst nicht in der
Hand, sondern stelle es auf einen Tisch oder bringe es sonst in eine
feste Stellung. Hierbei darf das Mikrophon nicht auf denselben Tisch
gestellt werden wie das Magnettongerét, da das Holz des Tisches die
Laufgerdusche auf dos Mikrophon lbertrdgt und diese mit aufge-
zeichnet werden, :

Auch darf das Kabel des Mikrophons withrend der Aufnahme nicht
bewegt werden,

Bei Sprachaufnahmen gehe man nicht zu nahe an das Mikrophon
heran. Ein Abstand von 1/, m ist giinstig, ein gréBerer Abstand ist
durchaus zuléissig. Hierbei ist es allerdings erforderlich, den Aus-
steuerungsregler 10 — Bild 12 — weiter aufzuregeln. In RGumen mit
starkem Nachhall werden die Aufnahmen schwer versténdlich. Ein
geringerer Mikrophonabstand bessert hier oft die Verhéltnisse.

Nach Beendigung der Aufnahme ist die Taste ,Halt" 5 — Bild 2 — zu
driicken. Das Magnettonband steht dann sofort. Soll die Aufnahme
zur Kontrolle abgehért werden, driickt man die Taste ,schneller Riick-
lauf” 4 — Bild 2 — und spult das Magnettonband zurlick.

Nach beendetem Riicklauf ist wieder die Taste ,Halt* 5 — Bild 2 —
zu driicken, um dann durch Druck auf die Wiedergabetaste 7
— Bild 2 — und Umschaltung des Eingangswahlschalters 12
— Bilder 2, 12 — auf Stellung 3 das Magnettonband abspielen zu
lassen, Die gewiinschte Lautstéirke wird auch bei der Wiedergabe
mit Hilfe des Lautstérkereglers 10 — Bild 12 — eingestellt.

E 6.1. Rundfunkempféinger neuer Fertigung mit Diodenausgang

Diese kénnen ohne weiteres mit Magnettongerdten der ,Smaragd”-
Typen verbunden werden. Es ist nur erforderlich, das Kabel 1
zu verwenden und den einen Diodenstecker — Bild 13 — dieses Ka-
bels in den Diodenausgang des Rundfunkgerétes zu stecken, Der
andere Diodenstecker des Kabels ist mit dem Eingang 2 des Ma-
gnettongerates — Bild 13 — zu verbinden,
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BILD 14 .

BE20-

7. RUNDFUNKAUFNAHME

Zur Aufnohme wird dos Rundfunkgerét eingeschaltet und der auf-
zunehmende Sender wie tblich eingestellt.

Hierbei ist bei Geréten ohne Diodenausgang eine evtl, vorhandene

Tonblende im Rundfunkgerét auf ,hell” zu stellen, andernfalls klingt

y spdter die Aufnahme dumpf. Dann ist das Magnettongerét mit dem

» | Eingangswahlschalter 12 — Bild 14 — wie im Abschnitt 3.7, auf den
-‘ entsprechenden Eingang zu schalten. Ist ein Musikstiick, das auf
Magnettonband aufgenommen werden soll, im Lautsprecher des
Rundfunkgerdtes hérbar, ist der Aufnahmesperrhebel 8 — Bild 14 —

| 10
°l an D nach links zu schieben und die Taste ,Aufnahme® 3 ~ Bild 14 — zu
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driicken, sowie die Aussteuerung einzuregeln, Nach Aufnahme der
Sendung ist die Taste ,Halt“ 5 = Bild 2 — zu driicken, Soll die Auf-
nahme kontrolliert werden, so ist das Magnettonband zuriickzuspu-
len. Ist weit genug zuriickgespult, dies kann mit dem Bandzéhlwerk 11
— Bild 2 — gemaB Abschnitt 3.6. kontrolliert werden, so ist das Ma-
gnettonband nach Driicken der Taste ,Halt" 5 — Bild 2 — auf ,Wie-
dergabe” 7 — Bild 2 — zu schalten. Hierbei ist der Eingangswahl-
schalter 12 — Bild 14 — auf 3 einzustellen, worauf man die Auf-
nahme im Kontroll-Lautsprecher abhdren kann,

m 7.1. Schallplattenaufnahme mit direktem
TonabnehmeranschluB

Der Tonabnehmer ist an Eingang 1 - Bild 15 — anzuschlieBen, Hier-
zu muB das Tonabnehmerkabel mit einem Diodenstecker versehen
sein.

Der Eingangswahlschalter 12 — Bild 14 — ist auf 1 zu schalten. Ist
dieses geschehen, kann mit der Auffiahme begonnen werden. Das
Magnettongerét wird eingeschaltet und ist betriebsbereit, sobald das
Magische Band griin aufleuchtet. Wird jetzt der Aufnahmesperrhebel
nach links geschoben und die Taste ,Aufnahme” 3 — Bild 2 — ge-
driickt, so nimmt das Geréat auf, wenn auch der Plattenspieler ein-
geschaltet wurde und der Tonabnehmer mit seiner Nadel oder dem
Saphirstift die Schallplotte obtastet, Der Aussteuerungsregler 10
— Bild 2 — ist einzustellen. Nach beendeter Aufnahme ist die Taste
»Halt" 5 — Bild 2 — zu driicken und der Plattenspieler abzuschalten.

Die Kontrolle der Aufnahme erfolgt wie bereits beschrieben.

BILD 15
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7.2, Uberspielen eines Magnettonbandes von einem Gerdt der
wSmaragd”-Typen auf ein zweites Gerit dieser Typen chne
Kontroll-Lautsprecher

Steht ein zweites Magnettongeréit der ,Smaragd”-Typen zur Verfii-
gung, so kann ein aufgenommenes Magnettonband iiberspielt wer-
den, wenn ein Magnettonband mit bestimmter Programmfolge her-
gestellt werden soll,

Die beiden Magnettongerate werden wie im Abschnitt 4. beschrieben
mit dem Wechselstromnetz verbunden und die Magnettonbénder
eingelegt. AuBerdem sind die Eingénge 2 beider Magnettongeréite
mit dem Kabel 2 zu verbinden — Bild 16 —. Liegt auf dem Magnet-
tongerdt 1 das Magnettonband, welches Uberspielt werden soll,
so ist, nachdem beide Gerite eingeschaltet worden sind und das
Magische Band bzw. das Magische Auge griin aufleuchten, bei dem
Magnettongerét 1 die Taste ,Wiedergabe® 7 — Bild 2°— zu driicken,
wdhrend beim Magnettongerét 2 der Sperrhebel nach links gescho-
ben und die Taste ,Aufnahme® gedriickt wird. Der Lautstérkeregler 10
— Bild 2 — des Magnettongerétes 1 und der Aussteuerungsregler des
zweiten Magnettongeriites werden wie im Abschnitt 3.9, beschrie-
ben, eingestellt. Die Eingangswahlschalter 12 —~ Bild 14 — beider
Gerdte sind hierbei auf 2 zu schalten. Bei dieser Verbindung erfolgt
das Uberspielen unhérbar.

7.3. Uberspielen eines Magnettonbandes von einem Gerdt der

»Smaragd®-Typen auf ein zweites Geriit dieser Typen mit Kon-
troll-Lautsprecher

Will man die Wiedergabe des Magnettongerétes 1 mit dem einge-
bauten Kontroll-Lautsprecher abhéren, so ist es nur erforderlich, den
Eingangswahlschalter 12 = Bild 14 — des Magn‘ettongeréites. auf
welchem das Originalband liegt, auf 3 zu schalten. Anschliisse und
Bedienung wurden bereits unter Abschnitt 7.2, beschrieben,

BILD 16
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8. WIEDERGABE

8.1. Wiedergabe mit dem eingebouten Kontroll-Lautsprecher

Soll ein Magnettonband wiedergegeben werden, so ist dos Mag-
nettongerdt gemdB Abschnitt 4. an das Wechselstromnetz anzuschlie-
Ben und das Magnettonband einzulegen, Daraufhin ist der Ein-
gangswahlschalter 12 — Bild 14 — auf 3 zu schalten, damit der
eingebaute Kontroll-Lautsprecher eingeschaltet ist. Driickt man jetzt
die Taste ,Wiedergabe" 7 — Bild 2 —, so kann das Magnettonband
im Kontroll-Lautsprecher abgehért werden. Die Lautstdrke ist mit
dem Lautstérkeregler 10 — Bild 2 — auf die gewlnschte Lautstarke
einzustellen.

Bei Wiedergabe ist auch der Klangregler 14 — Bild 2 — eingeschaltet,
so daB mit diesem der Ton in seiner Héhe beeinfluBt werden kann.
Ist das Magnettonband abgespielt, so ist die Taste ,Halt" 5 = Bild 2 —
zu driicken und das Magnettonband evtl. geméB Abschnitt 5.1. umzu-
legen, um die zweite Spur abzuhdren. Soll eine Stelle des Magnet-
tonbandes, die nicht am Bandanfang liegt, abgehért werden, so
wird diese durch Druck auf die Taste ,schneller Vorlauf” 6 — Bild 2 —
mit Hilfe des Bandzdhlwerkes 11 — Bild 2 — Abschnitt 3.6. ge-
sucht, Nachdem das Magnettonband abgehdrt ist, ist dasselbe durch
Druck auf die Taste ,schneller Riicklauf” 4 — Bild 2 — zuriickzuspulen,
damit es jederzeit betriebsbereit ist.

8.2, Wiedergabe iiber einen AuBenlautsprecher

Da der eingebaute Kontroll-Lautsprecher nicht in der Lage ist, den
gesamten Frequenzbereich des Magnettongeréites wiederzugeben,
ist in den Fdllen, in welchen eine hochwertige Wiedergabe gewlinscht
wird, an den Buchsen 3 — Bild 17 — ein guter Lautsprecher, moglichst
eine Lautsprecherkombination in einer Tonsdule, anzuschlieBen. Der
AnpaBwiderstand des AuBenlautsprechers muB hierbei 5 Ohm be-
tragen, Die maximale Ausgangsleistung des Magnettongerétes be-
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tréigt etwa 1,5 Watt. Der AuBenlautsprecher muB mithin mindestens
fiir diese Leistung, méglichst aber fiir'eine gréBere Leistung gebaut
sein, i

Die Bedienung des Gerdtes ist dieselbe, wie im Abschnitt 8.1, be-
schrieben. Lediglich der Eingangswahlschalter 12 — Bild 14 — ist
auf 4 zu schalten, damit der AuBenlautsprecher eingeschaltet ist.

8.3. Wiedergabe iiber einen in ein Rundfunkgerét eingebauten
Lautsprecher

Steht ein modernes Rundfunkgerdt mit einem Diodenausgang zur
Verfligung, so kann die Wiedergabe auch iiber den Lautsprecher
bzw, iiber die Lautsprecherkombination des Rundfunkgerétes erfol-
gen, Zu diesem Zweck sind die Eingangsbuchse 2 — Bild 18 — des
Magnettongerdtes und die Diodenbuchse des Rundfunkgeréites mit
dem Kabel 1 zu verbinden. Wird nun das Magnettongerét und
das Rundfunkgerét, wie in Absatz 4.1. beschrieben, mit dem Netz
verbunden, so kann die Wiedergabe iiber das Rundfunkgerit er-
folgen, wenn der Netzschalter des Rundfunkgerdtes eingeschaltet
und der Wellenschalter auf Tonabnehmer bzw. Tonband geschaltet
wurde,

Die Lautstérke kann mit dem Lautstérkeregler 10 — Bild 12 — des Ma-
gnettongerdtes wie auch mit dem Lautstdrkeregler des Rundfunk-
gerdtes eingestellt werden; um das Bandrauschen zu vermeiden,
regelt man den Lautstérkeregler des Magnettongerétes wenig auf,
wdhrend der Lautstérkeregler des Rundfunkgerétes nur so weit auf-
geregelt wird, bis die gewiinschte Lautstéirke erreicht ist. Der Ton
kann durch den Klangregler des Rundfunkgerétes geregelt werden.
Die tbrige Bedienung des Magnettongerdtes erfolgt wie in Ab-
schnitt 8.1, beschrieben, Schaltet man den Eingangswahlschalter 12
— Bild 14 — auf 3, so ist auch der Kontroll-Lautsprecher einge-
schaltet, so daB jetzt die Wiedergabe sowohl iiber den eingebauten
Kontroll-Lautsprecher als duch tiber das Rundfunkgerét erfolgt. Auch
dltere Rundfunkgeréte chne Diodenausgang kénnen hierzu verwen-
det werden. Es ist nur erforderlich, das Kabel 3 zu verwenden und
die griin gezeichneten Bananenstecker in die Tonabnehmerbuchsen
des Rundfunkgerétes zu stecken. Alles Ubrige erfolgt wie im Ab-
schnitt 8.1. beschrieben.
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9. TRICKAUFNAHMEN
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Durch Druck auf die Taste ,Schneller Vorlauf” 6 — Bild 19 — bzw. auf
die Taste ,Schneller Riicklauf” 4 — Bild 19 — sucht man die entspre-
chende Stelle des Magnettonbandes auf, welcher unter Beibehaltung
der vorhandenen Aufzeichnung eine zweite Aufzeichnung (z. B. Ge-
réusch, Sprache usw.) iiberlagert werden soll.

Der Sperrhebel 8 — Bild 19 — ist nun nach links zu driicken. Gleich-
zeitig sind die Tasten ,Aufnahme” 3 und ,Wiedergabe” 7 zu be-
tétigen, wodurch die Stellung des Sperrhebels 8 fixiert wird. In
dieser Stellung wird die zweite Aufnahme vorgenommen. Die Ein-
stellung der Lautstérke erfolgt am Aussteuerungsregler 10 — Bild 2 —.
Die Aufnahme, welche sich zuerst ouf dem Magnettonband be-
fand, wird durch die Vormagnetisierung etwas geddmpft, obwohl
die Léschung abgeschaltet ist. Die weitere Bedienung des Gerdtes
erfolgt wie in Abschnitt 6., Mikrophonaufnahme erlGutert,

Trickaufnahmen erfordern ein gewisses MaB an Ubung um die rich-
tige Aufsprechlautstéirke bzw. eine gleichgute Wiedergabe der bei-
den Aufzeichnungen zu erreichen.

10. Einige wichtige Hinweise

Beachten Sie, daB die Liiftungséffnungen on der Unterseite des
Gerdtes unbedingt freibleiben, um eine ausreichende Entliiftung des
_ Gerdates zu gewdhrleisten, Desgleichen darf wéhrend des Betriebes
der Koffer nicht geschlossen werden. .

Die Wartung des Gerétes (regelmaBige Abschmierung) erfolgt
zweckmdBig durch eine der Vertragswerkstdtten, die mit entsprechen-
den Anweisungen unseres Werkes ausgeriistet sind.

10.1. Die Betriebstemperatur des Motors

Der Hersteller garantiert ein einwandfreies Arbeiten, wenn der Mo-
tor eine Temperatur von mindestens 20 °C hat. In kalten RGumen ist
es erforderlich, das Gerat zundichst ', Stunde in einem warmen
Raum abzustellen und den Motor vor der Inbetriebnahme warm-
laufen zu lassen, Zu diesem Zweck wird das Magnettongerét nur ein-
geschaltet und etwa 15 Minuten nicht weiter bediznt,

Wir miissen sie darouf aufmerksam machen, daB Sie die
selbstaufgenommenen Magnettonbénder nur in familid-
ren oder hduslichen Kreise auffiihren diirfen.

Beabsichtigen Sie, lhre Magnettonbédnder in der Offent-
lichkeit oder vor einem Personenkreis auBerhalb lhrer
Familie aufzufiihren, so miissen Sie sich vorher eine Ge-
nehmigung der Anstalt zur Wahrung der Auffiihrungs-
rechte auf dem Gebiete der Musik, Berlin W 8, Strafe
am Potsdamer Bahnhof 18, einholen, Im Falle der &ffent-
lichen Auffihrung nicht genehmigter Magnettonbénder
ist die AWA berechtigt, Schadenersatz zu fordern, lhre
MaBnahmen stiitzen sich rechtlich auf die Verordnung
iiber Wahrung der Auffiihrungs- und Vervielfaltigungs-

rechte auf dem Gebiet der Musik vom 17. 3, 1955.
Dieser Hinweis soll Sie yor Unannehmlichkeiten schiitzen.
Bitte, folgen Sie deshdlb unserem Rat!
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10.2. Bondsorte

Verwendung findet Magnettonband Typ CR oder CR-Langspielband
vom VEB Filmfabrik AGFA Wolfen. Die Benutzung anderer Typen ist
nicht ratsam, da die Vormagnetisierung und der Entzerrer des Ge-
rites auf CR und CR-Langspielband eingestellt sind. Es ist deshalb
méglich, doB bei Verwendung anderer Typen eine Qualitétsminde-
rung bei Aufnahme und Wiedergabe eintritt.

10.3. Der kombinierte Sprech- und Hérkopf sowie Léschkopf

‘Das Gerat ist zur Aufnahme und Wiedergabe mit einem kombinier-
ten Halbspur-Sprech- und Hérkopf und einem Halbspur-HF-Losch-
kopf ausgeriistet, mit dem jede Spur fiir sich unmittelbar vor der
Aufnahme gel&scht werden kann, Es ist deshalb gleichgliltig, ob fiir
eine Aufnahme ein bereits bespieltes oder unbespieltes Magnetton-
band benutzt wird.

10.4. Programmfolge

Wenn ein Magnettonband geschnitten und geklebt werden soll (z. B.
zum Zusammenstellen eigener Programmfolgen), ist es zweckmaBig,
nur eine Spur auszunutzen oder das Magnettonband spéter mit Hilfe
eines zweiten Magnettongerdtes in der gewiinschten Reihenfolge der
Musikstiicke zu {iberspielen.

10.5, Das Kleben des Magnettonbandes

Falls das Magnettonband reiBt oder aus verschiedenen Léngen zu-
sammengesetzt werden soll, kann es mit dem Klebemittel fiir Ma-
gnettonbédnder des VEB Filmfabrik AGFA Wolfen rasch geklebt wer-
den, Dabei sind die beiden aneinanderzufiigenden Enden in glei-
chem Richtungssinn unter 45° abzuschneiden — Bild 20 —, Auf das
eine Ende des Magnettonbandes bis zu einer Ldnge von etwa 5 mm
wird Klebemittel aufgetragen; dann wird sofort das andere Ende
aufgelegt, so daB eine Uberlappung von etwa 5 mm entsteht und
eine gerade Weiterfilhrung der Kanten des Magnettonbandes ge-
wdhrleistet ist.

10.6. Das Auswechseln von Sicherungen

Ist aus irgendwelchen Griinden eine Sicherung durchgebrannt, so ist
diese durch eine neue zu ersetzen, (Sicherungswerte siehe technische
Daten!) Zu diesem Zweck ist der Netzstecker zu ziehen, der Koffer-
boden abzuschrauben und ein neuer Schmelzeinsatz in den dafiir
vorgesehenen Halter einzusetzen (Bild 21).
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Brennt die neu eingesetzte Sicherung sofort wieder durch, so empfeh-
len wir lhnen, das Gerdt in eine unserer Vertragswerkstétten (siehe
nachstehend) zu bringen, weil dann im Inneren des Gerdtes ein
Fehler vorliegt. Keinesfalls sind Sicherungen zu iiberbriicken, denn
dieses kann zu schweren Beschddigungen des Gerttes flihren.
Wenn bei eingeschaltetem Netzschalter weder der Motor IGuft noch
das Magische Band leuchtet, so ziehe man zuerst die Sicherung im
Spannungswiihler heraus — Bild 21 — Abschnitt 4. Nun untersuche
man, ob diese defekt ist. Ist dies der Fall, so wird dieselbe bei
220 V durch eine neue Sicherung 1 A DIN' 41571 ersetzt,

D E20)=(5

1. WER HILFT MIR?

Treten irgendwelche Stérungen an lhrem Gerdt auf, so bitten wir
Sie, die lhrem Wohnort néchstgelegene Spezialvertragswerkstatt
aufzusuchen! Ein Verzeichnis dieser befindet sich am Ende der Be-
dienungsanleitung.

Von eigenméchtigen Reparaturversuchen méchten wir lhnen dringend
abraten, da lhr Magnettongerdt ein Gerédt von hoher mechanischer
Prazision ist und einer fachménnischen Instandsetzung bedarf.
AuBerdem erlischt bei eigenmdchtigen Eingriffen in lhr Gerét wéh-
rend der Garantiezeit das von unserem Werk gegebene Garantie-
versprechen,

Versand von Gerdten durch Bahn oder Post ist auch bej sachgeméaBer
Verpackung nicht zu empfehlen,

Im Herstellerwerk werden grundsétzlich keine Reparaturen von Mag-
nettongerdten durchgefiihrt. Es ist deshalb von unaufgeforderten
Anlieferungen abzusehen,

VEB MESSGERATEWERK ZIWONITZ
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MAGNETTON-SPEZIAL-WERKSTATTEN

der Bezirksstellen des VEB Garantie- und Reparaturdienst,
Radio-Fernsehen, Leipzig C 1, Katharinenstrafe 17

Bezirksstelle Berlin
VEB Garontie- und Reparaturdienst, Berlin N 4, FriedrichstraBe 129, BI. F
Tel. 423 752
RFT-Industrieladen, Werkstatt, Berlin NO 18, KoppenstraBe 24, Tel. 589 265
Max Loeske, Berlin NO 55, DimitroffstraBe 165, Tel. 532 505
Walter i.ehrnarln, Berlin N 113, Rodenbergstrafie 3, Tel. 445 404
PGH ,Zentrum'', Berlin N 4, ReinhardtstraBe 8, Tel. 433631
Radio-Weinert, Berlin N 54, BrunnenstraBe 30, Tel. 423 023
Hermann Sparfeld, Berlin-Biesdorf, OberfeldstraBe 10, Tel. 593 236
Gustav Moritz, Berlin-Friedrichsfelde, Alt-Friedrichsfelde 89, Tel. 554 376
Radio-Eising, Berlin-Hohenschénhausen, Berliner StroBe 103, Tel. 595 049
Willy Flemming, Berlin-Johannisthal, Waldstrafle 7, Tel. 637 703
PGH des Elektro-Mechaniker-Handwerks, Berlin-Koulsdorf, Brodauer Str. 32,
Tel. 597 436
Ing. Hans Feeser, Bzrlin-Képenik, Mahlsdorfer StraBe 3-5, Tel. 652700
Ing. Harro Langkau, Berlin-Neuenhagen, RathausstraBe 37,
Tel. Neuenhagen 559
Fritz Lehmann, Berlin-Pankow, WollankstraBe 102, Tel. 483 463
PGH .Funkberater', Berlin-Pankow, WollankstraBe 1, Tel. 482 836

Bezirksstelle Cottbus

PGH ,Elektron”, Bad Liebenwerda, StraBe der VP 13. Tel. 637

Alfons Gimmer, Bernsdorf, O.-L., ParkstraBe 1, Tel.

Heinz Feiertag, Cottbus, StraBe der Jugend 138, Tel 2347

VEB Garantie- und Reparaturdienst, Cottbus, Merzdorfer StraBe 28, Tel, 4704
Heinz Kruschel, Finsterwalde, Niederlausitz, Ernst-Thdlmann-StraBe 24,

Tel. 644
PGH ,,Ton und Technik", Guben, Sprucer Str. 26, Tel. 503
Ewald Kélling, Lauchhammer-Siid, Liebenwerdaer StraBe 39, Tel. 515
PGH ,Energie’’, Lauta (Lausitz), Augusi-Bebel-StraBe 39, Tel. 369
PGH ,Wérme-Wasser-Blitz'', Libbenau (Spreewald), Maxim-Gorki-StraBe 35,

Tel. 266
PGH .Kontakt", Libben (Spreewald), Gubener StraBe 52, Tel. 466
Heinz Birkigt, Senftenberg, August-Bebel-StraBe 32, Tel. 263
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PGH ,Elektro-Rundfunk-Fernsehen', WeiBwasser OL, Bahnhofstrafie 22,
Tel. 557

W, Draht, lessen/Elster, Ernst-Thalmann-StraBe 7, Tel.

Elektro-MeiBner, Calau (Niederlausit), Ploz des Frlndons 7, Tel. 241

Bezirksstelle Dresden

VEB Fernmeldewerk, Bautzen, Bol.-Bierut-StraBe 11, Tel. 2751-3

VEB Garantie- und Reparaturdienst, Dresden N 6, Boutzener Stralle 15,
Tel. 50155

PGH ,Bild und Ton'’, Dresden A 21, Altenberger StraBe 35, Tel. 31 560

PGH ,Funktechnik'’, Dresden N 6, Friedrich-Engels-StraBe 20, Tel. 53 354

PGH ,V. Parteitag', Dresden A 28, Deubener StraBe 15, Tel. 84 085

Dipl.-Ing. W. Schwarz, Glashiitte (Sa), August-Bebel-5traBe 15, Tel. 376

Richard Kitte, Gé&rlitz, Dr.-Friedrichs-Strafe 10, Tel. 5460

PGH ,.Bild und Ton'', Gédrlitz, Leninplatz 23, Tel. 5155

PGH ,Elektrotechnik’’, Gréditz b. Riesa, BahnhofstraBe 5, Tel. 321

PGH ,1. Mai'', Elektro-Radio-Fernsehen, GroBenhain Bez. Dresden,
Rndeburger Str. 12, Tel. 535

Alfred Miiller, Pulsnitz (Sa), BachstraB2 78, Tel. 550

VEB Installation, Abt. Rundfunk-rernsehen, Kamenz (Sa), Stiftstr. 1, Tel. 750

HO Radio-Fernsehtechnik, Pirna, Ruso-Luxemburg-StraBe 1, Tel. 27 64

PGH ,Frequenz'’, Radeberg, Dresdner :traBe 34, Tel. 720

Erich Werner, Sebnitz, Karl-Marx-StraBe 17, Tel. 728

PGH ,Bild und Ton'', Zittau, AuBere Weberstrade 2, Tel. 2786

Egon Sykoru Schmiedeberg Bez. Dresden, Ortstei! Nauendorf 15,
Tel. Kipsdarf 412

Bernhard Hanel, Dresden A 46, Altkleinzschachwitz 1, Tel. 28973

Rundfunkwerkstatt des HO-Warenhauses Am Altmarkl, Dresden A
Ernst-Thé@lmann-StraBe 7, _Tel. 40272

Bezirksstelle Erfurt

PGH ,Television'’, Bleicherode, Alfred-Solbik-5traBe 57, Tel. 391
Heinz Liidge, Eisenach, LoberstraBe 17, Tel. 26 42
PGH ,Blitz**, Eisenach, Markt 23, Tel, 3506



VEB Garantie- und Reparaturdienst, Erfurt, NeuwerkstraBe 7, Tel. 27 622

RFT-Industrieladen, Erfurt, Loberstrafe 1, Tel. 24 316 und 28 427

Rudolf Langer, Erfurt, Jonny-Scheer-Strafle 1, Tel. 23 549

PGH .Elektrometall'’, GroBengottern, MarkistraBe 49, Tel. 170

Gerhard Grob, Miihlhausen (Thiir), LingenstraBe 17, Tel. 26 27

Hans Apel, Nordhausen, KitzingstraBie 12, Tel. 218

Walter Silber, Nordhausen, Hagen 15, Tel 16 63

VEB Dienstleistungsbetrieb, Abt. Rundfunk-Fernsehen-Kundendienst,
Sondershausen, WipperstraBe 4, Tel. 751/53

lohann GruB, Vieselbach, SchillerstraBe 11, Tel. 326

PGH ,Elektro-Rundfunk-Fernsehen'’, Waltershausen (Thir), Wilhelm-Pieck-
StraBe 40, Tel. 351

Werner Baer, Weimar, Graben 45, Tel. 3876

HO-Rundfunk-Werkstatt, Weimar, Platz der 56 000 Nr. 5, Tel. 3156

“PGH ,.Television*, Erfurt, Spielbergtor 19, Tel 22800

Bezirksstelle Frankfurt/Oder

PGH Georg-Simon-Ohm, Freienwalde/Oder, LeninstraBe 39, Tel. 365

Konrad Werner, Bernau b. Berlin, LeninstroBe 9, Tel. 403

Dienstleistungskombinat, Abt. Rundfunk-Fernsehen, Eberswalde,
Philipp-Zopt-Strafie

VEB Garantie- und Reparaturdienst, Frankfurt/Oder, Lessingstr. 1, Tel. 30 51

HO-Industriewaren, Flrstenwalde/Spree, SchloBstrafle 2, Tel. 433/35

PGH ,Elektronik'’, Flirstenwalde/Spree, Ehrenfried-lopp-StraBe 59, Tel, 520

Konsumgenossenschaft, Hennickendorf b, Strausberg, Berliner StraBe 39,
Tel. Herzfelde 186

PGH ,Rundfunkmechanik’’, Eisenhiittenstadt, Fritz-Heckert-Str. 62, Tel. 3057

HO-Industriewaren, Strausberg, GroBe StraBe 72, Tel, 2824

Dienstleistungskombinat Schwedt/Oder, ThélmannstraBe B

‘Bezirksstelle Gera

PGH Radio-Fernsehen-Elektronik'’, Bad Blankenburg (Thiringer Wald),
BahnhofstraBe 31, Tel. 293

Gustav Braun, Gera, Bachgasse 4, Tel. 3548

VEB Garantie- und Reparaturdienst, Gera, TalstraBe 11, Tel. 61 35

VEB (K)TD:enstéeistungskombinat Technik, Funk- und Elektrodienst, Gera,
alstraoBe

HO-Kreisbetrieb, Saalfeld/Saale, Lange Gasse 15-17, Tel. 26 11

Karl Kéastner, Weida, Greizer StraBe 26, Tel. 727

Funk-Elektrodienst, Gera, Ecke EnzlansiraBe, Tel. 6909

PGH ,Heinrich Hertr", lena (Thiir.). LutherstraBe 22, Tel. 4429

Bezirksstelle Halle

PGH Funkwerkstétten, Bernburg, Friedensallee 55, Tel. 26 64

HO-Warenhaus, Dessau, Wilhelm-Pieck-Strabe 72, Tel. 31 31

Hans Hesse, Eisleben, GlockenstraBe 5, Tel. 32 02

VEB Kor{.m?unale Dienstleistungen, Lutherstadt Eisleben, LeninstraBe 9-10,
el, 2495

Mura, l?hi Paul Pisarczyk, Lutherstadt Eisleben, Wilhelm-Pieck-StraBe 102,
el. 2156

VEB Garantie- und Reparaturdienst, Halle, RaffineriestraBe 31, Tel. 77 12
Radio-Koch, Halle, Hallorenring 7, Tel. 26 134

Helmut Schmidt, Halle, WielandstraBe 26, Tel. 28 826

PGH Radio-Fernsehen, Sangerhausen, UlrichstraBe 1=3, Tel. 28 89

VEB (K) Elektrobau, WelBenfels, GroBe KalandstraBe 57, Tel. 22 36

HO Rundfunkfunk-Fernsehen, Bitterfeld, KirchstraBe 10, Tel. 2703

PGH , Elekiro-Wérmetechnik”, Halle[Trotha, Trothaer Str. 49, Tel. 28883
Harry Friedemann, Bitterfeld, Markt 1, Tel. 2150

Bezirksstelle Karl-Marx-Stadt

PGH ,Rufemo'’, Annaberg-Buchholz 1, Markt 9/10, Tel. 757/2837

HO-Wismut, Aue (Sa), Ernst-Thélmann-StroBe 48, Tel. 2885/006

PGH Radio-Fernsehen, Freiberg, Korngasse 3, Tel, 3077

VEB Garantie- und Reparaturdienst, Karl-Marx-Stadt C 1, Bernsdorfer Str. 5a
Tel. 42551

Felix Ménicke, Karl-Mar-Stadt O 29, Wilhelm-Busch-StraBe 63, Tel. 50268

PGH Radio-Fernsehen, Karl-Marx-Stadt C 1, Getreidemarkt 3, Tel. 31 156/8

PGH Radio-Fernsehen, Marienberg/Sa., Anncberger StraBe 2, Tel. 447

Karl Wagner, Niederwiesa Kreis Fidha, TalstraBe 40, Tel. 636

VEB (K) Elgawa, Werk Il, Plauen (Vogtl), SchloBstraBe 30, Tel. 63 44

Enno Ertel, Plauen (Vogtl), GellertstraBe 1, Tel. 483
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Radio-Martens, Reichenbach (Vogtl), HumboldstraBe 47, Tel. 34 83
PGH Radio-Fernsehen, Schwarzenberg (Erzgeb), BahnhofstraBe 19, Tel. 23 38
PGH Rundfunk-Fernsehen, Stollberg (Erzgeb), Am RoBmarkt 1, Tel. 212
PGH Mechanik, Wittgensdorf, Kreis Karl-Marx-5tadt, Burgstédter StraBe 27,
Tel. 210
HO-Industriewaren, Zwickau (Sachs), AuBere Schneeberger StraBe 21
Tel. 21 47 | HA 254
Fritz Thaut, Zwickau/Sa., Werdauer StroBe 39, Tel. 2381
Werner Wolf, Zwickau/Sa., Damaschkeweg 2, Tel. 34 63
Walter Stiehler, Zwickou/Sa., Finkenweg 49
Erwin Herwig, QOelsniz (Erzgeb.), MeinertstraBe 20, Tel. 40
Karl-Helnz Flemig, Hartenstein (Erzgeb.)

Bezirksstelle Leipzig

VEB Vers.- und Dienstleistungskombinat, Altenburg, Moskauer StroBe 23,
Tel. 180

HO-Kreisbetrieb, Rundfunk-Fernsehen, Delitzsch b, Leipzig,
Karl-Liebknecht-StraBe 10, Tel. 22 88

PGH Rundfunk-Fernsehen, D&beln, Mittelstrafie 2, Tel. 30 40

HO Rundfunk-Fernsehen, Groitzsch Kreis Borna, Max-Mahler-StraBe 8,

el.
VEB Gu;_untie- und Reparaturdienst, Leipzig W 31, ErdmannstraBe 12,
el. 41 648
PGH Elektro-Akustik, Leipzig W 31, StroBe des Komsomal 19, Tel. 45 648
PGH Elektronik, Leipzig C 1, Karl-Liebknecht-StraBe 12, Tel. 32 422
PGH Radio-Fernsehen, Leipzig O 5, StraBe der Befreiung, Tel. 67 533
RFT-Industrieladen, Leipzig C 1, Peterskirchhof 1-5, Tel. 28 141
Wolfgang Karsch, Rétha b. Lelpzig, BahnhofstroBe 6, Tel. 297
PGH Rundfunk-Fernsehen, Torgau, Dommitzscher StraBe 7, Tel, 2025

Bezirksstelle Magdeburg

PGH Rundfunk und Fernsehen, Gardelegen, SandstroBe 9, Tel 792

PGH Elektro-Rundfunk-Fernsehen, Kistze (Altm.), Oebisfelder Str. 5, Tel, 434

VEB Gu.rru?tie- und Reparaturdienst, Magdeburg, Halberstddter Strafe 3
el. 35 109

Ing. Adolf RaouffuB, Magdeburg-Sudenburg, RaiffeisenstraBe 10, Tel. 23 83
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Walter Meinecke, Osterburg (Altm.), StraBe des Friedens 6, Tel. 246
VEB (K) Ausbau, Stendal, Wilhelm-Kiilz-StraBe 21, Tel. 1169

PGH Installation-Montage, Wernigerode, Albert-Bartels-Str, 26 b, Tel. 22 07
PGH ,Elekiro', Burg bei Magdeburg. Breiter Weg 7. Tel. 167
Kiihl-Miiller, H. A,, Magdeburg-Stadtfeld, ArndstraBe 39, Tel. 30143

PGH . Elektronik’’, Magdeburg-Sudenburg, Halberstidter Str. 10, Tel. 8024
Willi Marx, Wernigerode (Harz), Breite Strafe 10, Tel, 2688

Giinther Marquardt, Weferlingen, Stelnweg 1, Tel. 353

VEB (K) Ausbau, Stendal (Altm.), Wilhelm-Kiilz-Str. 21, Tel. 1169

Bezirksstelle Neubrandenburg

Gerhard Wiese, Demmin, Clara-Zetkin-StraBe 26,

PGH Elektrotechnik, Jarmen (Mecdkl.), Clara-Zetkin-StraBe 26, Tel. 302

VEB Garantie- und Reparaturdienst, Neubrandenburg (Meckl.), Wartlau-
straBe 3-5, Tel. 36 94

VEB (K) Elektroinstallation, Prenzlau, Briissower Str. 38, Tel. 2079

Labeau, Prenzlau, Neubrandenburger StraBe 84, Tel 22 74

VEB_Technischer Anlagenbau, Pasewalk, Bohnhofstrafe 32, Tel. 3210

H. Friedrich, Templin, BahnhofstraBe 22, Tel. 567

VE Installationsbetrieb, Torgelow (Meckl.), Bahndamm 10, Tel. 21 13

Gerd Friedrich, Waren (Miiritz), StraBe der Nat. Freundschaft 15, Tel. 24 65

Dietrich Roepke, Waren (Miiritz), Strelitzer StraBe 1, Tel. 24 93

Bezirksstelle Potsdam

PGH Rundfunk-Fernsehtechnik, Bestensee (Mark), Tel. 222
PGH Rundfunk, Blankenfelde iiber Mahlow (b. Berlin), August-Bebel-Str. 60,
Tel. Mahlow, 382
VEB Ger_l(_:tr;li:— und Reparaturdienst, Brandenburg/Havel, Joliot-Curie-Str. 17,
el, 4428
PGH Rundfunk- und Fernsehtechnik, Falkensee, Tel. 34 32
VEB (K) Kreislichtspielbetrieb, Gransee/Mark
Annchmestelle Zehdenick, Klosterplatz 412,
Werner Knack, Jiiterbog, HeydenstraBe 8, Tel. 710
VEB Elektrobau, Kyritz (Prign.), Am Bahnhof 4, Tel. 328
PGH Bild und Ton, Neuruppin, Karl-Marx-StraBe 90/91, Tel. 33 06



PGH des Elektrohandwerks, Niemegk (Kr. Belzig), BahnhofstraBe 45, Tel. 355

Erich Mundt, Oranienburg, Leninallee 76, Tel. 37 92

VEB Rur}rdflunk- und Fernsehdienst, Oranienburg, Otta-Nuschke-StraBe 19,
el. 38 37

Ing. Gerhard Oldach, Potsdam-Geltow, Am Gaisberg, Tel. Werder 883

Jiirgens & Girnt, Potsdam, Friedrich-Ebert-StraBe 121, Tel, 57 19

HO-Industriewaren, Pritzwalk, Karl-Marx-StraBe 18, Tel. 568

PGH Rundfunk-Fernsehen, Rathenow, Mihlendamm 4, Tel. 2075

Erwin Schroeder, Wittstock (Dosse), Ernst-Thélmann-StraBe 31, Tel. 583

PGH Rundfunk-Fernsehen, Zeesen iber K&nigs-Wusterhausen,
GoldregenstraBe 4, Telefon Kénigs-Wusterhausen 3692

Bezirksstelle Rostock

Siegfried Biernatzki, Bergen (Riigen), Bahnhofstr. 12, Tel. 497
Karl Poggendorf, Greifswald, BahnhofstraBe 56, Tel. 21 32
PGH Elektronik, Grevesmithlen (Meckl.), GroBe SeestraBe 8, Tel, 468
Knnsumga?ossensdmft. Rundfunk-Fernsehen, Grimmen, Aug.-Bebel-StraBe 18
Tel. 345
Rudolf Worreschk, Ribnitz-Damgarten, Karl-Marx-StraBe 31, Tel, 298
Joachim FuBl, Rostock, Karl-Marx-StraBe 94, Tel. 50 80
VEB Garantie- und Reparaturdienst, Rostock, BuchbinderstraBe 12, Tel, 42 34
RFT-lndL!IgZ{ieluden, Rundfunk-Fernsehen, Rostock, BuchbinderstraBe 13,
el, 46 35
Radio-Brémme, Rostock, StalinstraBe 28, Tel. 4078
PGH Elektro, Stralsund, Elisabethweg 3, Tel. 32 27
PGH Elektrotechnik, Stralsund, BleistraBe 10, Tel. 2186
VEB (K) Elektroanlagen Wismar, Libsche Strafle 15

ﬁ?&[u ]': 0

Bezirksstelle Schwerin

VEB Elbewerft, Boitzenburg (Elbe), FeldstraBe 15, Tel. 424

Hermann lérss, Briick (Mark), August-Bebel-Strafle 4, Tel 244

Wilhelm Schultz, Giistrow, DomstraBe 19, Tel. 2523

PGH 1. Mal, Hagenow (Meckl.), Wilhelm-Pieck-StraBe 76, Tel. 336

Karl Brauer, Schwerin (Meckl.), Wismarische StraBe 184, Tel. 3296

VEB Garantie- L!.nd Reparaturdienst, Schwerin-Barackenstadt, Baracke 12,
Tel, 431 "

VEB Kinotechnik, Schwerin (Meckl.), Wittenburger StraBe 75, Tel. 20 47

PGH Radio-Ferns.-Blitzschutz, Wittenberge (Prign.), Rathausstr. 1, Tel. 344

Alfred Arft, Laage (Meckl.), Breesener StraBe 30, Tel. 374

Bezirksstelle Suhl

Wolfgang Zobel, Bad Salzungen, PestalozzistraBe 12, Tel, 393

PGH Elektro-Radio-Fernsehen, |lmenau, StraBe des Friedens 13, Tel. 2077

Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe Stodt Lauscha ,Elektrobau’’,
Lauscha (Thiiringerwald), StraBe des Friedens 78, Tel, 273

Rundfunk-Reich, Mdbendorf iiber Suhl, HauptstraBe 8, Tel. 409

HO-Industriewaren, Schmalkalden, Platz der DSF 5, Tel. 21 03

PGH Elektrik, Vacha (Rhéngeb.), Sandweg &, Tel. 275

Stadtkonsumgenossenschaft, Reparaturwerkstatt, Sonneberg (Thiir.),
Karl-Marx-StraBe 17, Tel, 3084

VEB Garantie- und Reparaturdienst; Radio Fernsehen, Meiningen (Thiir.),
Anton-Ullrich-StraBe 26,23
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Im Interesse der technischen Weiterentwicklung behalten wir
uns Abweichungen von den genannten technischen Angaben
und Abbildungen vor.

Exporteur

Heim-Electric
Deuische Export- und Imporigesellschalt m. b. H.
BERLIN C 2, LiebknechtstraBe 14

VEB MESSGERAKTEWTERIK ZIWONITI1Z
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BILD 12

ACHTUNG ANDERUNG!

Bedienungsanleitung BG 20-6
Typ-Nr. B433.4 F 7
Nadifolgend aufgefithrte Punkie werden ungiiltig
bzw. erhalten nachstehende Fassung:
1. Technische Dafen:
Der Frequenzumfang'bei 9,53 cm Bandgeschwin-
digkeit betrégt 60, ..11000 Hz
3. Aufbau:
3.1. Die Tastengruppe.
Der Satz ,,Eine Sperrvorrichtung schlieBt die gleich-
zeitige Betdtigung mehrerer Funktionen aus” ist
zu sfreichen.
3.14, Der Kontrollkopfhorer.
Deé AnschluB erfolgt nadh untenstehender Skizze,
Bild #
3.8, Die Ein- und Ausgénge.
Auf Seite 9 ist in der 3. Zeile das Wort ,Auf-
sprechspannung” durch das Wort ,Ausgangs-
spannung" zu ersefzen.

1

BILD #



BILD 14

6. Mikrophonaoufnahme

Das zur Erlauterung der Mikrophonaufnahme
Seite 17 erforderliche Bild 12 ist mit den be-
richtigten Symbolen umseitig gedruckt.

#. Rundfunkaufnahme

Das zur Erlduterung der Rundfunkaufnahme
Seite 19 erforderliche Bild 14 ist berichtigt
nebenstehend gedruckt,

VEB MESSGERATEWERK ZWONITZ



Noch mehr Freude an Ihrem Magnetongert

haben Sie, wenn alle seine Méglichkeiten ausgeschdpft werden!

Dazu verhilft Ihnen

Das Tonbandbuch fiir Alle

Von Hanns Rolf Monse
174 Seiten. 82 Abbildungen.

Halbgewebe DM 13.—
(erschienen im VEB FOTOKINOVERLAG HALLE)

Sie finden darin eine Fille von Anregungen zur Herstellung noch besserer Aufnahmen,
zur Gestaltung eigener Hérspiele, zur Gestaltung von Diareihen und Amateurfilmen
und vieles andere mehr. Es wird lhnen ein unentbehrlicher Ratgeber bel der Beschéftigung

mit lhrem Bandgerit sein.

(Benutzen Sie diese Karte als Bestellschein und bersenden Sie diese Ihrem Buch-

hindler oder dem Verlag.)



AuBerdem empfehlen wir DRUCKSACHE

Der Ton um Amateurfilm

Von Hans Schaenecker
2. Auflage, Halbgewebe co. DM 8.—

Ich /Wir bestelle(n) aus dem
VEB FOTOKINOVERLAG HALLE

Expl. Monse, .
Das Tonbandbuch fiir Alle
DM 13.—

Expl, Schoenecker,
Der Ton zum Amateurfilm
ca-DM 8- -

IV-10-42 (K) Ag 411 10 63 DDR 20000



10, Die Anspriiche des Gorantienehmers ous der Garontle verjhren Inner- - et
halb von zwilf Monaten naoch dem Toge der Anzeige des Gorontielolles. AR A
11, Das QGorontieversprechen des Herstollerwerkes gegenliber dem K#ufer
2 T aufvertrog zwischen Gorant shmer

begrindet ke ne hi=s ays n K
(Kaufer) und dem £
Die G rlelst
Kéufer d

g u W

n Verkduler geger

12, Die Anschriften der Berirkssiellen des

dienst — Raodio, Fernsehen — Leipzig

Berlin N 4, FriedrichstraBe 129, Block F

Brandenburg (Hav.), Joliot-Curie-StraBe 17 Ruf 44 28
Cottbus, Merzdorfer StraBe 28 Ruf 47 05 und 04 Nur giltig bei vollstandig ausgefuliter Urkunde
Dresden N 6, Boutzener StraBe 15 Ruf 501 55 Fiir-das Gerdt
Erdurt, Newwerkstrabe 7, II e Ruf 276 22 - o 2
pzig 1, Erdmonnstrafie 1 Ruf 416 48 r "
Magdeburg, Halberstidter StraBe 37 Ruf 35109 T Bandiongeral " Smaragd BG / 20 [f 6
:ono:l:_.-‘nuil.. Bud‘l?irédcutroﬁn 1§ Ruf 42 34 Yp: -
eparaturwerkstatt: PédagogiensraBe 17 #Z J?S?L z
Em’?ﬁrszi'?dca. *Wall?r-KorssanAStr. 2829 Iéu; L?’g.ig N7 / 5'7 /{ (VAN WA : /‘;?
alle/Saale, RaoffineriestraBe 31 (7] 1 . :
Schwerin, Barackenstadt, Baracke 12 Ruf 43 18 witd”nach den-umsishend -gencnnrsaungen - Ootinte: galslsiel
Gera/Thilr., TalstraBe 11 Ruf 61 35 Endprofona i roied i
Karl-Marx-Stadt, Bernsdorfer StroBe 50 Ruf 425 51 v ="
Neubrandenburg, WartlaustraBe 3 und 5  Ruf 36 94/95 Herstellerwerk — Garantiegeber —
Meiningen, Antan-Ulrich-StraBe 2527 Ruf 23 66

NOTIZEN:

ufer).
ilung, Minder.ag usw.) muBl der
gellend machen.

VEB Goarantie- und Reparatur-
lauten:

Ruf 42 37 52 und 53

GARANTIEURIUNDE

Sorglaltig aufbewahren, da bel Verlust kein Ersotzl

VEB MESSGERATEWERK ZWONITZ
Zwonitz/Erzgeb., v.-Otto-StraBe

lerstift)

— o ¥ =y Verkoufstag Monat (in Buchstaben) Jahr
et - r. s — s L Das Geriit wurde vorgefihit, selne Funktionsféhigkeit nachgewiesen, die
vorschriftsméBige Inbetriebnahme und die G tisbesti gen erldutert

WZ M 2502 Vordruck-Leitverlog Osterwledk

Ag 305/62/DDR/AB29/76/1161 IV/26/10 (926)

sowie im plombierten®) Zustand verkouft.  *) Gt nut 1r plomblerte Femsabgerdte
Es Ist bekannt, dof die Inbetriebnahme von Rundiunk bzw. Fernseh-
empldngern erst nach erolgter Anmeldung bei dem zusténdigen: Postamt
vorgenommen werden dorf.

Unterschrift des Kunden Waehnert

Stempel der Vntkoufs-s_u'llq.ﬁ_‘nd Unterschrift des Verkdufers:



Dieses Gerft ist mit folgenden R8hren bestiickt: Gu'unli.b.'llmmun'.n

Rihre] Rihrea- Réhrea- 1. Dos Herstellerwerk (Garantiegeber) {ibernimmt gegeniber dem Kédufer
8 Keno . ’&- lype Rean-br. fpe Kean &t (Garontienehmer) unter der Voraussetzung einer sochgerechien Behand-
Tk 1- lung des Gerdies durch den Garontienehmer die Garantis von zwélf
e Monaten, gerechnet ob Verkaufstag, fiir die normale Funktion des Ge-

LS e rites nach den postolischen Prifbedingungen und unter Beachtung der
14 :r‘:f:' in der Bedienungsanleitung festgelegten technischen Bedingungen.

2. Die Garontieleistung besteht in der b | Baseitigung festgestell-
ter Fobrikations- bzw. Maoteriolfehler durch die zusténdige RFT-Ver-
tragswerkstott gegen Vorloge der g afl fillten Garantie-
urkunde, Sollte eine Machbesserung technisch nicht méglich sein, kann
der Garantiegeber Ersotz leisten. Die Entscheidung dariiber trifft der
Garantiegeber. N
Wird vom Garantiegeber fir das Geréit Ersotz geliefert, beginnt eine neue
Garantiefrist,

Kanol:
15 withler

Selen-
leichricht]
Zethoded -

16

17

18 Mot

3. Voraussetzung fiir den Anspruch aus der Garantie ist, daB kein Ein-
griff Unbefugter erfolgte.
Die RFT-Vertragswerkstott hat in solchen Féllen die Pflicht, dle Gorantie-
urkunde ungiiltig zu machen.

4. Nicht unter die Garantie fallen diejenigen Schidéen, die nicht auf Fabri-
kations- oder Maoterialfehler, sondern auf ondere Ursachen zurlickzufih-
ren sind. Dazu gehéren insbesondere Transportschéden, Fehlanschlisse,
Bedienungsfehlar, mechonische Beschddigungen Unbefugter, ferner Unter-
und Ueberspannungen, nicht ausreichende Feldstérke und bei Réhren
durchgebrannte Heizldden sowie Glosschiden.

Weiterhin gelten nicht als Garantielall dos Unbrauchbarwerden wvon
Skalenlampen und Sicherungen sowie daos Verstouben von Bildréhren.

5. Der ?Tmnlienehmer hot der RFT‘Verergswgkﬂmt den Einllii'll des Ga-
rantiefalles unverziiglich onzuzeigen. Die Garontiefrist verldngert sich
Es whirden Sresits um die Zeit vom Tage der Anzeige bis zur Wiederherstellung des Ge-
Stempel und Untarschrift Ersatz flir| Ersetat durch Kenn- rites,
Rl

der zustindig FT-Tauschstell RéhreNr.| am Type Nr. 6. Im Falle der Ablehnung der Garantieleistung durch die RFT-Vertrags-
e werkstatt oder bel unsachgemdBer Ausliihrung der Reparatur kann sich

der Garantienehmer an die zustéindige Bezirksstelle des VEB Garantie-
und Reparaturdienst wenden.

7. Nach Beendigung der Gaorontieleistung ist die Zeit gemaB Ziffer 5 ouf
der Rickseite der Gurnn{ieurkgndo einzutragen und die Urkunde dem
Garantienehmer auszuhéindigen.

8. Bei Gorantiefdllen ist die dem Wohnsitz des Garantienehmers néchst-

gelegene RFT-Vertragswerkstott in Anspruch zu nehmen., Das Verzeichnis
der RFT-Vartragswerkstétten liegt in den Verkaufsstellen zur Einsicht-
nohme ous, Die RFT-Vertrogswerkstatt entscheidet, ob die Reporatur am
Standort des Gerdites oder in der Werkstatt auszufihren ist.
Wird ohne ausreichenden Grund eine ondere RFT-Vertrogswerkstatt an-
gefordert, sind die dodurch entstehenden Mehrkosten vom Garantie-
nehmer zu tragen. Das gilt auch dann, wenn der Garantienehmer trotz
Vereinbarung mit einem Vertreter der Werkstott zu der vereinbarten Zelt
nicht im Hause oder wenn das Gerdt in Ordnung [st.

Lt 9. Schiden, die ouf dem Transport des Gerdtes zur Reparaturwerkstatt
Nicht el d sonst Verlust des Garantieanspruchesl 4
g g diirf der ung zurlick eintreten und bel denen weder der Transporteur noch ein
Eintragungen bzw. Enﬁffrg:gﬁg,:{[g""“.‘“lﬁ"“ A;;“ by er‘?t'?»\f:::ugs- Dritter ortlich ist, gehen nicht zu Lasten des Garantiegebers,
kstatt werden.
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