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Nahaufnahmen

Der eintugigen Spiegelreflex-Kamera EXAKTA Varex sind Nahaufnahmen ohne Schwierig-
keiten méglich. Auf Grund optischer Gesetze
nimmt die Bildweite (= Entfernung zwischen Ob-
jektiv und Filmebene) zu, wenn die Gegenstands-
weite (= Entfernung zwischen Objektiv und Auf-
nahmegegenstand) kiirzer wird. Infolge-
dessen muB beim Einstellen auf ein Motiv
in geringer Entfernung von der Kamera
zwischen Objektiv und Filmebene ein gré-
Berer Absland bestehen, cls er mit dem
Schneckengang des Objektivs erzielt wer-
den kann. Man bedient sich der Auszugs-
verldngerungen (Bajonettringe
und Tuben), die in zweckent-
sprechender Kombination zwi-
schen Objektiv und Kamerage-
héuse eingeschaltet werden
(Abb, 1). Es ist fiir die eindugige

Abbildung 1




Spiegelrefiex-Kamera in besonderem MaBe kennzeichnend, daf keine besonderen opti-
schen Hilfsmittel zum Naheinstellen nétig sind, denn das Mattscheibenbild bleibt in
jedem Falle fiir die Kontrolle der Schérfe und Tiefenschérfe sowie fiir die dsthetische Beur-
teilung des Fotos maBgebend. Sucherbild und Aufnahme sind stets gleich, und die vor allem

bei kurzer Gegenstandsweite gefiirchtete Parallaxe kann bei der EXAKTA Vorex niemals
entstehen.

Der Doppelbajonettring (8est-Nr. 187 [ Abbildung 2)

Als geringste Auszugsverléngerung von nur 5 mm ist ein Doppelbajonettring lieferbar. Er
besteht aus einem Stiick. In sein vorderes Bajonett wird dos aus der Kamera entfernte Ob-
jekliv so eingesetzt, daB sich die rolen Punkte an der Objektivfassung und am Doppel-
bajonettring gegeniiberstehen. Durch kurzes Rechtsdrehen wird das von vorn betrachtete
Objektiv im Doppelbajonettring arretiert, dessen Rasthebel hérbar einschnappt. Soll das
Objektiv aus der Verbindung mit dem Decppelbajonettring gelést werden, driickt man den
kleinen Rasthebel des Ringes an, dreht dos Objektiv nach links, bis
sich die roten Punkte wieder gegeniiberstehen, und kann dann das
Objektiv. dem Bajonett des Ringes entnehmen. — Das Einsetzen des
Doppelbajonettringes mit dem Objektiv in die Kamera erfolgt in der
gleichen Waise wie beim Befestigen des Objektivs allein. Die roten
Punkte an der Kamera und am Objektiv miissen sich gegeniiberstehen,
dann wird der Ring mit dem Objektiv kurz nach rechts gedreht, bis der
kleine Hebel an der Kamera einrastet. Das Herausnehmen geschieht
genauso wie das Entfernen des Objektivs aus der Kamera.

Abbildung 2
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Der Satz Bajonettringe u. Tuben
(Best.-Nr, 180 / Abbildung 3 a bis d)

Die néchstgréBere Auszugsverldngerung von
10 mm erreicht man mit den beiden zu-
sammengeschraubten Bajonettringen, dem
Bajonettringpaar (Abb. 3a). Seine Hand-
habung ist dieselbe wie die des Doppel-
bajonettringes. Die belden Bajonettringe
unterscheiden sich vom Doppelbajonettring
vor allem dadurch, daB sie sich ausein-
anderschrauben lassen,

Zur weiteren Auszugsverlﬁngerung muB man
nur noch die Tuben dazwischenschrauben.
Diese Tuben sind in drej Langen erhdltlich:
5 mm (Abb. 3b), 15 mm (Abb. 3¢) und
30 mm (Abb. 3 d). Sie werden :
mit den beiden Bajonettringen
zusammen nur als kompletter
Satz abgegeben, Der Doppel-
bajonettring dagegen kann
auch einzeln geliefert werden.
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Kombinationsmoglichkeiten

fir Doppelbajonettring, Bojonettringe (= Bajonettringpaar) und Tuben:

Erzielbar durch
Auszugs- —
Verlangerung | poppelbajonettring Hinterer‘ und vorderer Tubus
In mm B Bajonettring
(Bojonettringpaar) 10mm 5 mm 15 mm 30 mm
5 =i
10 s
15 s i =
20 + + | ¥ Pl
25 i U Tea—
L T T T

35  + 1 + T
a0 F == +
45 4 + =u) -
50 = 3 S + +
55 e + =
60 R - + i
65 £ + = o +

Die Tabelle kann man beliebig verléngern, wenn man weitere Tuben hinzunimmt. — Beim
gleichzeitigen Gebrauch von Doppelbajonettring und den beiden Bajonettringen ist es
méglich, den Doppelbajonettring sowohl am hinteren als auch am vorderen Bajonettring

anzubringen..

6




R R R

Der Klemmring des hinteren Bajonettringes (Abbildung 4)

Der hintere (kameraseitige) Bajonettring ist mit einem Klemmring versehen, der folgenden
Zweck erfiillt. Bei der Verwendung der Bajonettringe und der Tuben in verschiedenen Kom-
binationen wird das Objektiv héufig um seine Achse verdreht, so daB die Objektiv-Skalen
schwer abzulesen sind. Die sich daraus ergebende unbequeme Arbeitsweise ist folgender-
maBen zu umgehen: Man dreht zundchst den Griffring des hinteren Bajonettringes nach
links (Kamera von vorn betrachtet) und kann nun die Ubrigen Auszugsverléngerungen mit
dem Objektiv in die gewiinschte Stellung drehen, (Beim Gebrauch der auf den Seiten 8/9
beschriebenen Auslgserbriicke miissen z. B, die Ausléseknépfe von Kamera und Objektiv
genau hintereinanderliegen.) Durch Rechtsdrehen des Griffringes werden das Objektiv

und die {brigen fest verschraubten Auszugsverltingerungen s
s -

in dieser Stellung arretiert. Sollen die vorderen Auszugs-

verléngerungen (vorderer Bojonettring oder Tuben) aus
dem hinteren Bgjonettring entfernt werden, dreht man
dessen Griffring ebenfalls nach rechts, und dann kénnen
die Auszugsverldngerungen herausgeschraubt werden.
Beim Einsetzen und Entfernen aller Auszugsverléngerun-
gen mit hinterem Bajonettring faBt man immer am
Griffring an. Abbildung 4
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Die lhagee-Ausioserbriicke

Beim normalen Gebrauch der Objektive mit Springblende wird mit dem Ausldsedruck erst
die Blends und dann der KameraverschluB betétigt. Zu diesem Zweck sitzt der Ausl8se-
knopf des Objektivs unmittelbar vor dem Ausléseknopf der Kamera. Das ist bei der Ver-
wendung von Bajonettringen und Tuben nicht der Fall, und um auch dann automatisch
abblanden zu kénnen, wurde die lhagee-Ausléserbriicke geschaffen. Bei Auszugsver-
léngerung bis zu 60 mm verbindet sie die beiden Ausléseknépfe. Sie besteht aus folgenden
Einzelteilen: a) der Kupplungsstange, b) dem Ausldseteil, ¢) dem Druckteil und d) dem
Faustknopf.

Je nach der Lénge des zusétzlichen Auszucs sind Ausldseteil b) und Druckteil c) auf der
Kupplungsstange a) verstellbar und gegeneinander austauschbar.

In der Praxis ergeben sich grundsétzlich folgende zwei Maglichkeiten:

1. Bei ganz kurzen Auszugsverléingerungen bis 15 mm (Doppelbajonettring, Bajonett-
ringpaar mit oder ohne 5.mm-Tubus) setzt man die Ausléserbriicke wie Abb. 5 zeigt
zusammen. In diesem Falle wird das Druckteil c) mit dem Faustknopf d) am Ausldseknopt
des Objektivs eingeschraubt, wihrend “der Niet des Ausléseteils b) einfach in den Auslose-
knopf der EXAKTA Varex eingeschoben wird, Hat man den Abstand von Ausléseteil und
Druckteil der Lénge der jeweiligen Auszugsverléngerung angepaBt, dann werden die
beiden Teile durch Anziehen ihrer Réndelschrauben in dieser Stellung auf der Kupplungs-
stange arretiert. Auf diese Weise ist dann die mechanische Verbindung zwischen den
beiden Ausldsekndpfen wieder hergestellt, und durch Fingerdruck auf den Faustknopf d)
werden sowohl die Objektivblende als auch der KameraverschluB ausgeldst.

2. Bej Auszugsverldngerungen von 20—-60 mm (Bajonettringpaar und Tuben) sind Auslose-
teil und Druckteil zu vertauschen In diesem Falle wird also der Niet des Ausléseteils b) in
den Obijektivausléser eingeschoben und das Druckteil ¢) mittels Faustknopf d) am Kamera-
Ausléseknopf festgeschraubt. Dann werden in bekannter Weise die Réndelschrauben
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angezogen, und die Kamera ist wieder auslésebereit. Auch diesmal erfolgt das Auslésen
beider Elemente durch Druck auf den Faustknopf (siehe Abb. 6).

Als wichtige Voroussetzung fiir die einwandfreie Arbeit beachte man fiir das

an die Kamera:

Wenn der Nietkopf des Ausléseteils in den d Auslések »f hob d ist, muB

das Druckteil dicht am Faustknopf anliegen (Auslerbru&e dabei stets bel gespunnter Blende an die

Kamera ansetzen).

AuBerdem muB die Kupplungsstange stets mbglichst parallel zur optnsd'len Achse luufen Dus armic.ht man

einfach, indem man das Komeroobjektiv so dreht, daBl auch bei Ver

Iéngerungan die beiden Ausl&seknépfe wieder in der gleichen Richtun legen Fur dlelan Zwed( beslt:l
95eila 7 néher beschrieben wurde.

Aucls T it ok,

A der #

ja der hintere (k itige) Boj tring einen Kiemmring, der auf




Die folgenden Tabellen

sind fir Nahaufnahmen mit Objektiven mit 50, 58, 100 und 135 mm Brennweite giiltig und
sollen die richtige Wahl der Auszugsverléngerungen erleichtern. Die Tabellen enthalten
errechnate Werte, die infclge der allgemein giiltigen Fabrikationstoleranzen bei den Brenn-
weiten der Objektive etwas mit den wirklichen Werten differieren kénnen. Trotzdem geben
die Tabellen einen guten Uberblick, welche Verléngerungen bei bestimmten, gebrduch-
lichen Aufgaben nétig sind.

Auszugs-
verlingerung
(also nur die Ge-

in gleicherLange wie die Aufnahmebrennweite = Abbildung 1:1 im Negativ
in doppelter Lénge der Aufnahmebrennweite = 2fache VergréiBerung im Negativ
in dreifacher Lé&nge der Aufnahmebrennweite = 3fache VergréBerung im Negativ

samtléinge der ver-
in vierfacher Lénge der Aufnochmebrennweite = Afache VergréBerung im Negativ

wendeten Bajonett-
in fiinffacher Léinge der Aufnahmebrennweite = Sfache VergréBerung im Negativ
ringe u, Tuben usw.)

Den Tabellen ist die Schneckengangeinstellung auf Unendlich (oc) zugrunde gelegt.
Zwischenwerte ergeben sich durch Schneckencangeinstellung ouf kiirzere Entfernung (d. h.
niedrigere Meterzahlen). Nimmt man weitere Tuben hinzu, kann man diese Tabellen be-
liebig fortsetzen und erhélt dann immer starkere VergroBerungen auf dem Negativ.
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Zur Erkldrung der Tabellenangaben folgende Hinweise:

Gegenstandsweite — Entfernung zwischen Aufnahmegegenstand und
Objektiv (etwa Blendenebene), siehe Abb, 7
Bildweite — Entfernunc zwischen Filmebene und Objektiv
(etwa Blendenebene), sieche Abb. 7
Gesamtweite — Entfernung zwischen Aufnahmegegenstand und

Filmebene (= Gegenstandsweite -~ Bildweite),
siehe Abb. 7

| Abbildung 7

S
.

Gegenstandsweite . Bildweite

A

Gesamtweite
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AbbildungsmaBstab = Verhdltnis BildgroBe zu GegenstandsgroBe
z. B. 1:1=1,0 bedeutet, Gegenstand und Bild sind gleich groB,
1:2 =05 sagt, daB das Bild nur halb so groB wie der Gegenstand ist,
= 2,0 bedeutet BildgréBe zweifach = zweifache VergréBerung.
Abgebildetes Gegenstandsformat
gibt an, wieviel an Lénge und Breite der Vorlage im Negativ erfaBt wird (= Ausschnitt des
Aufnahmegegenstandes). Die Werte sind zum Teil auf volle Millimeter aufgerundet worden.
Belichtungsfaktor
Beim Gebrauch von Auszugsverléngerungen muB die Belichtungszeit verléngert werden, da
mit der Zunahme der Bildweite die Helligkeit des Bildes abnimmt. Die fiir eine bestimmte
Blendenéffaung ermittelte Belichtungszeit muB mit einem der Auszugsverléngerung ent-
sprechenden Belichtungsfaktor multipliziert werden. Beim Naheinstellen allein mit dem
Schneckengang des Objektivs ist die Belichtungsverldngerung nur gering und kann liber-
gangen werden, bei ldngerem Auszug wird sie nach folcender Formel errechnet:
Belichtuncsverlingerung = ( s ) ( )

Brennweite

It

Beispiel: Auszugsverldngerung durch die zwei Bajonettringe und alle drei Tuben (=60 mm).
Lénge der Bildweite = Objektivbrennweite, z, B, f = 50 mm + Auszugsverldnge-
rung. z. B, 60 mm = 110 mm. Die Brennweite ist 50 mm lang. Alse 170 : 50 = 2,2,
2,2 ¥ 2,2 = 4,84, Es ist in diesem Falle also eine 4,8- oder rund Stache Belichtungs-
verléingerung nétig. Ancenommen, der Belichtungsmesser zeigt /25 Sek. an, so
betrégt die Belichtungszeit fiir dieses Beispiel 1/25 X 5 = 1/5 Sek.
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Mikroaufnahmen

Der eindugigen Spiegelreflex-Kamera EXAKTA Varex wird
— ganz &hnlich wie bei Nahoufnahmen — auch das groBe
Spezialgebiet der Mikrophotocraphie durch einfaches Zu-
behér und nur geringen Kostenaufwand erschlossen, Das
Sucherbild dient auch bei Mikroaufnahmen zum Einstellen
und Beobachten, es kann bis zum Augenblick des Auslésens
betrachtet werden.

Die beiden Mikrozwischenstiicke
(Abbildungen 8 und 11)

sind zur Verbindung der EXAKTA Varex mit einem Mikroskop
konstruiert worden. Die Kamera kann mit einem der beiden
Zwischenstiicke auf jedes Mikroskop aufgesetztwerden, dessen
Okulartubus den allgemein tiblichen AuBendurchmesser von
etwa 25 mm hat. Das Objektiv der Kamera ist zu entfernen,
denn man arbeitet nur mit dem Okular und dem Objektiv des
Mikroskops (in manchen Féllen auch allein mit dem Objektiv
des Mikroskops = Lupenaufnahmen).

Abbildung 8
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Abbildung 9

Mikrozwischenstiick
Ausfiihrung 1

(Best.-Nr, 188, scharnierartig auf-
klappbar — Abbildung 8)

Am Oberteil des Zwischenstiickes be-
festigt man die Kamera: Der Bajo-
nettring wird genau wie ein Objektiv
in das Kamerabajonett eincesetzt.
Um die gesamte Kombination (Ka-
mera und Zwischenstiick) am Mikro-
skop anzubringen, wird zundchst das
Okular aus dem Okularstutzen des
Mikroskops entfernt. Kamera und auf-
geklapptes Zwischenstiick werden —
wie die Abbildung 10 zeigt — oufge-
steckt, das Okular wieder in den
Stutzen eingeflihrt, und durch leichtes
Anziehen der Schraube wird das
Mikrozwischenstiick am Okularstutzen
des Mikroskops festgeklemmt. Dar-
aufhin wird die Kamera hochgekippt




und das Mikrozwischenstiick betriebs-
sicher verriegelt (Abbildung 9). Mit
Hilte des Scharniers ist es jederzeit
méglich, die Kamera auch wdhrend
der praktischen Arbeit nach der Seite
weczukippen (Abbildung 10), wenn
durch Auswechseln des Okulars
der VergréBerungsmaBstab veréndert
oder die subjektive Betrachtung fort-
gesetzt werden soll.

Mikrozwischenstiick
Ausfiithrung 2

(Best.-Nr, 153, in Schnellwechsel-
fassung — Abbildung 11)

Bei der Ausfilhrung 1 des Mikro-
zwischenstiickes sind Ober- und Unter-
teil durch ein Scharnier verbunden,
bei der Ausfithrung 2 aber sind beide
Teile véllig zu trennen, Das ge-
schiehtdurch Lésender Schnellwechsel-

Abbildung 10




Abbildung 1

fassung: Die geréindelte Schraube wird ein Stiick herausce-
dreht und das Oberteil des Mikrozwischenstiickes an dieser
Seite aus der Fassung gehoben, so daB es dann auch auf der
gegentiiberliegenden Seite unter den beiden Laschen hervor-
gezogen werden kann. Das Oberteil wird mit seinem Bajo-
nettring in bekannter Weise an der Kamera befestigt. Jetzt
entfernt man das Okular des Mikroskops, steckt das Unterteil
des Mikrozwischenstiickes auf den Okularstutzen, bringt das
Qkular wieder an seine alte Stelle und klemmt das Unterteil
durch Linksdrehen am Nockenrinc fest, wobei der Griffrand
festgehalten werden muB, Das Oberteil des Zwischenstiickes
mit der Kamera wird in die Schnellwechselfassung einge-
setzt: Man schiebt den Konus erst unter die beiden Laschen,
dann setzt man ihn auf der Gegenseite ein, und durch An-
ziehen der Schraube wird das Oberteil betriebssicher in der
Fossung arretiert. Abbildung 12 zeigt die arbeitsbereite Kom-
bination. Der Konus des Oberteiles dieser Ausfiihrung 2 unse-
res Mikrozwischenstiickes ist im {ibrigen fiir alle Mikroskope
mit 25 mm Tubusdurchmesser passend gearbeitet. Am besten
eignet sich ein monokularer Geradtubus, Es ist also méglich,
bei einem solchen Mikroskop den Tubus und das Okular zu
entfernen und die EXAKTA Varex nur mit dem Oberteil des




Mikrozwischenstiickes unmittelbar in
die Wechselfassung am Tubustréger
des Mikroskops einzusetzen. Man
kann — natiirlich in schwéacherer Ver-
groBerung — sogenannte ,Lupenauf-
nahmen" allein mit dem Objektiv des
Mikroskops anfertigen (dafiir sind be-
sonders die Mikrotare geeignet),siche
Abbildung 13. Es ist leider unméglich,
im gedréngten Raum dieser Druck-
schrift irgendwelche aufnahmetechni-
schen Hinweise fiir Mikroaufnahmen
zu geben. Dieses Spezialgebiet ist so
groB, daB ein willkiirliches Heraus-
greifen einiger Punkte fiir die Praxis
ohne wesentlichen Nutzen wére, Der
Uneingeweihte kann also nur ge-
beten werden, die ausfiihrliche Fach-
literatur zu studieren. (Siehe Hinweise
auf Seite 27.)

Abbildung 12




Mattscheiben-
Sonderausfiihrungen
Spezial-Lupen Abbildung 14

Die Auswechselbarkeit des Einstell-
systems der EXAKTA Varex ist fir
das Anfertigen von Mikro- und
Lupenaufnahmen von groBem Vor-
teil. Man hat die Mdéglichkeit, an
Stelle der iiblichen Mattscheiben-
lupe die unten angefiihrten Son-
derausfiihrungen zu verwenden.
Bei Mikroaufnahmen ist es oft er-
wiinscht, das Bild zwar auf einer
Mattflache zu beobachten, die
Schérfe aber durch den Klarfleck
hindurch unmittelbar nach dem
Luftbild im Mikroskop einzustellen.
Fir Lupenaufnahmen dagegen ist
im Einstellsystem der Kamera eine
vollig unmattierte Lupe von gro-
Bem Wert, Beim Lichtschachteinsatz
ist die Mattscheibe die Unterseite
des grofen Lupenkdrpers, der aus

Abbildung 13




dem Einsatz durch Lésen der beiden Halteschréubchen

entfernt werden kann. An dieser Stelle ist die ge-
wiinschte Sonderlupe einzusetzen, ledoch ist zu emp-
fehlen, einen vollsténdigen Lichtschacht mit der ent-
sprechenden Lupengrundfldche anzuschaffen, um ein
schnelleres Arteiten zu gewdhrleisten, zumal auch der
Preisunterschied nicht allzu groB ist. Der Prismeneinsatz
gestattet, die Mattscheibenlupe folgendermaBen aus-
zuwechseln: sie wird an den Aussparun-
gen der Ldngsseiten gefaBt und her-
ausgehoben. Indiesem Falle ist nur die Anschaf-
fung dieser Lupe in gewlinschter Ausfiihrung nétig.

Folgende Sonderausfiihrungen sind lieferbar:

a) Lichtschachteinsatz mit Mattfléche und einem in der
Mitte ausgesparten Klarfleck von 3 oder 10 mm
Durchmesser (in beiden Fdllen mit einem Foden-
kreuz im Klarfleck),

b) Lichtschachteinsatz mit Lupe ohne jede Mattierung,
mit Fadenkreuz,

¢) Lupe fiir den Prismeneinsatz mit Mattflédche und
einem in der Mitte ausgesparten Klarfleck von
3 oder 10 mm Durchmesser (in beiden Failen mit
einem Fodenkreuz im Klarfleck),

d) Lupe fiir den Prismeneinsatz ohne jede Mattierung,
mit Fadenkreuz.
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Die Einstellsysteme mit Klarglasfleck oder v8llig klare Lupen erweisen sich auch bei endo-
skopischen Aufnahmen in der &rztlichen Praxis usw. als vorteilhaft. Das Fadenkreuz verhiitet
in jedem Faile ein unfreiwilliges Nachakkommodieren des Auges. Bei Mikroaufnahmen ist
die richtige Einstellung erreicht, wenn Fadenkreuz und Bild gleichzeitig scharf erscheinen.

Bewegt man das Auce iiber dem Klarfleck leicht hin und her, dann diirfen sich bei genauer
Einstellung Fadenkreuz und Bild nicht gegeneinander verschieben, Davon macht man auch
bei Lupenaufnahmen Gebrauch.

Weitere Sonderausfiihrungen der Mattscheibenlupen fiir technische Aufnahmen, Archi-
tekturen, Reproduktionen usw. kénnen ganz nach Wunsch geliefert werden (z. B. mit
eingedtzten Rechtecken, Zentimeter- oder Millimeterteilung usw.). Bitte, setzen Sie sich
mit unserer Abteilung ,Kundendienst” in Verbindung.

Der Objektiv-Lupen-Einsatz  (Best.-Nr, 308.01 / Abbildungen 15 und 16)

Bei Nah- und Mikroaufnahmen werden an die optischen Einrichtungen der Kamera, die zum
Scharfeinstellen und zum Beobachten des Bildas dienen, héchste Anspriiche cestellt, Die im
Lichtschacht der EXAKTA Varex verhandene zusétzliche Einstellupe geniigt diesen hohen An-
forderungen nicht immer, do sie optisch nur einfach beschaffen ist, Aus diesem Grund
wurde hauptséchlich fiir die Sondergebiete der Nah- und Mikroaufnahmen der Objektiv-
Lupen-Einsatz konstruiert. Er kann an Stelle des Lichtschacht- oder Prismeneinsatzes in die
EXAKTA Varex eingesetzt werden und bietet die Méaglichkeit, zum Einstellen und Beobachten
des Reflexbildes eines der hochkorricierten Normal- oder Spezialobjektive der EXAKTA Varex
zu verwenden. Das Objektiv wird, wie die Abbildung 15 zeigt, in die Bajonettfassung des
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Obijektiv-Lupen-Einsatzes eingesetzt und stets auf
Unendlich eingestellt. Dann zeigt es das
Reflexbild in cleichmé&Biger
Scharfe, vergréBert und
chne Verzerrung. Im Ob-
jektiv-Lupen-Einsatz  kén-
nen alle die fiir den Pris-
meneinsatz gebrduchlichen
normalen und Sonderlupen
verwendet werden (siehe
vorstehenden Abschnitt).

Beim Beniitzen einer teilweise oder véllig unmattierten
Lupe |&Bt sich das Reflexbild mit dem Auge leicht und
schnell erkennen. Die als Lupe beniitzten Normalobjektive
oder Objektive mit idngerer Brennweite gestaiten, daos
Sucherbild voll zu lberblicken, wéhrend beim Gebrauch
eines Objektivs mit 40 mm Brennweite dos Blickfeld
etwas beschrénkt ist, so doB man nur den mittleren Teil
des Sucherbildes sieht.

Abbildung 15

In der Mikrophotographie wird die Verwendung des Objektiv-Lupen-Einsatzes durch die Tat-
sache gefdrdert, daB das Normalobjektiv der EXAKTA Varex fiir die Anferticung der Mikro-
aufnahmen nicht bendtigt wird und demzufolge fiir die Verwendung als Lupe frei ist. Die mit
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den verschiedenen Objektiven erzielbaren VergréBerungen des Sucherbildes sind aus der
folgenden Tabelle ersichtlich. — Die VergréBerungsleistung des Objektivs kann in jedem
Falle noch gesteigert werden, wenn man ein kleines
Taschenfernrohr (z. B. das Tellup mit 2,5facher Ver-
groBerunc) als zusdtzliche Einstellhilfe verwendet
und es lber das als Lupe dienende Objektiv hdlt.

Die GesamtvergréBerung ergibt sich dann ungefédhr
aus der Multiplikation der EinzelvergréBerung des
Objektivs und des Taschenfernrohrs.

Die modernen Objektive, deren Fassungen die An-
nehmlichkeiten der Blendenvorwahl oder
der automatischen Blende mit sich bringen
und dariiber hinaus noch als natiirlicher
Lichtschutz wirken, bedingen jedoch beim
Gebrauch als Lupe einen etwas zu groBen
Abstand zwischen Vorderlinse und Auge, Abblkliogi16
so daB man nicht mehr das volle Sucher-

bild sieht. Deshalb wurde fiir den Objektiv-Lupen-Einsatz eine Aufsatzlupe geschaffen, die
eine etwa 4'4ifache VercréBerung bewirkt (GesamtvergroBerung mit der Mattscheibenlupe
also etwa 5fach). Man kann das gesamte Sucherbild sehr bequem {iberblicken und dank
der guten optischen Leistung der Aufsatzlupe mit Sicherheit einstellen.
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Diese Aufsatzlupe ist genau wie ein Objektiv der EXAKTA Varex gefaBt und wird wie ein
solches in das Bajonett des Objektiv-Lupen-Einsatzes eingesetzt (Bestell-Nr, 312).

LupenvergroBerungen
Objektiv mit 40 mm Brennweite  7,0fach mit Tellup ...... 17,5fach
Objektiv mit 50 mm Brennweite  5,4fach mit Tellup ...... 13,5fach
Objektiv mit 58 mm Brennweite  4,9fach | mit Tellup ...... 12,3fach
Objektiv mit 75 mm Brennweite  3,8fach mit Tellup ...... 9,5fach
Objektiv mit 100 mm Brennweite  2,8fdch mit Tellup ...... 7.0fach
Objektiv mit 135 mm Brennweite  2,1fach mit Tellup ...... 5,3fach
Literatur

Zur weiteren Information iiber die EXAKTA Varex und ihr Zubehér stehen lhnen gern und
kostenlos Spezial-Druckschriften zur Verfiigung. Bitte, schreiben Sie uns, wofiir Sie sich
interessieren.

Die wichtigen Arbeitsgebicte der Makro- und Mikroaufnahmen werden ferner ausfiihrlich in
dem Buche ,EXAKTA Makro- und Mikro-Fotografie” von Dipl.-Opt. Georg Fiedler behandelt.

Das allcemeine grundlegende Lehrbuch tréigt den Titel ,EXAKTA Kleinbild-Fotografie" und
ist von Werner Wurst verfaBt worden. Beide Werke erschienen im Verlag Wilhelm Knapp,
Halle (Saale), und sind im Fachhandel zu beziehen.
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