Installationsanleitung
Vaillant” Geyser MAG' 275-400/9 XTZV MAG' 275-350/10 XRTZV
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4 Vorschriften, Regeln,
Richtlinien

Dre Installation des Vaillant Geyser darf nur
voam anerkannten Fachmann durchgefuhrt
werden, Dieser ubernimmt auch dis
Verantwortung fir die ordriungsgemans
[nstallation und die erste Inbatrisbnabme.

Wor der Installation des Valllant Geyser
solite die Stellungnahma des Gasversor-
gungsunternehmens und des Bezirks-
Schaomsteinfegermeisters eingeholt
wercden,

Filir die Installation sind nachstshends
Varschriften, Regeln und Richtlinian
7u beachten;

® Bestimmungen des zustandigen Bau-
und Gewerbeaufsichtsamies (meistens
vertreten durch den Bezirks-Schom-
steinfegermeistear

® Bestimmungen des zustandigen Gas-
varsorgungs-Unternehmen (GWYL)

® Technische Regeln fir Gas-
Instaliationen OVGW-TRGI 1986
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft
Gas und Wasser m.b.H.,
5300 Bonn 1

® Technische Regeain Flissiggas
THRF 1988
Winschafis- und Verlagsgeselischaft
Gas und Wasser m.b.H., 5300 Bonn 1

® DIN-Normen
DI 1988 — Technische Regaln fr
Trinkwasser-Installationen (TRYWI)
DIN 4756 , Gasteuerungen In Heizungs-
anlagen”
Beuth-Vertrieb GmbH. 1000 Berlin 30
® [Die Gerdte dirfen nicht in Raumen ir-
stalliart werdan, aus denen Luftungean-
lagen oder Warmiuft-Heizungsaniagen
Luft mit Hitfe von Ventilatoren absaugen
(z. B, Dunstabzugshauben, Wasche-
trockner)

@ Ein Abstand des Gerates von Bauteilen
aus brannbaren Bausioffen bzw. mit
brennbaren Bestandteiter ist nicht
erforderich, da bei Nennwarmeleistung
des Gerates hler eine niedrigere Tempe-
ratur auftritt als die zuldssige Tempe-
ratur van 85°C.



5 Installation

6.1 Zubehdr

Das flr den Vaillant Geyser erhaltliche Zu-
bahér kann der Preististe VG entnommen
Erforderliches Zubahdr fir die Installation
des Gerdtes mit Zapfventilen am Gerat
ured / oder entfernter Zapistelie nach
nebenstehender Tabelle,

Geraetyp MAG MAGE MAG MAG
2758, 27540 350410..
Zubahdr 3500, 400:9,. ..PB
Anpchill | At | Anschiah [ ast-Mr | AnachioB! | A
Gasabsperrhahn
Lirberpaite 0204 8245 9206
ekl e H1_,J|l_ A v H;,- fy H1 - i
Uberputz 9297 ' | geos 900
Farmzapfung Anschiuf Art.-tr.
Unterputz Bk 9270
Lberpatz 827
Dhirsktz aptung am Garal
iMischibattens) und Fam-
zapiung
Unterputz oy o1 +9270
Uberputz 9011+8271
Direktzapfung am Gerat
(Mischibatterie) und Um-

sohaltweiche mit Brause
und Femzapiung

Unterpitz Ry 9011+9270+8274
Uberputz T E01 +0ET1 9274

2 Adapterflir Gerateous-

tausch bes Altinstaliation 3 s05g

bel Verwendung der besi. A

FW- und WW-Anschilsse




5.2 Vorinstallation

Mach Festlegung des Geritestandortes
sind Gas- und Wasserleitungen an die
Anschlufstellen des Gerites baw. des
betr. Anschiufzubehirs zu veregen.

Bai dar Varwandung van Cu-Rofr pgl. Desondera Vor-
achrifian tea Herslelers bpachten

Abb. 3 zelgt die Lage der Anschiisse bei:
& Unterputzinstallation

@& Uberputzinstaliation

& Uberputzinstallation Fillssiggas

Die Abrmessungen berucksichtigen dis
\Verwendung des Valllant Zubehors.

3 WarmwassaranachluB B 14
5 (Gasanschlull (s, Mafitabele), 12 x 1 bei PB
B Kaltwasseranschlufl R 4

Abb. 3

WAL IR

MaBtabelle fiir Abb. 3

Gierdtetyp an‘z:;'uﬂ & t b B
wnazrsd [ o g | g T 0
mgigggu A% | 120 | 110 =135

MAG350/10| R1 | 132 | 122 |=182




5.3 Mpntage von Gasabspaerrhahn und
Wasseranschilissen

Im weiteren ist die Montage bed Unterputz
néher beschrisben. Bai Uberputzin-
stallztion ist unter Verwendung des
antsprachenden Zubehdrs sinngaman

zu verfahren.

Gasabsperrhahn montieran

5 Gasabspamhahn
5a Rosetta
&b Varschrauburng

Mehrgasgerit fiir Stadt- und Erdgase,
Eingasgerat fiir Erdgas:

Gasabsperrhahn (5) mit 50 mm Wandab-
stand (von der verputztan o, gafliestan
Wand) unter Verwendung der zugehdrigen
Hosetta (5a) dicht in die Gaslaitung ain-
sohrauben.

Fali= erforderlich (Wandanschlul zu thef),
Verdngorning wischen Wandanschiug
und Gasabsparrhahn setzen.

Eingasgerat fur Flissiggas:

Montage siner Absperrainrichtung fir Gas
entsprechand TRF 19838, Anschiuf des
Gerites an dis Gasieitung siehe Abschnitt 5.4
— Geritemontags, Sefta 8- 11,

Wasseranschlisse montieran

Ist keine entfernte fapistalle vorgesehan,
entfallt die Montage des \Warmwassar-
ansohlusses (3).

3 Warmwasseransohlufl

B Kaltwasseranschluf mit Abspermeentil

1548 Rosatten
8

a) Kaltwassaranschiul mit Absperrvantil (6)
in Kaltwasserlsitung (rachts) und Warm-
wassaranschiuf (3) in Warmwassar-
Ietung uniter Vierwandung der Bosetlen
{15a) aut 125° mm Wandabstand dicht
ginschrauban.

Gal. Gewinde dar Anschitsse kirzen,

b) AnschiGssa fiir den sptaren Anschiull
am Waszerschalter des Gearates aul
70 mm waagerschian mittigen Abstand
austichian,

Ban Austauschinstaiietion wnter Werwentdung o
b=atahendan Wasssanschlassa met 100 mm Wand-
abstand pusdtdich Adaptor Ark_-MNr. 80584 25 mim
Langesliffaranzausghsch versendean



MaBtabelle zu Abb. 6

5.4 Gerditemontage 3h = P
Janach den drtlichen Gegebanheiten Aus- 3a— .8 L MAG
sparungen (3a) bzw. Bohrungen (3b) in der 8l 275 350 400
Gerata-sc}qwand 2ur Gerateaufhingung o E 248 278 a1a
el RERS SR G 200 220 260
Geratebefestigung je nach gewahiten Auf- H 506 536 ore
hangestalien mit Mausrankern, Haken i K B 531 BE7T
hzw. Schrauben o. Gewindebolzen vor- a L 516 546 g2
nehmen. : " ) [ M 285 | 315 4 355
3o . -
3a Aussparungen | filr Geriiteauf- 32 O =
gb m:ng:—:ﬂl ; | hénoung 8 o L
MSCRIL Fpeml 5
B KW-Anschiuf Akl 8 kil 3
Gerat aufhiingen Geratemantsl abnehmen
— Geraterlickwand an der Wand befesti- — Temperaturwahlerknopf (1) abzighen,
gan wie ohen beschrieban, — Uberwurfmutter (2) lbsen (die Lbearwurf-
= Verschraubung (Abb. 4, Pas. Bh) vom mutter verbieibt am Gerdtemantel).
Gasabsperrhahn lgsen und dicht auf — Geratemantel unten Ubher die Tempera-
den Gerateanschluf aufschrauben. turwahlerspindel (3) wegschwenken
urd anschliefend sus den beiden Hal-
Gaeratemantel aufsetzen tefedern (4) nach unten herausziehen.
— Temperalurwablarknopf (1) abzieher,
— Gerdatemantel unten Ober die Tempeara-
turwahlerspindel (3] gegen Geriterlick-
wand aufsetzen und anschlielenda cban
in dia Haltefedarn (4} einklipsen.
- Uberwurfmutter (2} festziehen und Tem- i
Abb. 7 i

peraturwihierknopt aufstecken.




Gerat an Gas- und Wasserleitung

Mehrgasgerit fir Stadt- und Erdgase,

anschliefien 8— | =, Eingasgeriit fir Erdgas
e A—{] I 2) Verschraubung (5 b) mit zugehdriger
Epj}. Uberyurfmuttar am Gasabsperrhahn
i . & {5} festschrauben.
Eingasgerat fir Fllissiggas
_ 2) Die dem Gerat beigepackte Quetsch-
= B = verschraubung (5 b) mit zugehoriger
" | B R Ubarwurimutter am Gergtaanschiul (3)
3 Warmwassaranschiuf 3 1 P festschrauben,
5 Gasabsperhahn " p~ k) Gasiestung am Anschiulirohr der
5b Verschraubung 2 \"-‘ et Quetschverschraubung anlidan,
6 Kaltwasseranschlufl mit Absperrvantil : +| € Kalt- und WarmwasseranschiuB (8 u. b
9 Gerateanschlul (Gas) Abb. B 3 am Wasserschaller des Gerates (20)
20 Wasserschalter | = : anschrauben.
AnschiuB des Gerates an eine vor- Wird ein Erdgasgerat an eing beraits be-
handene Installation stehande Installation mit gréRaram Durch-
messar der Gasleitung angeschlossen, so
2 e ist das dem Gerit beigepackte Reduzier-
S g E stiick {30) 2wischen Gasabsperrhahn (5)
< é e und Gerateanschiul® (2) zu schrauben,
= =
D|R¥|R1 | R
d |Ri% R A%
T
5 Gasabsparrhahn 3 | ' \a
9 Garateanschiul (Gas) ABb.9 1
30 Reduzierstick . |

10




Anschiufi des Direktzapf-Zubehdrs

— VersohluBechrauben (1) aus den An-
schiufstutzen des Wassarschalters
ausschrauban,

- Drossel(3)in das KW-Verbindungsstick
(2} einsalzen,

— Mischbattarie mittels KW- und
WiW-Varbindungsstiick (2} an den
Anschiufstutzen des Wasserschallers
anschrauben,

5.5 Abgasanschiufd
Bestimmungen dber die Abgasflhrung

nach DVGW-TRGI 1886, Abschnitt 6. bzw.

TRF 1988, Abschnitt B, sowiea avil. gelten-
der artlicher Vorschriften beachten,

21 Abgasrobr
22  Strdmungssicherung
22a Kragen der Stramungssichsarung

ral

Abb. 11

Abgasrohr (21) in die Strdmungssicherung
{22) des Gerdles einsetzen. Hierbei auf
richitigen Site des Rohres im Kragen (22a)
ger Stromungssicherung achian,

11



6 Betriebsbereitstellung

Inbetriebnahme / Bedienung

Bai derersten Inbetrisbnahme ist die Gas-
ginstellung gemal Kapitel 7 vorzunahmean.

Die arsts Inbetriebnahme und Badienung
des Gerates, sowie die Eimwaisung des
Belreibers midssen von einem qualiizier-
ten Fachmann durehgafiihet werdan.

Die Inbatrisbnahme / Bedienung des Gey-
sar st entsprechend der dem Gerat beigs-
packten Bedlenungsanleltung 80 81 83 D
vorzunehmen.

7 Gaseinstellung

7.1 Ubersicht dber die werkseitige
Gaseinstellung der Gerdte

12

Abb. 12
Gerateausfiihrung 'Emdh_:lasﬂ Erdgases Flissignasse '
Kennzeiohnung auf i |
dem Gerateschild S L H PB
zuggtaliche getbar Aufkisbar | roter Aufklabar:
Kennzaichnung Eingestalitauf Eingesiallt auf
- Erdgas L ErdgasH -
Wo=12 4 KWhim® | W.=T5kWhim®
20 mbar 20 mbar

werksaitige Einstellung
Wobba-ndex W, 81 124 150 -
inkWhim’
Justiering Einsteliung Festainstalling
der warkseitigen nicht Einstellung nicht plombiart tbar
Einstellung plombiert Vsreliise




7.2 MaBnahmen zur Gaseinstellung der Geridte

spachtnicht der Getiich vor-
handenan Gasfamilia/Gasart

Anschliefand Gasalinstallung semal Abs, &) ... (6 varnahmsn.
Bai Garateausiibrung 1oy, und |y ketne Umstaliung aufandere Gasfamilie.

Gerdtepusfihrung | Stadigase, Farmgase Erdgase der Gruppe Flusziggase PB
Tur
] L I H
A Garatesusiubrung snt- Limstellung aul sine andsre Gastamilie/Gasart, gemal Kapitel 8 vormehmen.

Gasetnsteliung vomahmen, wenn vom zustandigen Gy
vorgesenean.

8 Ubareinstimmung des Grobe Zahlerkiontrolle in Anlebniung an Abs. 7.4

Wobbe-Indax W, des -

lichen Gassas mit dam

werksaitig eingestelien Furnikbanspriturg nach Abs. 7.6

Wobbe-Indax W,

& 0rthch varhandenas Gassingtelung auf Gassnsteliung auf Nenmwadrmebelnstung und Gasainstellung
Gias mit untarschiedlicham Mennwarmebelastung u. min. WarmeDsastung vormehimen.. anlfllt.
Wobbe-ndax W, zum mie, Warmebalasiing Einstaliing plombbaren,

werkseitig eingestelltan varretmen. Bei H-Geraten, welche vonibergehend mit Erdgas L und

Wobbe-Indax W, Einstallung plomkieran. anschlieRand mit Erdgas H batraban wierden,

13



7.3 Gaseinstellung des Hauptbrenners
nach der Dilsendruck-Meathode

Die angegabens Raihenlolge fur die Gasain-
stedlung st unbedingt ainzahaltan

- Dichtungsschraube dies Dissndruck-
Mefistutzens (1) I6sen, abar nicht ganz
herausdreharn.

= LU-Hohr-Manometar anschlisfen.

—  Abdeckplatte des Drahschiabers (2) ab-
nahimen (mit Schraubendreher von oben
abhabaln).

= Drehachisber gegen Anschiag nach untan
driicken, (Stellung Nennwirmebelastung)

- Gerdt entsprechend Badienungsanleiiung
in Betriet nehmen und Warmwassar
zapfen,

- Mach Tabelle 7.8 (Seite 17) enzustellends
Diisandrucke fLir Mﬂnnwﬂrmﬂberaﬁtun_g
und minimale Warmebalastung festiegen.
Taballemsy, Nennwarmeet, ... mbar
Tabellenw. min, Warmebal. ., mbar

MAG .../9 Erdgas-Eingasgerst (Abb. 13}

- Disendruck fir Nennwarmebelastung
durch die Bohrung des Drehschiobers an
der Einstellscheaube (3) sinstallan,
Linksdrehen - Druckminderung - S0
Rachizdrahen - Druckerhdhung - ==
Haim Drebhen der Einalelischraube (30 diess moht
gepen Fedarkraft hersindricken,

= [Oisendruck flr minimale Wirme-
pefastung an der Einstellschraube {5 sin-
stelien.

Linksdrehen - Druckminderung - 287
Rechtsdranen - Druckerhdhung - G5
Beim Einstallan gieichzeitig den Dreh-
schieber nach cben gegen Anschiag
nachitihean.

MAG .../10 Mehrgasgerdt (Abb, 14)

— Sobravbe [3) mul gegen Rechisanschiag
gedreht-zain.

Ulbesprisfan L. ggi. nachstalian,

—  Disendruck Idr Nennwarmebeatasiung an
der Einstellacnraube (8) einstallen
Linksdrehan - Druckerhdhung- 25
Rechisdrehan - Druckminderung - 52

—  [Disendruck 1Gr minimals Wérme-
belastung an der Einstellachraube (5)
airstalien:

Linksdrehen - Druckminderung- 08
Rechtsdrehen - Druckerhohung - 5
Beim Einstellan glaichzaiti den Dreh-
schisber nach oben gegen Anschlag
nachiubran,

Ist der Dusendruck nicht erreichbar,
Anschiufdruck gemal Abschnitt 7.5
lberprifen.

7.4 Kontrolle der Gaseinstellung nach
der volumetrischen Methode

— MNach ca. 5 Minuten Batnabsdauer Zahlar-
Kontralle vormehmen, wann sichargestelt st
dafl wahrend dessan kein Zusalizgas zur
Deckung von Gasverbrauchsspitzen ainges-
spieist wird,

Bitte Informationen hieruber beim Gasversor-
gungsunternehmen sinholen

Kontrolle des Durchilufyolumens durch Ver-
gleich des abzutesenden Zahlerwartes mil
dem entspr. Wert der Tab, 7.9 Zefimessiung

14

miglichst mit Stoppubr,

® Abweichungan untar + 5%, nachstallan
nicht ertordarlch.

® Abweichungen zwischen — 5%

urd = 10%, DurchiluBmenge nachstallen.

® Abweichungan uber + 6% odar — 10%;
Disengrock (Ahs. 7.3}, Disankannzeichnung
mit Tabelle 7.8 (Saite 17) 0. Anschiufdruck
[Abs. 7.5) uberpriifen

Wird bei disser Uberprufung keina
Unregalmialigkalt festgestelt und legt nach
Rucksprachs mit dem zusiandigen GV

kelne Stdruhg in der Gasvarsorgung vor,
Fundendienst 2u Bate ziahan.

— Garat entsprechand Bedienungsanliatung
auller Betrieb nehmen,

— U-Rohr-Manometer abnehmen

— Dehtshgsschraube des Disendruck-
Mefstutzens lestdrahen.

— Abdeckplatte des Drehschiebers aui-
klipsen,

— Gof. Sicherungsblech der Einstell-
schraube (BY aufschrauban und plom-
Diarer.



Abb. 13 MAG ... /o XTZV
Abb. 14 MAG ... /10 XRTZV

e @ Sod o
~kL L ]

WEL

1 Dusendruck-tMelstutzen

2 Draehschiebar

3 Einstellschraube fir Gas
iNennwarmebelastung bei Erdgas-
Eingasgerit)

4 Anschiufdruck-MeBstutzen

5 Einstelschraube fur Gas
(rminimale Warmebetasiung)

7 Temperaturwahler

8 Einatellschraube fur (Gas
(Nennwarmebelasiung bel Mehroas-
gerat)




7.5 Uberpriifung des AnschiuBdruckes
(GasflieBdruckes)

= Dichtungssehraube das AnschiuBdrick-
Mefstutzens heravsschrauben,
[siehe Abb. 15, Selte 15, Fos. 4
Mefistutzen bel MAG .../10 um 80°
vaeraatzt nach vom).

= U-Rohr-Manometer anschlielen

— Gerdt entsprechend Bedienungsanieitung
in Betrieb nehmean und Warmwasser
zapfen.

- Anschiufdruck [(Gasfiiefidruck) messean,

Er mull liegen zwischen:

7 & ungd 15 mibar

bei der 1. Gastamilis {Stadigasae)

1 end 25 mbar

bei der 2. Gastamilia {Erdgasa)

Liagt-der Mefiweart aulierhally der oben
arfegebanen Baralche, Ursache ermitteln
und Fehler beheben.

Liagt der AnschluBdruck zwischen:
Sund 7.5 miar

bl der 1. Gasfamilie (Stadtgass),

15 und 18 miar

bel der 2, Gastamilie (Erdgasa),

aind dia Klammerwerta der Taballe 7 8 fur
die Einsfellung u varwvendan,

Bei Anschlufidriicken aullerhalh der ge-
ranrten Beresche darf keine Einsteliung
und keine Inbetrisbnahme vorgenommen
warden, Das GVL st zU verstandigen, falls
dar Fahlar nicht behoben werden kann,
Gerat auder Betrieb nehmen,
Li-Rohr-Manometer abnebmen,
Dichiungsschraube des AnschiuBdruck-
hefsiutzens wieder sinschraubien,

7.6 Funktionsprifung

16

Gardt enmtsprachend Badienungsanieitung
I Batrigh nahmean.

Gierat auf Dichtheit prifen:

Einwandfreie Abgasfibrung an der
Stromungssicherung prifen.
Funktionsprifung des Abgassansors vir-
nenmen.

Siehe atstibriiche Hinweise Kapitel 10,

Uiberzindung wnd regeimafioes
Fiammenbiid des Hauptbrenners prifan,
Zundftamme auf nchtige Einstallung
priiten,

Gebrauchsanleitung auf den Goratemantel
aufklaber

Kundan mit der Geralebedienung vertraul
machen und Anleitungen tbemgeben.
Wartungsvertrag empfahlen.



7.7 Unterrichtung des Batraibers

Der Betraibar der Anlage ist dber die Hand-

habung und Funktion zu unterrichten, Dabei

sind inshesondere foluende Malnahmen

durchzufbren:

- Ubergabe der zugehtrigen Bedienungs-
ankeitungen.

= Unterrichiung (bar getroffens Maf-
nahmen g Verbrannungsiuftversorgung
und Abgasablubrung mit besondsrer Be-
lanung, dall diesea Malnatmen nicht nach-
teilig verandert werden dirfen.

= Hinweis aul diz Nolwendigksit giner regel-
maligen Warlung der Anlags (Wartungs-
vorirag).

7.8 Disendruck-Einstelltabellis

Die Disendruck-Werta in Klammem () geltan
fur die Einstellung bei zu geringem Anschiuf-
druck (s, Seite 16, Abs. 7.5)

"' Dye Dilsen sind it den in dieser Tabelle
aufgefihrten Wertan gestempelt
Die Kennzeichnung entspricht dem Boh-
rungsdurchmessear multipliziért mit 100,

1 mbar entspricht mit ausreichander
Genauighkeit 10 mm WS,

I 157C, 1013 mibar, trockan.

(zamarl | Gordle- | Kennpesichnung ' | Wobbedndex | Dilssndreck in mbar™®
Kenm- W, [ -WWerie B5%% dar jow, Wirmobalastung
bruch- Ik bpaite: Nennwarmebsiastung
slabe | Bronmes- | Zind- rechis Spats: Min, Wirmnebilasiursg
dile=n | brennes-
e RWim®" 275 350 400
I T
1. Gianfam. 675 280 1) {0.4(0.8) 2,5(2.5) 10,9071
7,00 272000, TS 3.3[2.4]Eﬂ.ﬂfﬂ.?|
1.6 E.EII.EHU,'J[LI.&] 3.042.2 10,808
A i.-.,u z.frl.n 0,6(0,4) :J.erz.']i'u.?m.rq
FpaTs s 2016 10,804 F2,701.9 0,05
Faimigist 5 Tas0 -1} 8,00 2001, 5 0,804 2,501 8) | 0.7 D5
tE e B 8,10 21 (1.50{0,20,4 [2,4(1,8 0804
' B.25 21 A 0508 2,401, 7| 0, 840.)
B,50 12901 20 A0S0, 12,2071 45 | 0,503
BTG 181,200, 540,41 (2, 1(1,5) | 0,60.4)
.00 LR 0, 040,30 [ 2,00 1.4 | 0.540.30
2 Gaslam. 11,85 PG ,800,4) | B 7 (6.3 2,001, 73| 8,714.3 [ 2.5(1,5
o0 705,00 | 1.841,3) | B350 [2,201,8) |6,54.7) [2401,7)
Erdgases 12,15 B, 714,8) | 1,8{1,3) | B, DN5.3) |2 1(1,5) | 6,3(4.512,.31,7)
Gnippé L 41150 23 B2A0 [HAGE 1T |7, 7I5,8) | 2.001.41 | 50045 22018
L 1265 820451 1.8{1. 20 741521 | 1 00 A [B.T001) 12, 1(1,5)
12.80 590830 100,20 | 7,045, 10 | 10,0 | 550 0 2 000, 4)
1 1205 TR E TR T : 5, 203.80(1,9(1,4)
: j2.08 036 T [2,501,8 (TG | 32023
2. Gnion, 1250 stz a0, 4B (3,112,
13.75 RBE, & 230, 5.8 [3.012,2)
14,00 EBa3iE.0) 2200, S8 2,942, 1)
H 1140 25 14.25 B0 820 Sl5.4)(2842,0
14,60 T TG E) 2000, WHEIHETEM
14.75 7.5{5.4) (2,001, 4 T2
15,00 7.205,2) 1,814, B 254780
1525 7050 1,201, 05 B3N 2400.7)
15.50 &,/i4 95| T B, A | 2,800,0)
;.I.Euu.nlrn i 2o i Vardiss _‘?E,:.L__. 7.5 21, TR
Flitssiggase — 320 450 400
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7.9 GasdurchfluB-Einstelltabelle

fir Z8hlerkontrolle

" 157, 1013 mbar, trocken

Fa

16

0°C, 1013 mbar, trocken

Zasart Hg' H, o Hen! Gasdurchfiul} in ¥min®
Béstriabe- Heizwart Brenmwert | linke Spalta: Nennwarmebalastung
heizwert rachie Spalte: Min, Warmebelaziung
W whem’ Kheme 275 350 400
1. Gasfam 4.0 4.3 4.7 azq | a4y4 |17 | 800
43 4.5 50 Bs7 | 498 | 1088 | 558
48 4.8 54 80 | 409 |1018| 522
Elﬂf- 49 52 54 752 | 584 | 056|420
L -
Farngate 52 55 8.1 706 | 362 | Gnt| 482
{Aund B 556 5.8 84 E7.0 | 342 | 652|436
5.8 6.1 &8 835 | 325 | 807 | 41,4
6,1 B4 T 604 (308 | 768|393
B BB 7.5 E7@ | 294 | T3,2| 375
2 Easham. 7.4 8.0 B3 485 | 248 | B1.6| 316 | 70,4 | 364
B0 8.4 5.3 450 | 255 | 585|300 | 669 | 348
84 B9 CT:) 438 | 224 | 558|285 | 637|328
B8 =3 10,3 41,8 | 214 | 532|273 | 808 _31,4
gﬂﬂm g2 a7 10,8 400 | 205 | 509|261 | 582|301
Lmﬁﬂ a6 101 e 384 | 1905 | 48,8 250 | 35,7 | 288
10.0 105 1.7 365 | 188 | 468|240 | 535 | &7 ¥
10.4 1.0 122 354 | 181 45,0 | 231 514 | 2686
10.8 1,4 127 341 | 174 | 434 | 222 | 495|258
11,2 1.8 133 329 (168 | 418 214 | aT.B| 247




8 Wartung

Die regelmaBigs Wartung des Vaillant Gey-
sar grhidht dessen Lebensdauer und Be-
triebasicharheit.

Wenigstens einmal jahrlich sallte sine
Ubarprifung des Gerdtes vorgenommen
werden. Hiarflr empfiahlt sich der Ab-
schlufl eines Wartungsvertrages.

B.1 Durchfiihrung der Wartung

Entieeren des Gerdtes
Zur Durchfthrung der Wanungsarbeiten
ist das Gerit zis entlesran,

Reinigen des Geriiteheizkérpers

Bel geringer Verschmutzung genlgt es,
die Lamelien des Heizkdrpers mit einem
scharfen Wasserstrahl zu durchspillen,
Bei stdrkerer Verschmutzung kann auch
eina weiche, haushaltslbliche Blrste zur
Reinigung des Lamellenblockes von oben
und unten vorzugsweise in einem Behdlter
mit hieifem Wasser eingesetzt werden,
Dabei st darauf zu achten, daf mit nur ge-
ringam Birstanandruck gearbeitat wird
(Lameallen auf keinen Fall verbiegen!).
Anschiiafend erfoigt eine Endspllung
unter fliaBendam Wassar,

Bei zusatzliicher Verschmutzung des Halz-
kdrpers mit fett- und Olhaltigen Ablagerun-
gen ist die Verwendung von heifam

Wasser mit Zusatz von fettidsenden
Waschmitteln zu empiehlen.

Unbedingt zu vermeiden ist der Einsatz
von Drahtblrsten oder anderen harten
Biirsten mit verglelchbaren Eigenschaften.

Ein geringer Abtrag der Beschichtung Ist
bei dem Reingungsvorgang maglich. Eine
Eeaintrachtigung der Funktion des Heaiz-
kdrpers ist jedoch nicht zu befirchten.

Kiginere Schédan der Beschichtung kon-
nen muhelos mit einem Merfur vorberaite-
ten SUIPRAL-Stift (Ersatztail Nr. 38-0310)
ausgebessert warden, Hierzu mul die
Schadensstelle trocken, fred von Ahlage-
rungen und fetthaltigen Ruckstanden sein.
Den SUPRAL-Stift vor Gebrauch kraftio
schutteln und anschligfend das Beschich-
tungsmaterial dunn und gheichmaiig aul-
tragen. Die Beschichiung ist lufttrocknend
und verlanagl keinarlei Nacharbail.

Das Gerat kann unmittelbar nach dem
Beschichtunasauftrag wisder betrieben
werden.

Beim Ausbau des Heizkorpers darauf ach-
ten, daff der Hefzschacht nicht verbogen
wird.

Beim Einbau darauf achten, dai Heiz-
schacht und AnschluBrehre nicht verbo-
gen werden, Brennkammearm baim Einbau
mittig unter dem Heizschacht auvsrichien,

Entkalken des Gerateheizkdrpers

Je nach Wasserbeschaffenheit emphiehit
sich elne periodische, brauchwassersei-
tige Entkalkung des Garatehsizkdrpers mit
einem handelsiiblichen Kalkioser.

Die zugehorigen Gebrauchsanlellungean
sind zu beachten.

Reinigen des Brenners

Evtl. Verbrennungsricksténde sind mit
giner Messing-Drahtbiirste zu entfernen.
Ditzan, Injektoren und Zindgase ggf. mit
ainem weichen Pinsal reinigen und mit
Prefiuft durchblasen,

Bei starkerer Verschmutzung Brannar mit
Seifenlauge auswaschean und mit klarem
Wasser nachspllen.

Uberpriifung des Wasserschalters

Dar Wassarschalter ist in der Regel war-
tungsfrei. Lediglich bei ungunstiger Was-
serbeschaffenheit solite eine periodische
Upearprifung erfolgen.
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B.2 Funktionsprifung

MNach Durchiihrung der Wartung ist das

Gerat einer Funktionsprifung su unterzie-

her,

— Gerdal in Betrieb nehmearn.

— Gerdt auf Dichtheit prifen.

— Einwandfreie Abgasfihrung &n der
Stromungssicherung prifen.

- Funktionsprifung des Abgasseansors
varnehmen.
Sighe ausfihrliche Hinweise Kapitel 10.

- Ubsrzimdung und regelmadiges Flam-
menbild das Hauptbrennars prifan.

= Zundflamme auf richtige Einstellung
priifer,

- Samtlicha Steuer- und Uberwachungs-
ginrichtungen auf richtige Einstellung
und einwandfrele Funktion prifen,

Wird das Gerat aulier Batrfeb genomman
mul nach weniger als 80 Sekundan das
durch den Thermostrom gesteuerte Gas-
sicherheitaventilschlietan,

8.3 Ersatzteile

Eine Aufsteliung evil. bendtigter Ersatiteile
enthalten dis jewsils glitigen Ersatztell-
Kataloge.

Auskinfie artailen die Vaillant Vertriebs-
biros oder aber die Joh, Valllant GmbH,
At Ersatzteil-Verkauf,
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9.1 Durchfithrung der Umstellung

9 Umstellung auf eine andere Gasart (e bl 11 2L ~Geraten zujassig)

e Uirnatatiung darl rur mit den ab Wark lisbadbaran Umbausatzen worgancammen windean

— Gerétemantel abnehmen,

— Branner (1) ausbawen.

— Sehrauben (4) 1Gsen und Difsentriger
{2} vom Brenner abnehmen,

- Brennerdusen {3) ausschrauben.

— Meus Brennerdisen einschrauben.
(Dusenkennzeichinung laut Tabalia 7.8,
Sette 17 vergleichen),

Zur Beachtung:

Die Disen sind metallisch dichtand. Sla
miissen gasdicht angezogen, dirfen
fedach nicht dberdreht wearden.
Dichtmaterialien wia Kitt, Hanf usw.

a dirfen hier nicht benutzt werden,

— Zundbrennerdiise (6) wechsaln,
(Disankennzeichnung laut Tabells 7.8,
Selte 17 vergleichen),

Bei Umstellung von Erdgas L auf H oder
umgekehrt ist ein Wechse! der Zoind-
brennerdise micht erforderlich,

- Komplatten Brenner wiader einbauen.

= Gaseinstellung entsprechend den
Angaban des Kapitels 7 vormehmen.

- Brenneranschiufverschraubung (5) auf
Dichthalt priifan.

= Umbaukiebeschild in der N8he des
Gerateschildes anbringen,

1 Brenner

2 Diisentrager

3 Brennerdisen

4 Schrauben

5 Oberwurfmutter
6 Zundorennerduse
8 Zlindbrennermohr

e

Abb. 15
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10 Abgassensor

Die MAG-Gearate sind mit einem Abgas-
sensor ausgestatiel. Bai nicht ordnungs-
gemiier Abgasantage schallel dieser bel
Ausstroman von Aboas in den Aufstel-
lungsraum das Gerat ab.

22

Funktionskontrolle
Funktonskontrolle wie folgt vornehmen;

- Abgasweg mit Vaillant Abgasfacher ab-
SPHErTEN.
Der Vaillant Abgasfacher ist gls Ersatz-
teil (Nr. 99-0301) zu bezishen,
Die Handhabung ist in der mitgelisferten
Gabrauchsanieitung beschrieben.

— Gerat in Betrieb nehmean,

— Gardat mufl innerhalb von 2 Minuten
dutomatisch abschaltan.

— Gerét kann dann nach einer Wartezeil
von wenigen Minuten von Hand wisder
in Betrielr genommen werden.

Bei nicht ardnungsgemaier Funktion darf
das Gerat nicht in Betrish genommean
werden!

11 Werksgarantie

Dam Eigentiimer des Gerites riumen wir
gine Werksgarantie zu den in der Bedie-
rungsanieilung genannten Bedingungen
ain.

Garantisarbeiten warden grundsatzlich
nur van unsarem Werkskundendienst aus-
gefiihrt, Wir kdnnen thnen daher etwaige
Kaosten, die Ihnen bei der Durchfiihrung
won Arbaiten an dem Gerdt wihrend der
Garantiezeit entstehen nur dann erstatten,
falls wir ihnen einen entsprechenden Auf-
trag enteilt haben und es sich umeinen
Garantiefall handek.






12 Technische Daten

" Druckverlust im Gerat, Vor- und nachge-
-sohaltete Leitungen sind gesondert zu
berlicksichtigaen.

! Haizwartangabe H, 5 bei Flissiggas in
kWh/kg (kcalikal.

Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung
dig=er Installationsaniaitung entstehen,
ubarnshmen wir keineg Haftuna,

Vaillant

Gas-Durehlmilwiassarhalzes, Art B, Kategaorie: sishe Typaniibersicht Seite 3

Geardlstyp MAG . KTV 2T 360/9 2003
hAG . HATEV 27510 350010
Manmwarméelesstung 19,2 244 278 kW
Nenmwdrmebalastung 221 281 321 kW
[bezogen auf den Helzwert H,, .}
Min. ¥Wammeksisiumg 2.6 22 14.0 KW
Min. ‘Warmeabelastung bazogen aul H ) a3 44 16,6 KW
Min. Abgas-Forderdruck pw 0015 3,015 ams mbsar
AbOARMASSSNATTTE bed
miax, Warmsbalasiung 52 &5 BO Ha'h
min, Warmabsiastung 48 a0 i ha'h
Abgastemperatur Dal
max. Warmsbolastung 155 155 160 =
mir. Wirmabstasiung 115 115 120 e
Warmwassenmangs bei Eraiirmung wm
30K | a2 ".7r 133 lmin
40% | bl Meordrmishalasiing B8 BB 0o Ifmin
SR | 55 ra B0 Ifrmin
Erfordaricher Mindestwasserdruck o'
bal Temperaturwihlersteliung hiid™ 0.256 035 0,45 Dar
b Temperaturwihiesstallung Wanm® L8] 7% 14 b
Wan. ruldssiger Wassasrdroack o, 12 13 13 bar
GasanschluBwort ki
Stadigas 2 B &7 - rrr‘l.'h
Erdgas Hon B v .4 4.9 mih
Flissigaas™ 12.8 18 22 2.5 k'
Anechiufidrack (Gasflieldruck) o, vordem Geridl
Stardigas 8 B . mibwir
Erdiguzs 20 = 20 mbar
Flissiggas =0 50 50 mibar
Gewichl cik 12 14 17 kg




